Listado de laminas IQ VESTIBULO NORTE

lamina

A_100
A_400
A_401
A_402
A_403
A_404
A_300
A_301
A_302
A_303
A_304
A_500
A_501
A_502
A_503
A_504

A_900
A_901
A_902

RE_700
RE_701
RE_702

E_400
E_300
E_500
E_501
E_502
E_503
E_504

S_400

EL_400

nombre

PLANTA GENERAL

PLANTA DE FUNDACIONES
PLANTA SUBSUELO

PLANTA BAJA

PLANTA ENTREPISO

PLANTA AZOTEA

CORTE AA

CORTE BB

CORTE CC

CORTE DD

CORTE EE

DCO01 PUENTE ENTREPISO

DC02 SOPORTE DE GUIA EN DUCTO
DC03 SOPORTE DE GUIA EN FOSO
DETALLE DE FOSO

DCO04, DCO05, DC06

PLANTA BAJA
CORTES
CAMBIO EN BARANDA ENTREPISO

RELEVAMIENTO DE LESIONES
RELEVAMIENTO DE LESIONES
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

BARANDA NUEVA EN ENTREPISO
RECUBRIMIENTO DE DUCTO

PLANTAS

CORTES

DCO01 PUENTE ENTREPISO

DC02 SOPORTE DE GUIA EN DUCTO
D03 SOPORTE DE GUIA EN FOSO
DETALLE FOSO

DETALLES DC04, DC05, DCO06.

PLANTA SUBSUELO SECTOR

DETALLE DE SECTOR

tema

Albaiiileria
identifica sector de actuacion
plantas del sector con ascensor
plantas del sector con ascensor
plantas del sector con ascensor
plantas del sector con ascensor
plantas del sector con ascensor
corte interior viendo el fondo
corte desde el exterior viendo acceso
corte desde el exterior lateral izquierdo
corte interior viendo guias
corte exterior lateral derecho
detalle puente acceso entrepiso
detalle soporte de guias
detalle soporte de guias en foso
planta y alzado
martillo, cubierta de cabina, platina

Demoliciones
area demolicién (pavimento relevado)
dos cortes con el area de demolicion
ajuste baranda

Relevamiento
Planta cielorraso subsuelo — lesiones
Plantas cielorraso entrepiso — lesiones
Fotos de lesiones

Planillas
baranda que reemplaza a la existente
paneles de hierro y vidrio

Estructura
4 plantas de estructura
2 cortes en distintos sentidos
detalle de puente en entrepiso
detalle de soporte de guias en ducto
detalle de soporte de guias en foso
detalle de foso del ascensor corte y planta
detalles varios

Sanitaria
abastecimiento y desagule

Eléctrica
planos de la instalacion

Hoja1
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Q_VN_100_01
VN_AS_400_05
N_AS_400_05
N_AS_400_05
N_AS_400 05
N_AS_400 05
N_AS_300_01
N_AS_300_01
N_AS_300 01
N_AS_300 01
N_AS_300_01
N_AS_500_01
N_AS_500 01
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