
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
SERVICIO: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN
OBRA: MEJORA DE ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO
FECHA: Junio 2023

1. OBJETO DE LOS TRABAJOS
La Obra se encuentra ubicada en el edificio central de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, sito calle Gonzalo Ramírez 1926, Lauro Müller 1926, en la ciudad de Montevideo. 
Se trata del acondicionamiento de los espacios exteriores, lo que por sus características y ubicación se dividen en 2: 
PATIO 1, que será de estudiantes.
PATIO 2, que será para niños (con juegos)
Se incluye además el suministro de mobiliario exterior para el PATIO 1 y otros patios de la Facultad.

La obra abarca trabajos de demolición y retiro de material existente en el predio, nivelación de terreno, estructura de contrapiso, pavimentos, desagües, jardinería; asimismo cuenta con trabajo de herrería en taller y su posterior colocación en obra y suministro de mobiliarios exteriores y suministro y colocación de juego de niños.
La obra se entiende “llave en mano”, Las obras comprenden la mano de obra, el suministro de materiales y el equipamiento necesario para completar todos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada.
La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los ítems presentes en el rubrado, así como no adjudicar algún rubro del presupuesto que no ejecutará.
Los licitantes deberán concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no se admitirá ningún tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situación vinculada a la obra realizada y a las características del edificio.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y RESPONSABILIDADES
Se plantean 4 Ítems a licitar, pudiendo la empresa presentar oferta por uno, alguno o todos ellos:
ITEM 1 _ Comprende las obras a realizar en el PATIO 1 – PATIO DE ESTUDIANTES.
ITEM 2 _ Comprende las obras a realizar en el PATIO 2 – PATIO ESPACIO DE CUIDADOS 
ITEM 3 _ Comprende el suministro y colocación de JUEGOS DE NIÑOS
ITEM 4 _ Comprende el suministro de MOBILIARIO EXTERIOR

Se deberá de tener en cuenta que dada las tareas a desarrollar en los distintos ITEMS, los Items 1 y 2 deberán estar enmarcado en la ley 14.411 de la Industria de la Construcción. Los ITEMS 3 y 4 podrán regirse bajo la modalidad de Industria y Comercio.

2.1. Equipo técnico
El Director de Obras y/o responsable de la empresa (dependiendo el ITEM) será la persona propuesta en la oferta del adjudicatario.
La Supervisión de Obras (S. de O.) será realizada por la UdelaR.
El Supervisor de Obras por la UdelaR será el arquitecto proyectista o aquel que designe la Dirección General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.
La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

3. ITEMS 1 Y 2 

3.1. GENERALIDADES
La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva General del MTOP, última versión, con los agregados y modificaciones que se indican. La Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria.

3.2. MATERIALES
Todos los materiales destinados a utilizar en obra serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegarán a obra en sus envases originales cerrados de fábrica. En ningún caso se aceptará la utilización de materiales de demolición. En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Supervisión de Obra.

3.3 IMPLANTACION DE OBRA
Se deberá tener en cuenta que la obra se desarrollará conjuntamente con las actividades normales de los servicios universitarios que hacen uso del edificio, con actividades de dictado de clase y servicio administrativo. Se deberá tener especial cuidado en el traslado de materiales y equipos por las circulaciones del edificio, coordinando los momentos de carga y descarga para cuando exista menor presencia de estudiantes en el mismo con la Supervisión de Obra. En todo momento se deberá velar por evitar riesgos y accidentes para las personas.
Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las obras serán de cargo del contratista o descontadas del monto de la oferta presentada.
Se deberá retirar del área de trabajo el equipamiento existente del patio principal y que pueda distorsionar la realización de tareas. Se deberán proteger las superficies que puedan verse afectadas al realizar las tareas (por ejemplo: fachadas vidriadas, molduras y salientes de fachada, instalaciones, etc.)

3.3.1. Implantación, vigilancia y seguridad de obra
Se exigirá la barrera reglamentaria que admitan las ordenanzas vigentes, realizada con prolijidad y eficiencia. Podrá el Contratista ejecutar cerramientos más altos y sólidos si así lo desea, por razones de protección de equipos y herramientas.
Deberá cumplirse con las exigencias estipuladas por todos los organismos involucrados, en lo que hace a dependencias y servicios higiénicos destinados al personal. El Contratista será responsable ante dichos organismos por el cumplimiento de las exigencias vigentes al momento de realizarse la construcción.

3.3.2. Vigilancia y seguridad de Obra
Acerca de la seguridad de obra, prevención de accidentes de trabajo, instalaciones de obra, andamios, etc. se aplicará la normativa vigente en la materia. 
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de obra y el de los subcontratistas, así como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra, que pudieran verse afectadas por caídas de objetos o acciones de la misma.
El Contratista se hará cargo de la vigilancia de la obra, siendo de su responsabilidad garantizar prevenir y evitar acciones de deterioro o sustracción de objetos de la obra construida, así como el control de acceso al área de la obra.

3.3.3. Servicios higiénicos y Comedor para el personal obrero
Deberá cumplirse con las exigencias estipuladas por todos los organismos involucrados, en lo que hace a dependencias y servicios higiénicos destinados al personal. El Contratista será responsable ante dichos organismos por el cumplimiento de las exigencias vigentes al momento de realizarse la construcción.

3.3.4. Depósito de materiales
En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP.

3.3.5. Conexiones y consumo de agua y luz
Dadas las características de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energía eléctrica serán provistos por la Facultad. Será responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier interferencia, daño o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan ocasionar sus herramientas o equipos mecánicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo cualquier elemento o equipo dañado por dichas causas.

3.4. DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES
Todas las demoliciones y desmantelamientos se realizarán con herramientas de corte adecuadas en los lugares indicados en planos.  Se tendrá especial énfasis en el cuidado de las superficies existentes del edificio, protegiéndolas para que las mismas no se deterioren. Cualquier rotura o desperfecto producto de desmantelamientos y demoliciones deberá corregirse a entero cargo del contratista. Los materiales de demolición remanentes deberán ser retirados de obra, con previa autorización de la Supervisión de Obra. 

3.4.1 Demolición de muretes
Serán demolidos los muretes en el PATIO 2 especificados en lámina de demolición. Se demolerán hasta la cota correspondiente al nivel de terreno en ese sector, de manera de generar continuidad entre los pavimentos y terminaciones. 

3.4.2 Retiro de tierra, relleno y escombros 
Se procederá a retirar del predio toda la tierra, relleno y escombros que sean excedente por producto de la nivelación del PATIO 2 o de la realización de contrapiso.
La empresa constructora planteará a la Supervisión de Obra la manera de retirarlo, para su aval. Deberá de ser por las calles Lauro Müller o Ed. Avacado, siempre y cuando no genere inconvenientes con las tareas del edificio.


3.4.3 Excavaciones y preparación del sustrato
Se ejecutarán las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en láminas de estructura y albañilería, referido a bases, y contrapiso armado.
Se excavará 50 cm más del área involucrada para las fundaciones de manera de permitir la correcta realización de bases y contrapiso armado. 
Se deberá retirar la materia orgánica del suelo y/u otros materiales residuales y se deberá apisonar, regar y nivelar el terreno. Se hará especial hincapié en la correcta compactación del suelo existente, de manera de evitar futuras patologías.
En la zona bajo contrapiso se socavará 30 cm de terreno, rellenándose con balasto CBR 30 compactado al 95% del PSUM en 2 capas de 15 cm.

3.5 REPLANTEO
Concluidas las limpiezas y retiros a satisfacción de la Supervisión de Obra, se procederá al replanteo de los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos componentes de la construcción.
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto de albañilería y estructura, la presente MCP, la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del MTOP y deberán contar con el aval de la Supervisión de Obra.
Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación de la Supervisión de Obra.
Se deberá de relevar de manera exhaustiva las pendientes del PATIO 2 y los desagües de pluviales, de manera de informar a la Supervisión de Obra para definir pendientes, caídas, ubicar rejillas y bocas de desagüe. 
Será responsabilidad del contratista proponer una solución a los desniveles a generarse.
	 
3.6 ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO 
La confección del hormigón armado seguirá las especificaciones generales contenidas en la memoria constructiva del MTOP de 2006 y la norma UNIT 1050:2005. Se deberá certificar que los materiales utilizados para su confección cumplen la norma UNIT 1050:2005.
La consistencia del hormigón será plástica y será compactado por vibrado mecánico.
Los hierros de las armaduras deberán ser nuevos, estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la adherencia del hormigón, tal como herrumbre, etc. Toda barra de armadura principal o secundaria debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigón: 4cm para elementos enterrados, 2cm en pilares y losas y 3 cm para las vigas.
El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad, durante el período inicial de endurecimiento. Si la temperatura ambiente baja de 4° C, o sube más de 32° C, se protegerá el hormigón con materiales adecuados. La protección será por lo menos 72 hrs. para hormigones de portland común, 24 hrs. para hormigones de fraguado rápido. El tiempo de curado será de 7 días para el hormigón de cemento común y de 4 días para el de fraguado rápido.

Si a pesar de las precauciones tomadas cualquier parte de la obra resulta con oquedades, coqueras, manchas o vicios de construcción, será demolida y rehecha por cuenta del Contratista.

A continuación se detallan las características que deberán cumplir los materiales:
Hormigón estructural: C250, según UNIT 972
Hierros:	 acero ADN 500, según UNIT 843
acero AL220 (para estribos de 6mm), según UNIT 34
Malla electrosoldada: deberá cumplir las especificaciones indicadas en la norma UNIT 845

3.6.1 Contrapiso armado
El contrapiso será realizado de acuerdo a las especificaciones de la Memoria Constructiva General del MTOP y los planos.
Se dejará una junta de separación con el edificio y pavimento existente de 2 cm colocando placa de espuma plast, la cual se rellenará con sellador de junta tipo Sikaflex-1 A  . 
Llevará juntas intermedias de 1 cm de ancho por 1 cm de profundidad, rellenas de sellador elástico. Las mismas se encuentran indicadas en gráficos 
El contrapiso de hormigón armado tendrá una altura de 12cm y estará armado en el tercio superior con malla 15x15cm Ø4.2 mm  la que se anclará a los pilares de hormigón por prolongación, asegurando su arriostramiento.
Previo a la realización de los contrapisos se deberá realizar el procedimiento indicado en el punto Excavaciones y preparación del sustrato.

En el Patio 2 la pendiente se deberá de generar con el contrapiso luego de relevado los niveles y estudiado la propuesta de pendientes junto con la Supervisión de obra. Se deberá de tener como criterio básico que las mismas deberán de ir a los desagües existentes y deberán de continuar los niveles de los pavimentos de las veredas existentes.



3.7 PAVIMENTO
El pavimento nuevo respetará los niveles existentes y tendrá continuidad con el resto de la superficie pavimentada, existente o nueva. Todo piso que presente el menor resalto, nivelación o pendiente no indicada, o cualquier otro defecto, será rehecho a costo del Contratista.
El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocación, cuando la Supervisión de Obra así lo exija, a los fines de su aprobación.

3.7.1 Pavimento de hormigón con pendiente en Patio 1
El pavimento nuevo del patio se conformará con terminación ídem a la existente en la vereda contigua. Sobre el contrapiso de hormigón armado nuevo se colocarán perfiles de aluminio, para conformar las juntas de dilatación dibujadas en los gráficos, las cuales coinciden con las del contrapiso ya ejecutado. Estas divisiones serán prolijamente replanteadas, niveladas y fijadas con arena y cemento Portland al contrapiso.
Sobre el contrapiso de hormigón armado se colocará una capa de hormigón de 6cm de espesor (con malla intermedia para evitar microfisuras) la cual deberá respetar los niveles de la cordoneta existente, generando la pendiente hacia la vereda de circulación en donde el agua escurre en dirección opuesta al edificio.

3.7.1 Pavimento de caucho Patio 2
En el patio 2, sector de juego de niños sobre el contrapiso de hormigón se colocará suelo de caucho goma reciclada en módulos de 50x50x2,5 cm. 
Características del producto: absorber impacto, permeable al agua, alto tránsito, antideslizante, flexible, anti-bacterial, resistente a las inclemencias climáticas. 
Se deberá de presentar muestra a la Supervisión de Obra para su aprobación, garantía del producto y colocación, ficha técnica y especificación de colocación.

3.8 ALBAÑILERÍA
3.8.1 Murete cantero
Se realizará un murete de bloque U de hormigón vibrado a modo de contención de la tierra del tronco de palmera a mantener en el Patio 2, será de terminación ídem al existente e irá impermeabilizado con mortero hidrófugo.
Deberá de ir unido al existente a mantener con hierro fi 8 y deberá tener pilar de traba en los extremos, ya que se colocará sobre él los pilares metálicos de la reja de orsogrill.

3.9 SANITARIA
3.9.1 General
Se deberán de realizar las adecuaciones de los desagües sanitarios que demanden los cambios de nivel y pendientes del nuevo pavimento en el PATIO 2.
Se deberán de generar las pendientes hacia los puntos de desagüe existentes, acondicionando las regüeras, bocas de desagüe, tapas de bocas de desagüe.
Se deberá de dar cumplimiento en todo momento a la Normativa Municipal vigente, se deberán de presentar las adecuaciones y ajustes de sanitaria a la Supervisión de Obra, el cual verificará con el asesor correspondiente para dar el aval.

3.9.2 Regüeras 
En las aristas más bajas de las rampas o donde se intercepta césped con pavimento, se deberán de generar regueras lineales de hormigón armado con rejilla metálicas ídem a las existentes.

3.9.3 Bocas de desagüe 
Se cambiarán todas las tapas de boca de desagüe que se especifican en planos y las que presenten mal estado o rotas por prefabricadas de hormigón con orificios.

3.9 PLANTACIÓN DE CESPED
Se suministrará y plantará césped en las zonas especificadas en planos, la especie será la adecuada para la ubicación de acuerdo al asoleamiento que reciben las diferentes áreas y deberá de ser resistente al pisado constante de público.
Las variedades de césped a colocar será Bermuda cynodon dactylon de buena calidad, cubriendo toda el área especificada en gráficos.
Se realizará el siguiente procedimiento:
· Extracción de tierra y materiales existentes.
· Replanteo y generación de nuevas pendientes.
· Preparación del sustrato para plantación con arena y tierra preparada, considerando los niveles deseados que logren continuidad con las vereda existentes y a realizar.
· Aplicación de nitrógeno para que mejore el desarrollo.
· Plantación de césped. 
· Riego por 4 semanas.

3.10 HERRERÍA
Se realizarán de acuerdo a las especificaciones y planillas adjuntas.

3.10.1 Rejas
En las ventanas, desniveles y contención de piedras en murete, se colocarán rejas fijadas a la mampostería existente. Las mismas serán de material tipo orsogrill, con marco, estructura y terminación según ser especifica en planillas.
En caso que el contratista entienda que se deberá de generar refuerzos o cambios no contemplados en las especificaciones en cuánto a la estructura de las rejas, fijaciones, etc.
Deberá de proponerlo a la Supervisión de Obra para su aval. 
El contratista será el responsable de la fijación y resistencia estructural de las rejas a colocar.


3.10.2 Regueras
Se colocarán regueras según se especifica en planos. 
Las tapas metálicas, serán de iguales características que las existentes en el sitio.

3.11 LIMPIEZA
Se tendrá especial cuidado en la limpieza diaria de los sectores de intervención para una mejor realización de las tareas y sobre todo teniendo en cuenta que se realizará la obra con actividades en los locales adyacentes. Se deberá prever una protección para el acondicionamiento del sector de acceso, ya que es el único punto de ingreso y salida de usuarios y público en general. 
Deberá considerarse los eventuales retiros de componentes constructivos o escombro producto de demoliciones y picado, No se aceptará la obra si no se realiza en forma correcta la limpieza final de la misma. No se aceptarán manchas, materiales adheridos, etc. en ninguno de los componentes tanto construidos como existentes.

4. ITEM 3

4.1.1 Generalidades
Se trata del suministro y colocación de juegos de niños, el oferente deberá de proponer en la cotización el juego que más se aproxime a las características buscadas a continuación. Podrá plantear una propuesta diferente, siempre y cuando sea una segunda opción y quede correctamente discriminada de la anterior. 
Por juego se deberá de especificar: garantía, medidas, área de seguridad, edad de niños, capacidad de niños que pueden usarlo simultáneamente, colores disponibles, material, terminaciones y protecciones a factores climáticos, material de elementos de fijación. 
Se busca que los juegos abarquen el más amplio espectro de edades, siendo el público que usará el espacio niños de 3 a 12 años.
Deberá de garantizar la correcta resistencia a las inclemencias climáticas y al paso del tiempo. 
La propuesta deberá de contener el suministro y colocación del juego, flete, impuestos y fundaciones, discriminándolos.  
Deberán de ser de acero galvanizado, materiales plásticos, cuerdas o similares, no pudiendo ser materiales que se agrieten o astillen, será impermeable a las inclemencias climáticas, contando con las protecciones correspondientes de UVA.
Los pernos, uniones, y todos los elementos de amure y fijación deberán de ser de acero inoxidable.

4.1.2 Juego de niños TIPO 1
Juego tipo escalador curvo, que permita varios escenarios y alturas, las medidas aproximadas de referencia serán 3.3 m x 1.6 m x 1.8 m, pudiendo variar siempre y cuando sea las recomendables para el espacio que se dispone, contando la estructura del juego y espacio de seguridad.
[image: KL91017-03-330x160x180-cm-2]Imagen de ejemplo

4.1.3 Juego de niños TIPO 2
Juego musical tipo xilofón, similar al de la foto de ejemplo, de medidas aproximadas de 0.9 m x 0.2 m x 1.4 m.
[image: ]Imagen de ejemplo

4.1.4 Juego de niños TIPO 3
Juego musical tipo tambor, similar al de la foto de ejemplo, de medidas aproximadas de 0.46 m x 0.4 m x 0.92 m.
[image: ]
 Imagen de ejemplo


5. ITEM 4

5.1. Generalidades
Se deberá de cotizar la realización y el suministro al edificio de Facultad de los mobiliarios para exterior que se describen en planillas M01, M02, M03, M04.
Serán de hierro y madera.
Deberán de llevar pintura electroestática, con las manos correspondientes para lograr un acabo homogéneo sin que se viera el material de fondo.
Deberán de llevar los regatones que se muestran en la imagen.
La Facultad podrá asignar total o parcialmente los tipos de planillas o cantidades. Pudiendo aumentar o disminuir las mismas. 
El costo deberá de ser unitario por realizar una o varias piezas.
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