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HOSPITAL DE CLINICAS
Dr.Manuel Quintela

RESUMEN DE LOS TRABAJOS Y ETAPAS DE OBRAS

PARTE I.- GENERALIDADES

1.01.- OBJETO

A.-

El presente resumen trata de las especificaciones técnicas y administrativas
para ejecutar las obras de Recuperacion de Fachadas en el Hospital de
Cinicas.

Esto se hard de acuerdo a las necesidades y posibilidades del Hospital de
Clinicas, entendiendo que los trabajos seran realizados por la modalidad de
“‘Llave en mano”, y particularmente considerando que las actuales instalaciones
no pueden dejar de funcionar en ninglin momento.

El Hospital de Clinicas tendra la potestad de adjudicar o no adjudicar la
totalidad de la obra por lo que, al disponer de un monto especifico de dinero
para invertir en una primera etapa.

Se solicitara la recuperacion de la fachada manteniendo su composicién y
estética original, las tareas a realizar seran:

1- Reparar revoques con roturas o sueltos y recuperar antepechos.

2- Realizar un tratamiento anti corrosién en hierros que se encuentren
expuestos en paredes o antepechos.

3- Aberturas:

Reponer perfiles de hierro corroidos, o reparar donde sea posible. Sellar para
asegurar estanqueidad y pintar con esmalte sintético. ( color a definir, similar al
existente)

4- Hidro lavar fachada.
El metraje total es de aproximadamente 13.600 M2. Se refaccionara la
fachada posterior del bloque principal de 20 pisos, orientada hacia el sur

la cual equivale a esta area

Para realizar los trabajos se solicita presentar un plan de seguridad para
trabajos en altura.
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RUBROS CONSIDERADOS.

Para la ejecucién de las presentes tareas la DTO considerara los siguientes
rubros:

o ALBANILERIA

Para todos los trabajos se deberan someter a criterio de la DTO todo tipo de
procedimiento empleado a los efectos de determinar que éste sea el adecuado
a las expectativas del comitente.

Asimismo se debera especificar el tipo de elementos a ser utilizados en la
ejecucion de los trabajos, tales como morteros de reparacion, aditivos
comunes, etc.

Las herramientas en general ya sean de mano o mecanicas deberan ser las
adecuadas a las caracteristicas de la obra y las superficies de los paramentos
de manera que permitan ejecutar las tareas de manera adecuada a los fines
perseguidos.

REPLANTEO DE LOS TRABAJOS

Previo a la ejecucion de cualquier trabajo de reparacién se hara un minucioso
replanteo en donde se determinaran las areas a ser reparadas en funcion a las
necesidades de remocién ya sea total o parcial, o simplemente reparacion.

Todos los andamios deberan haber sido preparados para que el personal
pueda acceder a las areas en cuestién

Los planos, superficies, texturas y molduras, deberan respetarse
rigurosamente, ya que la finalidad de los presentes trabajos se centra en la
rehabilitacion de las funciones generales de los paramentos involucrados, ya
sean estéticas, de seguridad u otras.

ANDAMIOS Y RED DE SEGURIDAD

En todos los trabajos a ser realizados se debera cumplir con lo establecido en
la normativa vigente referente a levantado de andamios etc...

Se recalca expresamente que en el caso particular de los andamios, el
Contratista sera responsable de su disefio y dimensionado, debiendo mantener
en obra un ejemplar de los graficos firmados por el arquitecto o ingeniero
responsable de los mismos.

REPARACION DE REVOQUES EN GENERAL
Las texturas y condiciones generales que se obtengan luego de los procesos

de reparacién seran impecables a solo juicio de la DTO en funcién de lo
establecido en la documentacion accesoria.
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Cuando corresponda la ejecucién de molduras o terminaciones especiales IN
SITU se deberan emplear procedimientos adecuados a tales fines, tales como
pueden ser moldes, reglas, formas o accesorios especiales, siempre en

acuerdo con [a DTO.

Todo procedimiento constructivo sera ejecutado de acuerdo a lo establecido en
las memorias especificas que habran sido acordadas previo a la ejecucion de !
cada trabajo, siendo obligacién de la empresa ejecutante la ejecuciéon de

muestras de obra para la consideracion de la DTO con el siguiente criterio:

a No menos de 3 muestras de 0,5 m2 para revoques planos
texturados.
b No menos de una muestra caracteristica para cada tipo

de trabajo especificamente diferenciable del contexto.

Se describird con precision los materiales y procedimientos a utilizar para
ejecutar los nuevos revoques, cuando se trate de reparaciones con otros tipos
de materiales.

» TRABAJOS EN METALES

Para la reparacion de aberturas se aplicaran los siguientes criterios:

Se utilizaran perfiles de hierro similares a los existentes, siendo que para el
caso de que no existan en plaza, se debera presentar una muestra de similitud,

0 equivalencia. !

Todos los encastres y soldaduras seran hechas a tope, con el debido trabajo de i
taller y respetando las condiciones del modelo existente. y

Todas las soldaduras que sean necesarias de ser hechas se haran por
soldadores experientes.

Los aportes de soldadura seran los adecuados y compatibles con los
materiales de la base.

Para el caso de las ventanas en cuestion se utilizara esmalte sintético de color ‘
a determinar por la DTO de la muestra existente en partes del edificio. |

ELEMENTOS DE AMURE Y ANCLAJE

Cuando se trabaje en la reposicion de anclajes se reconoce y recomienda la
utilizacién de productos de proteccion de armaduras y la recomposicién o |
establecimiento de sus condiciones de adherencia y grado de proteccion. ‘

Todos los vidrios y masillas seran similares a los existentes
Todos los contravidrios seran similares a los existentes. ]
Previo a la ejecucion de cualquier trabajo de reparaciéon se hara un minucioso

relevamiento en donde se determinaran las areas a ser reparadas en funcién a
las necesidades de remocién ya sea total o parcial, o simplemente reparacion.
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Cuando se utilicen andamios, deberan haber sido preparados para que el
personal pueda acceder a las dareas en cuestion en las condiciones
reglamentarias de seguridad.

Las condiciones de las superficies, y sus texturas deberan respetarse
rigurosamente, ya que la finalidad de los mismos se centra en la rehabilitacién
de las funciones generales de los elementos involucrados, ya sean estéticas,
de seguridad, o accesorias como corresponde a las estructuras de soportes de
los cerramientos vidriados.

En el caso particular de las aberturas y relacionado con el relevamiento de los
problemas es natural que éstos se detecten a medida que se produce la
remocion que protege las partes afectadas, por esta razén los operarios deben
estar aleccionados en la importancia de las acciones que estos puedan realizar
sobre los elementos estructurales sobre los que estan trabajando.

No se podra en ningun caso, tomar decisiones de modo inconsulto con la
DTO y sus asesores, debido a lo que esto representa en la seguridad laboral,
y repercusiones futuras que los trabajos puedan tener.

Una vez que se determinan las caracteristicas de los problemas, y siempre en
conjunto con la DTO y sus asesores especificos se definiran los procesos de
reparacion.

REPARACION

Todos las terminaciones obtenidas en los procesos de reparacion deben tener
una relacién con las condiciones establecidas en la propia obra, en lo que
respecta al tipo de terminacion general, a la textura y cuando corresponda al
color.

Cuando corresponda la reconfeccion de soldaduras estas seran controladas de
acuerdo a lo establecido en las normas de la ASME y las especificaciones de
los testeos y condiciones de las inspecciones por inspectores certificados.

El trabajo comienza con la limpieza profunda de los materiales resistentes, y el
re-establecimiento de sus anclajes cuando estos tengan por su simple
inspeccidn ocular sintomas de deterioro o muestras evidentes de problemas.

Las finalidades basicas que deben ser perseguidas por todos los trabajos de
reparacién de aberturas seran las siguientes:

1.- Realizar la reparacion de la abertura de manera de re-establecer
las condiciones que aseguren el cumplimiento de las funciones que
fueron previstas re- estableciendo el nivel de resistencia de los
materiales en funcidén de sus caracteristicas reales, su grado de
deterioro y las condiciones de trabajo del mismo asegurando luego de
los trabajos una detencion del proceso de obsolescencia estructural al
cual se ha visto sometido hasta la realizacién de los trabajos.
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Esto puede implicar establecer refuerzos de hormigén, refuerzos de
hierro, o refuerzos de elementos estructurales por medio de elementos
accesorios.

2.- Ejecutar la recomposicién de las condiciones de vinculacion de
todos los elementos metalicos entre si o con terceras estructuras como
ser aquellos que estructuralmente se determinen como vinculos de
apoyo, o puntos donde se producen las transmisiones de las cargas,
etc...

3.- Ejecutar la reparacion de los acabados superficiales de manera
que estos aseguren el cumplimiento de las condiciones de proteccién
ante agentes agresivos a los materiales resistentes.

o TERMINACIONES Y PINTURAS

En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura sera obligatoria la
confeccion de pruebas de acabado y color que deberan ser aprobadas por la
Supervisién de Obra, quien sera la encargada de definir las especificaciones
precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.

Los acabados de pintura se realizaran de acuerdo a las indicaciones de las
Planillas de Terminaciones y la presente MCP.

Se seguiran todos los cuidados para la preparacion de superficies y piezas a
tratar de acuerdo a los procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

En todos los casos se establece que el nimero de manos especificado en la
MCP, solo servira de guia a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el
objetivo sera el de lograr una superficie homogénea con un correcto poder
cubriente para lo que se exigira la aplicacién de las manos necesarias hasta
alcanzar dicha situacion.

» MONTOS DE MANO DE OBRA IMPONIBLE

Las empresas deberan declarar para la realizacion de los presentes trabajos
los montos de mano de obra imponible a los cuales corresponde aplicar las
leyes sociales en cada rubro.

Debera especificar asimismo si ha considerado exoneraciones para el caso de
trabajos, que en particular sean realizados por empresas que aporten por otros
sistemas, como es el caso por ejemplo de aquellas que aportan a la industria
metallrgica.

En todos los casos que corresponda la aplicacion de un criterio diferente
debera presentarse una declaracién debidamente justificada de la aportacion
que corresponda a hacerse por otras cajas, con la documentacién que lo avale.

NORMAS PARTICULARES DEL PRESENTE LLAMADO

A.-

Particularidades del trabajo
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Dada la necesidad de la realizacion de esta obra, las empresas deberan
presentar un cronograma de avance de obra en programas especificos como
Microsoft Project, Primavera o similar, indicando los plazos parciales y totales
previstos para la obra de manera de poder coordinar las acciones del caso.

Condiciones del llamado

Las condiciones particulares seran las que se establecen en el Pliego de Obras
del presente llamado, y en particular todo lo que sea complementario de lo
establecido en los requisitos de presentacién y las aclaraciones de la oferta, en
el caso que estas sean de recibo.

Pagos

Los pagos se realizan de acuerdo a lo establecido en el contrato de obras
indicado en las presentes bases en las clausulas, Forma de Pago, etc...

Visitas

Para poder realizar la cotizacién y presentar las ofertas, las empresas deberan
visitar el lugar donde se realizaran los trabajos. La fecha y hora de la visita
seran coordinadas por el Departamento de Compras y la misma sera realizada
en conjunto con un integrante del Departamento de Planta Fisica

Consultas

Todas las consultas de aspectos técnicos que surjan de la consideracion de
estos recaudo seran aclaradas por escrito a todos los interesados a través del
Dpto. De Compras via correo electrénico. ( licitac@hc.edu.uy)

Se adjuntan PLANOS
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