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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente especificacion tiene por objeto establecer |as caracterigticas de |os cables protegidos para
lineas aéreas convenciondes de bgjatension y definir los ensayos de tipo y de recepcidn que deben
satisfacer.

L os cables objeto de esta especificacion son de empleo en lineas aéreas de distribucion de bgja

tensiOn, sostenidos sobre aidadores de vidrio o porcelana.

2. - CARACTERISTICAS

2.1. - CONDUCTOR

El conductor sera de tipo cableado, de seccion recta circular y no compacta, los alambres seran de
auminio. La norma correspondiente a conductor serdlalEC 207.

Seccion nominal Numero de hilos Diametrodecada | Resistencia eléctrica
(mm?) hilo (mm) maximaen c.c. a
20°C (ohm/km)
35 7 2,54 0,851
70 19 2,17 0,435
120 19 2,84 0,245

2.2.- CUBIERTA AISLANTE

Lacubiertaaidante estard congtituida por una capa extruida a base de polietileno reticulado de color
negro, resistente alaintemperie, que debe ser facilmente separable del conductor.

El contenido de negro de humo de la cubierta aldante no serainferior aun 2% en masa.
L os espesores nominales de las cubiertas seran:

35mm? : 1,0 mm

70mm2 :12mm

120 mm?: 1,2 mm

2.3.- IDENTIFICACION DE LOS CABLES

Sobre la @dacidon se marcard en formaindeleble y en un color que resdte claramente del fondo la
inscripcion:

- Marcadefébricay afio de fabricacion.
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- Seccion dd conductor.
-  Materid dd conductor.
- Laleyenda"Propiedad de UTE".

3. - ENSAYOS DE TIPO

Los ensayos a efectuar son |os que se indican a continuacién, con aplicacion de |os apartados de las
Normas mencionadas en cada caso en los que se describen la muestra a ensayar, € método y
condiciones de ensayo y los vaores a obtener.

3.1. - ENSAYOS SOBRE LOS CONDUCTORES

3.1.1. - Veificacion delaconditucion y de las dimensiones de los conductores de acuerdo
a esta especificacion.

3.1.2. - Veificacion de laresisencia e éctrica de los conductores.

3.2. - ENSAYOS SOBRE LA CUBIERTA AISLANTE

3.2.1. - Veificacion de los espesores mediay minimo puntua de la cubierta aidante,

Se redizara sobre tres muestras tomadas de partes de conductor en ensayo distantes entre
S por lo menos un metro.

El méodo de ensayo estara de acuerdo con € gpartado 8.1 de la Norma |EC 60811-1-1.
L os resultados deberdn satisfacer 1os requerimientos de esta especificacion y del gpartado
17.1 ¢) de |EC 60502.

3.2.2. - Veificacion de las caracteristicas mecanicas de la cubierta aidante.

Se determinardn laresisenciaalatraccion y d dargamiento alarotura antesy después de
envegecimiento en estufa de are caiente de acuerdo alos gpartados 9.1 de |[EC 60811-1-1
y 8.1delEC 60811-1-2.

Las condiciones del tratamiento de envgecimiento seran las Sguientes:

- temperatura 150°C + 3°C
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- duracion 240 horas

E.T.05.11/0— 07/04/03 Pagina4 de8



® | ! !l_lg E.T.05.11/0
N u CABLES PARA LINEASAEREAS CONVENCIONAL ES DE BT

L os resultados deberan satisfacer 10s Sguientes requerimientos.

1 Sin envgecimiento

- resstenciaalatraccion 14,5 N/mm?
- dargamiento minimo alarotura 200 %

2. Después de envegiecimiento

- vaiacion maximade laressenciaalatraccion (*)  +25%
- variacion maximade adargamiento alarotura (*) +25%

(*) variacion: Diferenciaentre d vaor medio obtenido después ddl envgecimientoy € vaor
medio obtenido sin envegecimiento, expresada como porcentgje de este Ultimo.

3.2.3. - Ensayo de dargamiento en caliente dd aidamiento seguin € gpartado 9 de IEC
60811-2-1.

Las condiciones ddl tratamiento y requerimientos a cumplir serén los Sguientes:

- temperatura 200°C

- tiempo bgjo carga 15 min

- carga 0,3 N/mm?

- adargamiento maximo bgo carga 100 %

- dargamiento permanente maximo después de enfriamiento 15 %

3.2.4. - Ensayo deresgenciaalaintemperie de la cubiertaadante seguiin € apartado 5.2
delaNormaNF C 33-2009.

3.3. -ENSAYOS SOBRE LOS CABLES TERMINADQOS

3.3.1. - Veificacion delamarcacion de acuerdo a esta epecificacion.

3.3.2. - Ensayo de contraccion en cdiente dd aidamiento seguin d apartado 10 de IEC
60811-1-3 (setomara L = 200 mm). Las condiciones ddl tratamiento y requerimientos a
cumplir seran los Sguientes:

- temperatural00°C + 2°C
- duracionl h
- contraccion maxima (*) 4 %

(*) Diferenciaentre e vaor obtenido después del tratamiento y € valor medido antes del
tratamiento, expresada como porcentgje de este Ultimo.
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3.3.3. - Medidadelaresgtenciade adamiento a80°C seglin € gpartado 5.3 delaNorma
NF C 33-209.

4. - ENSAYOS DE RECEPCION

Se clagfican en ensayos individuades y ensayos de muestreo.

Los ensayos individuaes los redizara e fabricante sobre todas Ias longitudes de fabricacion. Los de
muestreo se efectuaran sobre muestras de cable terminado o sobre componentes de un cable terminado.
Para cada partida de cable ensayada, € fabricante extenderd y remitird d comprador, un Acta de
Ensayos en la que figuraran los va ores obtenidos y, ademés, 1os establecidos en esta Norma.

El comprador se reserva e derecho de asistir alos ensayos de recepcion.

4.1. -ENSAYOS INDIVIDUALES

Sobre latotalidad de los largos de fabricacion se redizaran |os Sguientes ensayos.

4.1.1. -RIGIDEZ DIELECTRICA A FRECUENCIA INDUSTRIAL

Luego de una inmersién de las bobinas durante 1 hora en agua a 20°C + 5°C, cuyos
extremos sobresaldrén 15 cm aproximadamente, se gplicara unatension dternade 4 kV
durante 15 min entre cada conductor del haz y € agua.

Durante € transcurso de la aplicacion de la tension no debera producirse perforacion de
lacubiertaaidante.

En d caso de producirse perforacion durante un ensayo individud, € ensayo se repite sobre
latotalidad de lalongitud afectada una vez efectuada la reparacion.

4.1.2. - RESISTENCIA ELECTRICA DE LOS CONDUCTORES

Se verificaran los va ores establecidos en la presente especificacion.

4.2. - ENSAYOS DE MUESTREO

Ademés de los ensayos individudes anteriores, y como condicion complementaria paralarecepcion de
las bobinas de cable correspondientes a pedido, se efectuardn ensayos de muestreo.

S uno cuaquiera de estos ensayos no es satisfactorio, se someterdn a ensayo dos nuevas muestras del
mismo lote de cables. S |os dos contra ensayos resultan satisfactorios se considerara que € conjunto
de los cables ddl |lote cumple las prescripciones exigidas. En caso contrario no se aceptard e conjunto
deloscablesdd lote.
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Sobre un nimero de bobinas no superior a 10 % de total de bobinas del pedido presentado a la
recepcion tomadas a azar se efectuaran |os ensayos que se especifican a continuacion:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

- ENSAYOS SOBRE LOS CONDUCTORES

4.2.1.1. - Veificacion de la condtitucion y las dimensiones de los conductores.

4.2.1.2. - Veificacion de la cargade rotura de los dambres, segiin IEC 207.

-ENSAYOS SOBRE LA CUBIERTA AISLANTE
4.2.2.1. - Verificacion de los espesores medio y minimo puntual de la cubierta
aidante seguin esta especificacion.

4.2.2.2. - Verificacion de las caracteristicas mecanicas de la cubierta aislante
(sin envegecimiento) segun esta especificacion.

4.2.2.3. - Ensayo de alargamiento en caliente del aisamiento segin esta
especificacion.

4.2.2.4. - Ensayo de contenido de negro de humo: el contenido de negro de
humo de la muestra extraida de aislacion no sera inferior a un 2% en masa, ni
sera superior al porcentaje maximo garantizado por el fabricante. EI método
de ensayo sera segun la 1EC 60811-4-1 punto 11, ASTM D4218 u otra norma
propuesta por el fabricante y aceptada por UTE.

-ENSAYOS SOBRE LOS CABLES TERMINADOS

4.2.3.1. - Verificacion de la marcacion.

4.2.3.2. - Ensayo de contraccion en caliente del aislamiento

5. - CODIGOS UTE

MATERIALES

Cadigo

Descripcion
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018080 CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO
018082 CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO
018085 CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO
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6.- PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CABLES PROTEGIDOS PARA LINEAS COVENCIONALESDE BT

ITEM DATO TECNICO I SOLICITADO | GARANTIZADO

1 INFORMACION BASICA

1.1 Fabricante

1.2 || Designacion del fabricante

1.3 || Seccién nominal y metal conductor

Diametro exterior de cada conductor con

1.4 . .
su aislacion

2 CONDUCTOR

35 mne: 7 X 2,54 mm 35 mme2:
21 NUmero de alambrones y diametro 70mm2: 19x2,17 mm 70 mm2 :
nominal 120 mm?: 19x 2,84 mm 120 mm? :
35mm2 £ 0,851 W/km 35 mne -
22 | Resistencia dhmica del conductor a 70 mme: £ 0,435 W/km 70 mn® ;
corriente continua'y a 20°C 120 mn?: £ 0,245W/km 120 mne ;
3 CUBIERTA AISLANTE
3.1 | Material dela cubierta aislante XLPE
3BSmmE 1,0mm
70mmE :12mm 35 mn®
3.2 | Espesor nominal 7 70 mm@
120 mm?: 1,2 mm 120 mie -
Contenido de negro de humo
33 |[|a Méaximo garantizado 2; i?un fabricante z))
b) Minimo garantizado 0
4 EXPEDICION
L rgo de expecicion 35 mme ;500 mts. + 5% 35 mme
41 70 mme : 500 mts. + 5% 70 mne
120 mm2: 500 mts. + 5% 120 mme:

4.2 Diametro total del carrete (m)

4.3 | Espesor deduelas de cierre Minimo 1"

4.4 Di&metro interior del buje central

45 Diametro del cilindro sobre e que se arrolla €
' cable (m)

4.6 Bobina con una mano de pintura exterior y gl
' tratamiento preservador (S/NO)
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4.7

Peso del carrete vacio (kg)

4.8

Peso del carrete cargado con un largo de
fabricacion (kg)
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7 - NORMAS DE CONSULTA

IEC 207 Conductores cableados en duminio.
IEC 60811 Common test methods for insulating and sheething materids of ectric cables

NF C 33-209 (1988) Cablesisolés assemblés en faisceau pour réseauix aériens, de tenson nominde
0,6/1 kV

NF C 33-209 (1991) Cablesisolés assemblés en faisceau pour réseaux agriens, de tension
(AO01) nominde0,6/1kV

UNE 21-030 (1985)  Conductores de duminio a@dados, cableados en haz, para liness aéress de
0,6/1 kV de tensgdn nomina
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