
AULA 01 / TALLER ARTICARDI
49

±0.00

AULA 02 / TALLER MULTIUSO
50

±0.00

AULA 03 / TALLER SCHEPS
52

±0.00

AULA 04 / TALLER BERIO
55

±0.00

SALA PROFESORES
57

±0.00

PÓRTICO
60

±0.00

SSHH MASCULINO
58

±0.00

HALL
65

±0.00

ACCESO
3

±0.00

DEPÓSITO
59

±0.00
AULA 05 / MULTIUSO

63

±0.00

ASCENSOR
67

AULA 10 / TALLER DANZA
73

±0.00

AULA 06.07 / TALLER SCHELOTTO
69

±0.00

AULA 08 / AULA EUCD
71

±0.00

LABORATORIO
8

OFICINA TOPOGRAFÍA
7

MUSEO MATERIALES
13 SSHH

12

DEPÓSITO
4

DEPÓSITO
3

-0.07

±0.00

70 PATIO PRINCIPAL

EDIFICIO CENTRAL

SECTOR CONSEJO | DECANATO

EDIFICIO CENTRAL

SECTOR CANTINA

A REACONDICIONAR

Terminación T4

empalomado con baldosas monolíticas

de 40x40cm, tipo Chiampo Rosa de

Blangino para exterior

Pavimento pendiente 1%

Terminación T6

Piedra partida, granulometría

media y chica, color gris

ÀRBOLES EXISTENTES

a ser conservados

Terminación T6

Piedra partida, granulometría

media y chica, color gris

Terminación T7

Baldosas monolíticas

idem existentes

(pavimento accesible)

Terminación T7

Baldosas monolíticas

idem existentes

(pavimento accesible)

A: 72 m2

70 PATIO CARRÉ

Terminación T6

Piedra partida, granulometría

media y chica, color gris

Terminación T7

Baldosas monolíticas

idem existentes

(pavimento accesible)

Terminación T6

Piedra partida, granulometría

media y chica, color gris

Terminación T2

Tierra orgánica +

Césped  tipo axonopus

en rollo o panes

+ Vegetación

ÀRBOL EXISTENTE

a ser conservado

-0.05

A: 200 m2

14 TERRAZA

A: 190 m2

11 TERRAZA CANTINA

±0.00

VACIO SOBRE
ACCESO CEDA

1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

1

1

A: 50 m2

13 ESPACIO MULTIPROPÓSITO

.25

1.50

1.71

.15
1.35

.15

10.43

.02

12.88

1.77

1.42

5.44

.13

12.75

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

2.0
9

9.2
7

.18

.20

1.8
5

.04

1.50

A: 2.8 m2

12 TISANERÍA

21

4

9

1
2

3

5
6

7
8

11
10

12

13
14

16
17

18
19

20

15

ESCALERA
METÁLICA

24 escalones

de 27x18.6cm

Baranda regl.h.:1.0m

-0.04

Pavimento pendiente 1%

Pavimento pendiente 1%

MURO A DEMOLER, HASTA -0.05 CORDONETA DE HORMIGÓN

Pavimento pendiente 1%

Pavimento pendiente 1%

Pavimento pendiente 1%

-0.05

PuertaCortafuego

22
23

24

19.19

.40

.15

7.11

6.67

12.75

.48

.05

2

2

.18
.05

3.7
6

.15

1.6
8

.12

1.4
7

.15

1.8
0

.15

4

1
2

3

6
5

8
9

7

10
11

12
13

14

15
16

17
18

19
20

21

ESCALERA
HORMIGÓN

QUEBRADA
21 escalones de

28x18

Pavimento

podotactil 30x30

Emparrillado metálico

tipo Orsogril

Emparrillado metálico

tipo Orsogril

CORTE
LONG. 01

13
.63

2 2

CORTE
TRANSV. 01

CORTE
TRANSV. 01

1 1
10

.20

1.0
0

3.4
3

2.7
0

.90

4 4

18
.24

33

VE-02

VE-03

3.56 2.33

±0.00

-0.83

±0.00

-0.64

1.83

1.8
0

16

A

A

LÍMITE DE PREDIO

Itinerario accesible

Desde rampa accesible

Acceso Bvar. Artigas

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

ELECTRICA

BARRAS RGBWA

BARRAS RGBWA

BARRAS RGBWA

BARRAS RGBWA

BARRAS RGBWA

EXPO HALL

(10 TVS LED)

PATIO

ESTANQUE

ARQUISUR
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