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TIPO PUERTAS BATIENTE + PAÑOS FIJOS (TIPO BASTIDOR)

MARCO

TIPO

DIMENSION AMURE

MATERIALPAÑO FIJO BASTIDOR ENCHAPADO GUATAMBÚ

ESPESOR 38mm TACO EXPANSIBLE METÁLICO

CONTRAMARCO

MATERIAL DIMENSION

FIJACION

CEDRO 2"x1/2"
CLAVADO

HOJA

TIPO

CANTO

CONTRAVIDRIO

ESPESOR

RELLENO

VIDRIO
TIPO

ESPESOR

ENCHAPADO

BASTIDOR + ENCHAPADO GUATAMBÚ BASTIDOR EUCALIPTUS (35x75)
PANEL DE ABEJA GUATAMBÚ

38 mm CEDRO LUSTRADO
-

- -

TERMINACIONES

MARCO
CONTRAMARCO

HOJA

BARNÍZ POLIURETÁNICO BASE AGUA, 2 COMPONENTES PROYECTADO SATINADO
BARNÍZ POLIURETÁNICO BASE AGUA, 2 COMPONENTES PROYECTADO SATINADO
BARNÍZ POLIURETÁNICO BASE AGUA, 2 COMPONENTES PROYECTADO SATINADO

HERRAJES

MOVIMIENTO

CIERRE

ACCESORIOS

MANIOBRA

MATERIAL CANT

MATERIAL CANT

MATERIAL CANT

BISAGRA C/ RULEMAN 4" ACERO INOX. 20

MANOTON ACERO INOX. 5
LIBRE/OCUPADO TIPO POMO ACERO INOX. 5

 Y LLAVÍN  HAFELE
ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE CEMENTADO Y CON TORNILLO FRESADO

BURLETES -

TIPO: CP01 Puertas batientes simples CANTIDAD: 1 UBICACIÓN: BAÑOS

PLANO PARA COTIZAR

NO APTO EJECUCÍON

NOTAS
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS
TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

CARPINTERÍA CP01
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