+2.40

+0.95

+0.00

NOTAS

1. Todas las medidas se rectificaran en obra, asi como las cantidades de cada elemento.

2. Las medidas de perfiles son unicamente indicativas, a definir segiin recomendacion del fabricante.
3. Las aberturas deberan llegar a obra protegidas con film o vaselina.

4. Todos los accesorios deberan ser aprobados por el D.T.P.
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- ESCALA
8 TIPO GALA CR
I MATERIAL/SECCION Aluminio
<C |ANCLAJE Fijacion mecénica
= CONTRAMARCO/MATERIAL/SECCION.
<_,E TIPO Vidrio fijo
@) MATERIAL/SECCION Perfiles propios de la linea a definir seglin recomendacion del fabricante
I |DIVISORES -
TERMINACION Blanco
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCION
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO Cristal templado, incoloro, espesor de 6mm
$ MOVIMIENTO No corresponde
=
?K: CIERRE No corresponde
o
LI [MANIOBRA No corresponde
I
PROTECCION Las aberturas llegaran a obra protegidas con film o con vaselina
BURLETES Propios de la linea - EPDM
Detalle : ABERTURAS DE ALUMINIO Asistente Arq. Javier Lanza Fecha: ABRIL 2023
. Técnico:
LAB. DE GASTROENTEROLOGIA Y MOTILIDAD " Bach. Natalia Vazquez | Lamina N°: AL103
Seccion: - Asesor: Escala: 125
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