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*Notas
1. Todas las medidas se rectificaran en obra, asi como las cantidades de cada elemento.
2. Las medidas de perfiles son tnicamente indicativas, a definir segin recomendacion del fabricante.
o 3. Las aberturas deberan llegar a obra protegidas con film o vaselina.
3 4. Todos los accesorios deberan ser aprobados por el D.T.P.
1ZQ LOCALES: -01-007
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TPo § Al.1.09 CANT. 2 DER
VENTANA PROYECTANTE-PANO FIJO
VF VF VF ESCALA
TIPO GALACR
8 MATERIAL/SECCION Aluminio
02 | ANCLAJE Fijacién mecénica
= |CONTRAMARCOIMATERIAL/SECCION.
TIPO Abertura proyectante- Abertura fija
§ MATERIAL/SECCION Perfiles propios de la linea a definir seglin recomendacion del fabricante
T |DIVISORES
TERMINACION Anodizado pintura electrosttica color blanco RAL 9003
1.97
€ CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCION
e | e | e |
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO DVH 6-12-6
MOVIMIENTO Herrajes de proyeccion propios de la linea
. Verificar tipo y cantidad segun recomendacion del fabricante.
LLI |CIERRE
]
<C
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% MANIOBRA Manijas propias de la linea. Recubiertas en goma negra
=
PROTECCION Las aberturas llegaran a obra protegidas con film o con vaselina
BURLETES Propios de Ia linea - EPDM
Detalle : CARP'NTER'A ALUMlNlo Asistente Fecha: enero 2024
Técnico:
P214 - ALMACENES VENTANA01'09 Lamina N°:
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HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela

Director DMHC: Arg. Carlos Burghetto

Arquitecto:

Arg. Laura Olivera




