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CIELORRASO DE YESO
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JUNTAELASTICA
PERFIL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

INSERTO GOMA ALTA PRESTACION
COLOR SIMILAR A REVESTIMIENTO

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

TORNILLO CADMIADO

VELA RIGIDA SOLERA 35mm
VELA RIGIDA MONTANTE
34mm ¢/ 1.0m
VIGA MAESTRA MONTANTE
34mm ¢/ 1,20m
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PLACA DE YESO 9.5mm
DETALLE
JUNTAEN MURO
DE CONTENCION
PLANTA JUNTAELASTICA
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PERFIL DE PVC PARA SELLO DE JUNTAS

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

TAPAJUNTA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

TORNILLO CADMIADO
DETALLE
TAPAJUNTA
PLANTA
EXTERIOR
JUNTA ELASTICA

PERFIL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

INSERTO GOMA ALTA PRESTACION
COLOR SIMILAR A REVESTIMIENTO

TORNILLO CADMIADO @6x50 CADA 30CM
BANDA PREFORMADA TIPO COMBIFLEX DE SIKA
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PILARETE DE HORMIGON ARMADO

7|

AISLACION POLIESTIRENO EXPANDIDO

PROYECCION TAPAJUNTA EN PLANTA

TAPAJUNTA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

DETALLE
TAPAJUNTA

PLANTA

REVESTIMIENTO VINILICO TERMOFUSION

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

RELLENO PREFORMADO PARA FONDO DE JUNTAS TIPO SIKA ROUNDEX

JUNTAELASTICA
TORNILLO CADMIADO

TAPAJUNTA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

REVESTIMIENTO PORCELANATO

DETALLE
TAPAJUNTA

PLANTA

\— TAPACANTO ANGULO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

REVESTIMIENTO VINILICO TERMOFUSION

1400t

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
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RELLENO PREFORMADO PARA FONDO DE JUNTAS TIPO SIKA ROUNDEX

JUNTA ELASTICA

TAPAJUNTA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

TORNILLO CADMIADO

REVESTIMIENTO PORCELANATO

TORNILLO AUTOPERFORANTE TIPO T1

MONTANTE 69mm ¢/ 40cm

LANA DE ROCA SEMIRRIGIDA

DETALLE
JUNTA PARAMENTO
DE YESO
PLANTA
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TAPAJUNTA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

INTERIOR TORNILLO CADMIADO
Detalle : Equipo Arq. Laura Olivera Fecha: enero 2024
DETALLES GENERALES DE JUNTAS Técnico:
Carla Moreira Lamina N°:
P 2 1 4 AL M AC E N E S PAVIMENTO, PARED, CIELORRASO Escala: 110
-
u Asesor: - Tipo proyecto:
Ubicacién:
eacien Basamento- Subsuelo Director Division Mantenimiento: Arq. Carlos Burghetto

HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela




