
Solera 70mm

Montante 69mm c/40cms

Placa interior según memoria 
tendida vertical con junta trabada
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Aislante 

Cinta insonorizante. Todo el perimetro
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Placa exterior según memoria tendida 
horizontal con junta trabada
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Solera inferior 70 mm

Tornillo T1

Taco plástico de expansión Nº 8 
y tornillo de acero (22x40mm)

0.60 máx.

Montante de 69 mm0.
60

 m
áx

Cinta insonorizante. Todo el perimetro
Taco plástico de expansión Nº 8 y
 tornillo de acero (22x40mm)

Sellador acústico

Tornillo T4 cada 15 cms. en bordes y 
de 25 a 30 cms. en el centro de la placa

Cinta de terminación de tornillería

Aislación

Tornillo T1 

Montante 69mm c/40cms

Placa de yeso #3 según memoria

Placa de yeso #4 según memoria

Placa de yeso #1 según memoria

Placa de yeso #2 según memoria

Sellador acústico

Tornillos de fijación del panel de yeso T2

Montante 69mm c/40cms 

Placa de yeso #3 según memoria

Placa de yeso #4 según memoria

Fijación de solera según memoria

Placa de yeso #1 según memoria

Placa de yeso #2 según memoria

Luz entre placa y pavimento1cms

Tornillos de fijación del panel de yeso T1
Tornillos de fijación del panel de yeso T4

Ángulo de ajuste

Solera de chapa galvanizada 70mm

Aislación

Terminación según planilla de locales

Placa de panel de yeso según det. de muro

Tornillo T2
Solera de 35 mm acero galvanizado
Espuma de uretano inyectado in situ
Fijación mecánica

Montante de 34 mm c/40cms acero galvanizado
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Escala:

Fecha:

Lamina Nº:

Detalle :

Asesor:

Equipo
Técnico:

Arq. Carlos BurghettoDirector División Mantenimiento: 

Tipo proyecto:
Ubicación:
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Arq. Laura Olivera

Carla Moreira

Basamento-Subsuelo

Detalle de estructura
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Detalle plantade panel

Detalle cortede panel

Detalle de revestimiento


