
+9.91

+10.43 +10.43+11.13
+11.29

Cubierta de chapa engrafada

pendiente 5%
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Cubierta de chapa engrafada

pendiente 5%
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Terminación de borde

según detalle

Terminación de borde

según detalle

Terminación de borde

según detalle

Terminación de borde

según detalle
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Clips fijos en correa inferior
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Clips fijos en correa inferior

SOLAPE ENGRAFADO MECÁNICAMENTE

Antes 90º
180º

Engrafado hermético a 90° en espesores de 0.50mm y 0.71mm

Engrafado hermético a 180° en espesores de 0.50mm

SISTEMA DE FIJACIÓN

CLIP MÓVIL CLIP FIJO EN CORREA INFERIOR

Utilizar 2 tornillos autoperforantes W10 X ¾” por cada clip de fijación, o lo que se

indique por la DTO.

Fijación a correa

Fijación a correa

Cubierta de chapa engrafada

tipo BK460 o Maxipanel U-45

Correa PGZ 2406520 Armco

Clip de fijación MOVIL

Tornillo autoperforante según

indicación de proveedor o DTO

Aislacion de lana de roca e: 5cm,con

film de aluminio tipo ISOVER ALU HR

fijado con tensadores de alambre

galvanizado

Cubierta de chapa engrafada

tipo BK460 o Maxipanel U-45

Clip de fijación movil

atornillado a correa

Tornillo autoperforante según

indicación de proveedor o DTO

Correa PGZ 2406520 Armco

Aislacion de lana de roca e:5cm con film

de aluminio tipo ISOVER ALU HR

fijado con tensadores

de alambre galvanizado

+9.31

+6.66

Cubierta de chapa engrafada

pendiente 5%

Correas PGZ 240x2mm c/1m

Terminación de Borde segun detalle

+11.29

+10.44

+11.19

+9.31

+6.66

Cubierta de chapa engrafada

pendiente 5%

Correas para fijación de chapa

según plano de estructura

2 PNC18 de soporte2 PNC18 de soporte

Correas c/1m PGZ 240x2mm

segun planta de estructura

Correas c/1m PGZ 240x2mm

Correas c/1m PGZ 240x2mm

segun planta de estructura

Terminacion de borde con Composite

Panel Tipo Alucobond 4mm

segun  s.09 31 29.09

Terminacion de borde con Composite

Panel Tipo Alucobond 4mm

segun  s.09 31 29.09

Clips fijos en correa inferiorClips fijos en correa inferior

3.
15

2.
65

2.
60

0.
22

2.
25

+10.44

2 PNC18 de soporte

Clips fijos moviles en

correas intermedias

CARACTERÍSTICAS

Ancho total 470

63

Ancho útil 453

Desarrollo = 605 mm Dimensiones en mm

Acero ASTM A-653 / A-792

Tolerancia en el ancho útil y total es de ± 5 mm.

Pendiente mínima admisible 3%

Tensión admisible σ =1400 Kg/cm2

Cubierta de chapa engrafada

tipo BK460 o Maxipanel U-45

Lateral de Composite

Panel Tipo Alucobond 4mm

segun  s.09 31 29.09

Chapa plegada de borde

calibre 18

Correa PGZ 2406520 Armco

0.04

0
.
0

2

Clip de fijacion movil

0
.
0

6

0
.
0

2

0.01

Tonrillo Autoperforante

Directorio:
Código:

Lamina No:

Escala:

Firma del Técnico:

Firma del Propietario:

Control. por:

UBICACION :

Dibuj. por:

Fecha :
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REFORMA Y AMPLIACIÓN

PRODUCTO 001-LNR

CHLA-EP-CALMETTE

CUBIERTAS DE CHAPA

PLANO DE ALBAÑILERÍA

f:\chla-ep\02pp\capitulos\c 07 aislaciones térmicas y humídicas\s 07 42 13 - cubiertas y canalones de chapa galvanizada con estrctura accesoria

1:50

Corte C02

Escala 1-50

Corte C01

Escala 1-50

Detalle de fijación a correa

Escala 1-5

Detalle de fijación a correa

Escala 1-10

Detalle de terminación de borde

Escala 1-10
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