DETALLE DE CIMENTACION Y AGARRE DE P58
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MATERIALES:
ESTRUCTURA EXISTENTE HORMIGON:
-~ SUPUESTA - CLASE C25 SEGUN NORMA UNIT 972:97.
] 2AQ 12 ] - RESISTENCIA CARACTERISTICA fck=250 daN/cm2.
7 7
40 ACERO:
- BL INDICA ACERO TIPO AL 220 SEGUN NORMA
UNIT 34 (12 REVISION)
- @ INDICA ACERO CONFORMADO ADN 500
SEGUN NORMAS UNIT 843:95.
i i ANCLAJES QUIMICOS (AQ):
DETALLE DE ENCUENTROS ENTRE PILARES Y VIGAS DE METAL Y HA TRANSICION DE P47 DE HA A PERFILES METALICOS LOS DIAMETROS Y LA PROFUNDIDAD DE LOS
ESC.1:30 ESC.1:30 ANCLAJES SE INDICAN EN LOS PLANOS.
SERAN DE SISTEMA HIT HY150 (O SIMILAR). LA
_ L - L EJECUCION SE HARA DE ACUERDO A LO
| | M_ﬁ | [ODAS LAS PLATINAS METALICAS TIENEN ) INDICADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DEL
\ | TA— NRE N E | RESPECTIVOS PERFILES CON SOLDADURA Termina SUMINISTRADOR DE LOS AQ.
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T+t + 7 2 PNC 140 ARQ. N.BUENAVENTURA (00598) 24820605
VIGA HA VIGA HA PLATINA METALICA OBRA
(13x50) (13x50) o (30x130m) CHLA-EP-CALMETTE-PO1-LNR
= mm
o L SOLDADA A ARMADURAS
1 19 2 DE PILAR HA ESTRUCTURA
QUE TERMINAN EN
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ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3

CYPE CAD/3D 84908 | PPLAN 44185

ZW CAD PRO 6B8D770C

ZwCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-ZVQS-UF4T-HNX7-FKPB

TAMANO DE LAMINA: A3 (297 x 420 mm)
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