CHLAEP-L1R- PRODUCTO 001 - AVPLIACION Y REFCRMA

Seccion 08 39 00 - Puertas resistentes a la presion | Fecha:

Feb.-24

Detalle:

Puertas de areas limpias

Escala: 1/20

Lamina No:

Brazo cierrapuertas
hidraulico

Vidrio templado 6mm
c/ lamina de seguridad
aplomado a hoja

en ambas caras

L

0.29

0.55

0.55

DEO1

Cerrojo de seguridad

1.08

Terminacion Hoja HPL
4mm , color a definir por DTO

Marco telesocpico de
extrusion de aluminio
anodizado

Proteccion inferior de chapa
de acero inox. 304 0,8mm

DEO02]

Cierre con felpilla inferior
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|TIPO| PAL 002 |CANTIDAD| 5 2

| PREEMARCO 61— no

Sellado elastico segun s.07 90 00

Marco telescopico de extrusion
de aluminio anodizado

Burlete de EPDM

Nucleo de Hoja en PIR

Terminacion HPL

oot

DEO1
esc: 1/5

Sellado de Silicona negra

Cinta doble faz

estructural tipo 3M vhb

HPL 4mm

Perfil de fijacion de panel
relleno con gel de silica
0 panel integral tipo DVH
cebado con argon

Estructura de Hoja
Vidrio templado 6mm
¢/ lamina de seguridad DEG?
esc: 1110

‘MARCO ‘ Umbral segun modelo ‘ Dintel segun modelo ‘ Lateral segun modelo ‘ Mont.intermedio - ‘
‘ HOJA ‘ Perimetral segun modelo ‘ Divisor no ‘ Contravidrio ‘

8 Tipo Templado Espesor 6 mm Tratamiento Templado y laminado

ng: Color Translucido Transmitancia B Reflectancia

> Acabado comun Observaciones Aplomado a ambos lados de hoja,lamina de seguridad 100um

(LﬁJ Movimiento 9( 4 POMELAS ACERO INXIDABLE

< - o119 — -

% Maniobra = 1 '% Manija tipo avion

zZ —

¥ | Cierre S 1 Cerradura de Seguridad

Accesorios Mosquitero - Celosia - Otros  Felpilla inferior en hoja

Terminacion Tratamiento ANODIZADO Color natural

Otros Deberan cumplir estanquedad al aire clase 4 de acuerdo a la norma UNE-EN 12426

[NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA

HOSPITEC

CONSULTORES

BATLLE Y ORDONEZ 3110 BIS esc. 2 TEL.
e-mail hospitec@hospitec.com.uy
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