
Placa de yeso 9.5mm según memoria

Montante de 34 mm y con

separación según memoria

Vela Rígida

(montante cada 1.00)

Sujeción Vela Rígida(solera)

Fijación con Taco plástico de expansión Nº8

 y tornillo de acero (22x40 mm)

Tornillo T1

Tornillo T2

Viga Maestra

(montante cada 1.20)

Junta resuelta con dos

perfiles Buña Z

Tornillo T1

Placa de yeso 9.5mm según memoria

Montante de 34 mm y con

separación según memoria

Vela Rígida

(montante cada 1.00)

Sujeción Vela Rígida(solera)

Fijación con Taco plástico de expansión Nº8

 y tornillo de acero (22x40 mm)

Tornillo T1

Tornillo T1

Tornillo T2

Viga Maestra

(montante cada 1.20)

Junta resuelta con dos

perfiles ángulo de ajuste

Detalle:

Lamina No:

Fecha:

Escala:

Fecha de 1ª entrega

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
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Detalle de juntas

en cielorrasos de yeso
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Sección 09 56 13 - Cielorrasos de placas de yeso
29/12/2023

NOTA: Toda la perfilería será de calibre 0.52mm

..\..\..\..\..\..\..\Utilidades\Textos\HOSPITEC\Documentos varios\DOCUMENTOS DEL PERSONAL\FIRMAS ESCANEADAS\german trasparente.png


	Sheets and Views
	Detalle de juntas


