
Solera de terminación de 35 mm

Placa de yeso 9.5mm según memoria

Montante de 34 mm y con

separación según memoria

Viga Maestra (montante cada 1.20)

Vela Rígida(montante cada 1.00)

Sujeción Vela Rígida(solera)

Tornillo T1

Fijación con Taco plástico de expansión Nº8

 y tornillo de acero (22x40 mm)

Tornillo T2

Refuerzo de estructura para

sujeción de luminaria

Ángulo de ajuste

Placa de yeso 9.5mm según memoria

Montante de 34 mm y con

separación según memoria

Viga Maestra (montante cada 1.20)

Solera de terminación de 35 mm

Vela Rígida

(montante cada 1.00)

Sujeción Vela Rígida(solera)

Tornillo T1

Cinta de terminación de tornillería

Tornillo T2

Ángulo de ajuste

Perfil PGC 120/65/20 c/120

Sujeción Vela Rígida(solera)

Tornillo T1

Tornillo T1

Tornillo T2

Vela Rígida

(montante cada 1.00)

Montante de 34 mm y con

separación según memoria

Placa de yeso 9.5mm según memoria

Solera de terminación de 35 mm

Refuerzo de estructura para

sujeción de luminaria

Ángulo de ajuste

Fijación con Taco plástico de expansión Nº8

 y tornillo de acero (22x40 mm)

Detalle:

Lamina No:

Fecha:

Escala:

Fecha de 1ª entrega

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

HOSPITEC

A R Q U I T E C T O S

BATLLE Y ORDOÑEZ 3110 BIS  esc. 2   TEL.:   (598)   2508 3510    hospitec@hospitec.com.uy

www.hospitec.com.uy

MONTEVIDEO   -   URUGUAY

CHLA-EP-CALMETTE PR01 REFORMA Y AMPLIACIÓN
Detalle de cielorrasos de yeso

Montante de 34mm y Solera de 35mm

1/25

Sección 09 56 13 - Cielorraso de yeso

29/12/2023

NOTA: Toda la perfilería será de calibre 0.52mm

..\..\..\..\..\..\..\Utilidades\Textos\HOSPITEC\Documentos varios\DOCUMENTOS DEL PERSONAL\FIRMAS ESCANEADAS\german trasparente.png


	Sheets and Views
	A4


