
ACCESO PRINCIPAL AL
LABORATORIO CALMETTE

POR BVR ARTIGAS

SALIDA POSTERIOR
A AREA SERVICIO
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Cantonera Externa en chapa de

acero inoxidable AISI 304 cal 20

Desde zócalo y hasta 2.00m sobre NPT

Placa de Yeso 12.5mm

alto impacto

Placa de Yeso 12.5mm

Pegado con adhesivo poliuretánico

según sección 07 90 00
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Montante 69mm

Aislación acústica en

Lana Minera

Golpe de rigidización de borde

Cantonera Externa en chapa de

acero inoxidable AISI 304 cal 20

hasta 2.00m sobre NPT

Revoque Fino

Revoque Grueso

Ticholo

Pegado con adhesivo poliuretánico

 sección 07 90 00

0
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Golpe de rigidización de borde

Nº de lam.:

Fecha:

Archivo:

Nº de Sección

Nombre de la Sección

Dibuj. por:

Rev. por:

Fecha 1º entrega.:

Versión Nº:

Aprob. por:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

Directorio:

HOSPITEC

ARQU ITECTOS

BATLLE Y ORDOÑEZ 3110 BIS  esc. 2   TEL.:   (598)   2508 3510    hospitec@hospitec.com.uy

www.hospitec.com.uy

MONTEVIDEO   -   URUGUAY

CHLAEP-CALMETTE

LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA

PLANTA BAJA CANTONERAS

ESC 1/100

S 04 005 19.26

Cantoneras de acero inoxidable

05/12/23

f:\chla-ep\02pp\capitulos\c 04 trabajos en albañilería\s 04 05 19.26 - cantoneras



H

I

U

W

F

H

F

H

A

K

H

a

Z Y

Xb

b

S
V
T

F

F

Ca01

Ca01

Ca01

Ca01

Ca01

Ca01

Ca02

Ca02

Ca02

Ca02

Ca01

Ca02

Ca02

Ca02

Cantonera Externa en chapa de

acero inoxidable AISI 304 cal 20

Desde zócalo y hasta 2.00m sobre NPT

Placa de Yeso 12.5mm

alto impacto

Placa de Yeso 12.5mm

Pegado con adhesivo poliuretánico

según sección 07 90 00
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Montante 69mm

Aislación acústica en

Lana Minera

Golpe de rigidización de borde

Cantonera Externa en chapa de

acero inoxidable AISI 304 cal 20

hasta 2.00m sobre NPT

Revoque Fino

Revoque Grueso

Ticholo

Pegado con adhesivo poliuretánico
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Escalera - 18 escalones

(CH:18 cm - H:29cm)
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