DETALLE DE NACIMIENTO DE PILAR METALICO EN 1300
ESC. 1:30

NUEVO
PILAR
2PNC 12
PLATINA METALICA
soLoADAAPILARY AL | 4 & 16 2312 ¢/20 2016
ANCLAJES 4@16'CON l ‘
SESPESOR MINIMO 6mm 2@ D5 [Lo
15 A

PLATINA METALICA
12x12 cm

SOLDADA APILARY A
ANCLAJES 4316 CON
SOLDADURA CONTINUA
ESPESOR MiNIMO 6mm

2012 ¢c/20

NUEVO
PILAR
2PNC 12

2016

NIQ

<2025

o

PILAR, VIGA'Y LOSA EXISTENTE

VIGA'Y LOSA EXISTENTE

DETALLE DE VINCULO ENTRE PERFIL PNC 160 CON VIGA HA 252
ESC. 1:30

+3.40
SOLDADURA CONTINUA | viea 252
GARGANTA MINIMA 6mm 8] (13x40)
VIGA
1PNC 160 +3.00
©] | PLATINA
* METALICA
+1.60 100x600x10mm
PILAR 58
2 PNC 120

OSPITEC

ARQUI TO

m nhd.ARQUITECTOS
estudio CHAMLIAN

ARQ. D.CHAMLIAN nhd.arquitectos@gmail.com
ARQ. N.BUENAVENTURA (00598) 24820605

OBRA

CHLA-EP-CALMETTE-P0O1-LNR

ESTRUCTURA

DETALLES E21

PROPIETARIO | CONSTRUCTOR ARQUITECTO

ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3 |CYPE CAD/3D 84908 | PPLAN 44185

ZW CAD PRO 6B8D770C

ZwCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-ZVQS-UF4T-HNX7-FKPB

TAMANO DE LAMINA: A3 (297 x 420 mm)
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