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A. Inox. AISI 304L

Mesada: Acrílico sólido tipo

Durasein e:1cm

Nariz: Acrílico sólido tipo

Durasein e:1cm
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A. Inox. AISI 304L

Rueda delantera

con freno

Mesada: Acrílico sólido tipo

Durasein e:1cm
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Compensado 18 mm

pintado con epoxi.
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A. Inox. AISI 304L

Rueda delantera

con freno

Mesada: Acrílico sólido tipo

Durasein e:1cm
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Compensado 18 mm

pintado con epoxi.

CANTIDAD

TIPO

Nariz

Mesada

Pileta Dimensiones Griferia

Observaciones

Terminación

Dimensiones Terminación
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Material
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

Detalle:

Lamina No:

Fecha:

Escala:

Fecha 1ª entrega
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
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Mdur015

Acrilico solido - Durasein

-

Color blanco (a definir)

Acrilico solido - Durasein

Pulido

0.05 x 0.01 Pulido

NO LLEVA

0.01

X

X

FECHA

X

FECHA

Acrilico solido - Durasein
Ver detalle

-

CHLA EP - PRODUCTO 001 - AMPLIACIÓN Y REFORMA
Mesada Durasein Mdur015

Local 210

1:20 - 1:5

Sección 12 36 14 - Mesadas en terminaciones plasticas

Feb.-24
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