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MATERIALES:
HORMIGON:

- CLASE C25 SEGUN NORMA UNIT 972:97.
- RESISTENCIA CARACTERISTICA fck=250 daN/cm?2.

ACERO:

- @L INDICA ACERO TIPO AL 220 SEGUN NORMA
UNIT 34 (12 REVISION)

- @ INDICA ACERO CONFORMADO ADN 500
SEGUN NORMAS UNIT 843:95.

ANCLAJES QUIMICOS (AQ):

LOS DIAMETROS Y LA PROFUNDIDAD DE LOS
ANCLAJES SE INDICAN EN LOS PLANOS.

SERAN DE SISTEMA HIT HY150 (O SIMILAR). LA
EJECUCION SE HARA DE ACUERDO A LO
INDICADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DEL
SUMINISTRADOR DE LOS AQ.
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OBRA
CHLA-EP-CALMETTE-PO1-LNR

ESTRUCTURA

ZONA 3: MUROS CONTENCION E2
TIPO 1Y TIPO 2; DETALLES.

PROPIETARIO| CONSTRUCTOR ARQUITECTO

ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3 |CYPE CAD/3D 84908 | PPLAN 44185

ZW CAD PRO 6B8D770C

ZwCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-2VQS-UF4T-HNX7-FKPB

TAMANO DE LAMINA: A3 (297 x 420 mm)



	Planos y vistas
	E01 (2)


