CHLAEP - PRODUCTO (01

- APLIACION Y REFORA

Fecha1? Entrega

Seccion 08 51 13.32 - Ventanas de Aluminio (serie Gala)

Fecha: 26/02/2018

Detalle:

Val 102

Serie Gala Corrediza c/mosquitero

Escala:  1/20

Lamina No:
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|TIPO| Val 102 |CANTIDAD| Iﬁl_l
| PRE-MARCO  [—5———
‘ MARCO ‘ Umbral 93054 ‘ Dintel 93054 ‘ Lateral 93054
f, Horizontales 93005 Laterales 93007 ‘ Encuentro con perfiles 45033
g Portavidrio AMX8744 Contravidrio
8 Tipo DVH Espesor 4+9+6 mm Tratamiento -
ng: Color TRANSPARENTE Transmitancia . Reflectancia -
> Acabado - Observaciones laminado se seguridad 100um
@ Movimiento g 3 o Sist. de rodamiento nylon
é Maniobra E 3 & Tirador tipo G lat. aut. 2 post. 204mm. con llave
% Cierre 6 2 Tirador tipo G lat. aut. 2 post. 204mm. con llave
PROTECCION ANODIZADO
COLOR A definir Accesorios Mosquitero PN@ 41043/PN° 1616
OBSERVACIONES la abertura se colocara en estructura de aluminio externa

[NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN ENTOBRA|
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