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Detalle:

Lamina No:

Fecha:

Escala:

NO

SI

PRE-MARCO

Dintel Lateral

CANTIDAD

TIPO

DER.

IZQ.

Sección 08 51 13.32 - Ventanas de Aluminio (serie Gala)

Accesorios

Fecha1ª Entrega

HOSPITEC

C O N S U L T O R E S

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

BATLLE Y ORDOÑEZ 3110 BIS  esc. 2   TEL.:   (598)   2508 3510    hospitec@hospitec.com.uy

e-mail  hospitec@hospitec.com.uy

MONTEVIDEO   -   URUGUAY

CHLA EP - PRODUCTO 001 -LNR- AMPLIACIÓN Y REFORMA

Serie Gala Corrediza c/mosquitero + VF

Val 101
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FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

DVH

4+9+6 mm

-

TRANSPARENTE

-

-

-

laminado se seguridad 100um

2

2

1

Sist. de rodamiento nylon

Tirador tipo G lat. aut. 2 post. 204mm. con llave

Tirador tipo G lat. aut. 2 post. 204mm. con llave

ANODIZADO

natural

la abertura se colocará en estructura de aluminio externa

Val 101

93000
93000

93000

45036

93065 en paño fijo

45031

92492 en paño fijo

45035
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