CHLA-EP-CALMETTE

Dibuij. por: Directorio:

Fecha 02/02/2024

Rev. por:

d j i 08 puertas y 08 8100 - vidrios y cristales

Archivo:

N° de Seccion 08 81 00

Ventana vidrio fijo

Aprob. por tae e Lse VT 01
} Nombre de 1a Seccion o /20 - 110
P 001 - LNR - REFORMA'Y AMPLIACION e
1.60
I 1
| |
‘ tubular de aluminio PN 5561 ‘
100x30mm prepintado color negro
\ relleno con gel de silica \
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Cristal 6mm con lamina
de seguridad 100um
sellado de silicona negra segun
secciéon 07 90 00
&
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sellado de silicona negra segun seccion 07 90 00

Cristal 6mm con lamina
de seguridad 100um

VISTA FRONTAL - INTERIOR
esc.: 1/20

sellado de silicona negra segun seccién 07 90 00

buiaZ  Revestimiento vinilico
mural tipo feintelon

doble placa de yeso
e:12.5mm
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cinta doble faz estructural tipo 3M vhb \
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Cristal 6mm con lamina
de seguridad 100um

tubular de aluminio PN 5561
100x30mm prepintado color negro
relleno con gel de silica

tornillo de fijaciéon

solera 70mm

[NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA|
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