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EXTRACTOR

DUCTO CORRUGADO Ø200mm

CAÑO PVC CORRUGADO
Ø200mm

TRANSICIÓN METÁLICA

DUCTO RECTANGULAR
EXISTENTE

PERSIANA SOBREPRESIÓN

REJILLA ASPIRACIÓN

RENHEBRAR E INSTALAR SOBRE TABLERO
CON INDICADOR LUMÍNICO EN PUERTA DE
TABLERO

1- Instalar a nuevo cuatro ventiladores según Planilla alimentados del tablero TB.
-Se colocará canalización en cañería de PVC Rígido tipo Fusger color Blanco o Gris de Ø25 y Ø20 respectivamente.
-Se instalarán todos los elementos necesarios tales como codos, curvas, bujes, conectores y cajas de registros.
-Las grapas se instalarán cada 0.80cm. de distancia.

2- Retirar Ventiladores y eliminar toda instalación.

3- Sustituir Luminaria por la indicada en Planillas y puesta en marcha de la misma.
Las que encienden con fotocélula sustituir la misma por la indicada en Planilla.

3.1 - Cambiar cañería de hierro galvanizado por nueva,  instalar acometida hacia la columna con una caja de registro metálica
adosada en la pared sobre la caja de brazo existente. Utilizar bujes de conexionado en todas las cajas.

4- De existir, eliminar luminaria y sellar con tapa ciega y silicona.

5- Reparar sustituyendo los elementos por el indicado en Planilla

6- Reparar sustituyendo las tapas de los ductos.

7- Reparar sustituyendo plaquetas, interruptores y toma de corriente, todos de la línea AVE de CONATEL.

8- Instalación de Extracción de aires del SSHH según materiales detallados en Planillas.
El extractor encenderá con un interruptor instalado

NOTA: Se taparán todas las cajas de brazo y registros exteriores con tapas ciegas siliconadas para evitar el ingreso de agua.
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