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PLANTA DE ELECTRICA
ESC.: 1:50

CIELORRASO DE YESO

I +2.60

+2.45

MENSULAS EN
PARED

BANDEJA PORTACABLE
150X50 mm DE ACERO
INOXIDABLE 316

A COLOCAR

DUCTO GALVANIZADO 3"
PARA FUERZA
TIPO DAISA

DUCTO GALVANIZADO 2"
PARA DATOS
TIPO DAISA

PUESTO DE TRABAJO +0.90
CAJA APARENTE

NPT

FACHADA SECTOR PUESTO DE TRABAJO
ESC.: 1:25

El Contratista debera de realizar todas las canalizaciones y la instalacion

de fuerza.

La instalaciéon de tensiones débiles sera realizada por la Institucién una

vez finalizada la obra.

Todas las instalaciones nuevas seran vistas con elementos galvanizados

cumpliendo la normativa vigente.

Se debera de adecuar el tablero existente con las llaves térmicas y

diferencial correspondiente.

| REFERENCIAS

P> | TABLERO EXISTENTE A READECUAR

vzzzzzz2) BANDEJA HIERRO GALVANIZADO 150X50 mm ( lleva ménsulas a pared)

— | LINEAS DE DISTRIBUCION POR BANDEJA Y BAJA POR PARED

PUESTO DE TRABAJO:
PT111scHuko

3 TRES EN LINEA CON DOBLE TIERRA
1 RJ45

BRAZO

INTERRUPTOR UNIPOLAR h: 1.10m

TC MONOFASICO TRES EN LINEA

TC SHUKO

£ SAENES
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