PLANILLA DE ALUMINIO

1zQ. ESPECIE Y | pUERTA BATIENTE . SALON LAURA NALBARTE
CANT 1 DER. 1 M%%%%BE VIDRIOS UBICACION PLANTA ALTA

*TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA
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o PERFILES HORIZONTALES P.N° 92471 (SUPERIOR E INFERIOR)
g PERFILES VERTICALES P.N° 92471
<§E PERFILES DIVISORIOS P.N° 92468 (VERTICAL)
CONTRAVIDRIO CONTRAVIDRIO P.N° 92481 + CLIP AGX 8044 C/30
PERFILES HORIZONTALES P.N° 92477 - P.N° 92477 | 92486
éﬁ PERFILES VERTICALES P.N° 92477
I | PERFILES DIVISORIOS P.N° 92468 (INTERMEDIO)
CONTRAVIDRIO CONTRAVIDRIO P.N° 92481 - CLIP AGX 8044 C/30
NATURAL
TERMINACION ANODIZADO| ANOLOCK BRONCE OSCURO
VIDRIOS 4+4mm TRANSPARENTE/ LAMINADO PVB 0,38mm
U) DE MOVIMIENTO BISAGRAS AGX 1514 ALUMINIO NEGRO
@)
% DE MANIOBRA MANIJA ALUMINIO NEGRO AGX 6604
(2]
L
§ DE CIERRE CERRADURA TIPO STAR DE SEGURIDAD AGX 7604
BURLETES Y BURLETES AGX 2614 - AGX 2734 - AGX 2844 - AKX 7037
FELPILLAS

SUJECCION: AMUR

E A MARCO DE MADERA EXISTENTE

OBSERVACIONES :TODAS LAS UNIONES IRAN SILICONADAS

VER . COTIZAR OPCION C/TUBULAR P.N°5567 (25X50) y P.N°5541 (50X50 EN DINTEL) -PORTACONTRAVIDRIO P.N°92494

NOTA: TODAS LAS

MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA

INCLUIR RETIRO DE ABERTURA'Y VIDRIOS EXISTENTES

SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE 1 PUERTA, SUSTITUCION DE 5 VIDRIOS AI _O 7
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