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Todas las medidas se rectificaran en obra, asi como las cantidades de cada elemento.

El sentido (izq/der) de amure deberd verificarse en la planta del proyecto.

Los elementos deberén llegar a obra protegidos.

Todos los accesorios deberan ser aprobados por el D.T.P.

+0.00 NPT

TIPOJ Al.2.01 Jj CANT. LOCALES:

TIPO

Marco comdn

MATERIAL/SECCION/TERMINACION

Chapa plegadal Espesor 1.2mm/Fondo antiéxido epoxico, esmalte poliuretanico color negro semi brillo.

ANCLAJE

Atornilladas a estructura de yeso

CONTRAMARCO/MATERIAL/SECCION

MDF prepintado negro/ 15mm por 69mm

TIPO

Batiente.

MATERIAL/SECCION

Bastidor de Marupa o similar de 1x1 1/2".

DIVISORES

Frentes: Laminado plastico 4mm, color negro, espesor total=46mm

CUBRECANTO

Cedro 48x16mm / Esmalte poliuretanico color negro semi brillo

TERMINACION

CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCION

VIDRIOS: ESPESORITIPO

Tramo inferior opaco / framo sup. transparente

MOVIMIENTO

4 bisagras cromadas

CIERRE

Cerradura de seguridad

MANIOBRA

Manija de acero inoxidable mate con bocallave de 1era. calidad

PROTECCION

BURLETES

OBSERVACIONES

Todas las medidas se rectificaran en obra.

Detalle : PUERTA DE MADERA
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