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JUMPERS DE RF PARA TECNOLOGIA CELULAR

1. OBJETO

1.1. Descripcion

CAPITULO | - OBJETO

El presente llamado de ofertas contiene las especificaciones para el suministro de
jumpers de RF a ser instalados para dar servicios de comunicaciones en Sitios de
Distribucién de UTE.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de
Condiciones, el cual esta conformado por:

Parte | — Especificaciones Particulares
Parte Il — Condiciones Generales para Adquisiciones
Parte Ill — Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales

1.2. Materiales y Cantidades

ITEM 1
Subitem| Coddigo Descripcion Cantidad
11 74412 Jumper RF 1m NH-SMAM 600
ITEM 2
Subitem| Coédigo Descripcion Cantidad
21 69425 Jumper RF 6m NM-NM 300
2.2 91143 Jumper RF 10m NM-NM 300
2.3 69423 Jumper RF 15m NM-NM 300
24 92717 Jumper RF 20m NM-NM 150
2.5 89154 Jumper RF 25m NM-NM 150

OBS.: Las propuestas se presentaran exclusivamente en linea a través de la
plataforma SICE., de acuerdo a lo establecido en la parte Il del pliego de

condiciones.
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Las mismas deberan estar firmadas y con aclaracién de firma, por quien tenga
facultades suficientes para presentarlas y contratar, debidamente habilitada en
RUPE
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

2. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

2.1.Propuesta basica, alternativas, variantes o modificaciones

Los oferentes cotizaran necesariamente una oferta basica.

Ademas de la oferta basica, UTE aceptara modificaciones, alternativas o
variantes. La modificacion alternativa o variante debera ser de calidad superior a
lo solicitado técnicamente por UTE.

2.2. Documentacion a presentar con la oferta
2.21. Informacion a suministrar con la oferta

2.21.A1. Antecedentes

Unicamente se admitiran propuestas provenientes de oferentes con probada
solvencia técnica y econdmica. Debera demostrarse antecedentes de soluciones
hardware que incluyan este tipo de suministro instalados y en funcionamiento en
Uruguay o en el exterior. En particular deberan demostrarse antecedentes de
instalaciones de gran porte (100 o mas dispositivos) en ambientes industriales, de
la misma marca y tecnologia del suministro ofertado, quedando a criterio de UTE
determinar si se trata de un antecedente valido, en caso de que el antecedente no
correspondiese al mismo modelo de equipo que el ofertado.

Debera incluirse en la oferta la ndmina de las empresas a las cuales el
oferente/fabricante haya entregado suministros similares al objeto de esta
licitacion, debiendo indicar (ANEXO 1):

a. Tipoy modelo

b. Cantidades

c. Fecha de entrega

d. Direccién, teléfono, fax o e-mail, persona de contacto

2.2.1.2. Presentar la siguiente informacion Técnica

o Presentar la Planilla de datos Técnicos Garantizados completa
o Hojas técnicas, certificados, ensayos, normas etc.

La informacién solicitada y a presentar no debera tener mas de 3 afios de
antiguedad
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2.2.1.3. Presentar Tablas de Precios

2.2.2. Material informativo

El oferente entregara con su oferta catalogos informativos por cada tipo de
material cotizado.

Si la informacion entregada presentase diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.

2.3.ldioma extranjero

Los protocolos de ensayos, catalogos, folletos y manuales podran presentarse en
los siguientes idiomas: inglés o espaniol.

2.4.Formas de cotizacion

o Sélo se admitiran ofertas que coticen al menos un item. En todos los casos,
se debera cotizar la totalidad de subitems incluidos en el item cotizado.

o Se aceptaran cotizaciones en condiciones plaza (no admitiéndose las
modalidades de cotizacion Puerto Libre o Zona Franca).

o Los precios cotizados seran firmes.

Los precios se deberan presentar de acuerdo a las Tablas de Precios (Anexo 111.2)
establecida en https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/documentos-de-
licitaciones-y-compras

2.5. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la suma de los items
cotizados en la oferta, por la totalidad del contrato, por todo concepto, incluyendo
impuestos, resultara inferior a $ 12.536.000 (monto de la licitacién Abreviada sin
ampliar), no corresponde depositar garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de que la totalidad de su oferta supere el monto indicado
precedentemente (impuestos incluidos), el proponente podra optar por depositar
una garantia de mantenimiento de oferta por $ 126.000 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 6.2 de la Parte Il del Pliego de Condiciones.
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2.6. Admisibilidad y Evaluacién de las ofertas

2.6.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Condiciones que determinaran el rechazo automatico de las ofertas

e Si del examen de la documentacién presentada resulte que, a juicio de
UTE, el oferente no demuestre la experiencia o capacidad econémica y/o
técnica para el suministro de que se trata.

e Presentar un mantenimiento de oferta inferior al minimo establecido en el
numeral 11.1 de la parte Il del pliego de condiciones.

e En caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas (Capitulo IlI).

Asimismo, se deberan considerar las condiciones de rechazo automatico
establecidas en el punto “Estudio de ofertas” de la Parte Il del pliego de
condiciones.

2.6.2. Evaluacion de ofertas

La evaluacién de ofertas se realizara por item y de acuerdo a lo establecido en el
numeral 13.1 de la parte Il del pliego de condiciones.

En primer lugar, con todas las ofertas presentadas se realizara un orden creciente
de precios por item, teniendo en cuenta el precio cotizado

El estudio completo de admisibilidad atendiendo a los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones, se analizara en la oferta que ocupa el primer lugar del
orden de precios de cada item y en las demas ofertas que reciban calificacién
similar o que tengan precio similar, segun el criterio de evaluacién aplicado.

1.1. Adjudicacién

La adjudicacion se realizara por item a la oferta de menor precio comparativo que
se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones.
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2. CONDICIONES DE ENTREGA
2.1. Cronograma y lugar de entregas

2.1.1. Cronograma

El total del suministro se realizara en una unica entrega a los 60 dias, plazo
computado a partir del vencimiento del plazo establecido en el art.18 de la parte |l.

2.1.2. Lugar de entrega
La entrega de los suministros se realizara de la siguiente forma:

La totalidad de los items se deberan entregar en Almacén Central de UTE,
ubicado en el departamento de Montevideo, calle General Aguilar 1079.

Al menos 3 dias habiles previos a la entrega de los suministros el proveedor debe
realizar la coordinacién de la entrega con personal técnico de UTE, deberan
comunicarse mediante correo electronico a la siguiente casilla: GrupoCelular_TIC-
TC@ute.com.uy

2.2. Embalaje - Ver ANEXO Il

3. GARANTIA

Los componentes del presente suministro se garantizaran por el plazo de 2 afios
después de su recepcion por parte de UTE contra danos producidos durante la
operacion y a consecuencia de vicios de fabricacion, defectos de ajuste en fabrica
0 uso de materiales inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, UTE lo
comunicara por medio habil al Proveedor (Pliego Unico 1.4 Notificaciones),
quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantia hasta que se
hayan realizado las correspondientes reparaciones y reintegrado el material a
UTE.
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A partir del envio de la comunicacion, el Contratista dispondra de un plazo de 15
dias calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptacién de la
reparacion. En un plazo no mayor a 30 dias calendario el Contratista debera
hacer efectivo el retiro del material de UTE.

Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, UTE enviara a reparar
los accesorios donde crea conveniente y cobrara los gastos al Contratista a través
de la garantia, si la misma correspondiese. Esto se tendra en cuenta como
antecedente negativo para proximas adquisiciones.

La reparacion debera finalizar en un plazo maximo de 120 dias calendario
contados a partir de la presentacion del Contratista a UTE aceptando la
reparacion.

Para la aceptacion de la reparacion por parte de UTE se deberan hacer los
ensayos que UTE entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones
realizadas.

La realizaciéon en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correran
por cuenta del Contratista. Los ensayos se realizaran con la supervisién de
personal técnico de UTE y deberan contar con la aprobacion del técnico previo al
envio a UTE.

Para la realizacion de estos ensayos se debera enviar la correspondiente
comunicacion a UTE con una antelacion no inferior a 15 dias, a la Gerencia de
Sector Compras, via fax (00598 2209 0429)

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. seran a cargo del
Contratista.

A solicitud del contratista y con la fundamentacion debida, UTE se reserva el
derecho de ante situaciones excepcionales evaluar la pertinencia o no de la
devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (si la hubiese
depositado) previo a su fecha de vencimiento. Previamente se verificara que se
han entregado la totalidad de los equipos y que los mismos no han presentado
desperfectos luego de instalados.
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CAPITULO Iil - CONDICIONES TECNICAS

1. GENERALIDADES
1.1.Los suministros ofertados seran nuevos y sin uso. En perfecto estado de
funcionamiento y originales de fabrica. Deberan incorporar todas las
mejoras en cuanto a disefio y materiales. Ademas de una estabilidad
probada de su correcto funcionamiento.

1.2. Seran suministrados en su embalaje original de fabrica.

1.3.Los suministros ofrecidos deberan estar en produccion al momento de la
apertura de ofertas, no debiendo existir un aviso de discontinuidad por parte
del fabricante. En caso de que esto ocurra, seran reemplazados por el
proveedor, sin costo alguno para UTE, debiendo tener especificaciones
equivalentes o superiores a los ofertados en primera instancia.

1.4. Son aplicables las mismas consideraciones para el caso en que se hubieran
producido modificaciones y/o desactualizacion durante el periodo
transcurrido entre la apertura y la fecha de entrega.

Sg. Ingenieria de Servicios de Telecomunicaciones
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1.item 1.1 — Jumper RF 1m NH-SMAM
Jumper armado en fabrica con las siguientes especificaciones:

¢ El cable y los conectores deberan ser aptos para instalaciones de intemperie.
Por tanto, debera ser construido con materiales con proteccion UV.

¢ Cable coaxial o cable de RF super flexible de 1/4 de pulgada o mas, el
diametro exterior de la chaqueta no podra superar los 10mm.

¢ Los conectores seran de buena calidad en ambos extremos del cable RF con
proteccién del tipo termo-contraible o similar en la unién con el cable. Las
caracteristicas de estos conectores deben ser concordantes con la de los
cables de RF.

¢ Debe cumplir las siguientes especificaciones

Especificaciones mecanicas

Largo 09-1m
Velocidad de propagacién 85%
Temperatura de Operacion -40°Ca85°C

Peso 0.08 Kg/m
Conectores SMA macho - N hembra
Conductor central Minimo 1.78mm de diametro
Radio de curvatura minimo 25mm

Las pérdidas no seran mayores que las presentadas en la siguiente tabla.

Frecuencia (MHz) 105 202 450 900 2500 5000

Perdida (dB/100m) 7.9 9.6 13.8 19.9 34.2 50.0

Para este ITEM se bonificara un 10% a las cotizaciones que sean de alguna de las
siguientes marcas:

o COMMSCOPE

Sg. Ingenieria de Servicios de Telecomunicaciones
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o RFS

o LS Cable & System Ltd
o Andrew

2.2.item 2.1 — Jumper RF 6m NM-NM

Jumper armado en fabrica con las siguientes especificaciones:

o El cable y los conectores deberan ser aptos para instalaciones de intemperie. Por
tanto, debera ser construido con materiales con proteccion UV.

e Cable de RF super flexible de % pulgada.

e Los conectores seran de buena calidad en ambos extremos del cable RF con
proteccion del tipo termo-contraible en la unidn con el cable. Las caracteristicas de
estos conectores deben ser concordantes con la de los cables de RF.

¢ El jumper en cada extremo debera contar con una etiqueta donde se indique el largo
del mismo, dicha etiqueta debera tener las condiciones necesarias para poder estar
instalada a la intemperie sin deteriorarse o degradarse de manera de poder
visualizar correctamente el largo del Jumper. La misma tendra que mantenerse en
buenas condiciones a lo largo de la vida util del cable.

2.21.

2.23.

Debe cumplir las siguientes especificaciones eléctricas
Maxima Frecuencia de Operacién 10Ghz
Velocidad de propagacién minima de 81%.
Debe soportar un voltaje de 2500 VDC.
Potencia de pico de 15 KW.
Impedancia de 50 Q.

Debe cumplir las siguientes especificaciones mecanicas
Largo de 6 m.
Radio de curvatura minimo de 32mm.
Temperatura de operacién en el rango de -10°C a 80°C.
Peso menor a 0.18 Kg/m.
Resistencia a la traccién minima de 65Kg.
Resistencia al aplastamiento minima 1.7Kg/mm.
Conectores N macho en cada extremo.

Debe cumplir los siguientes valores maximos en cuanto a atenuacion y
potencia promedio

. Atenuacion Potencia Promedio
Frecuencia (MHz) (dB/100m) (KW)
900 13 0.83
1800 16 0.55

Sg. Ingenieria de Servicios de Telecomunicaciones
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2400 19 0.47
6000 32 0.27
Para este ITEM se aceptaran cotizacion unicamente de las siguientes marcas:

COMMSCOPE

RFS

LS Cable & System Ltd
Andrew

0 O O O

2.3.ltem 2.2 — Jumper RF 10m NM-NM

Jumper armado en fabrica con las siguientes especificaciones:

El cable y los conectores deberan ser aptos para instalaciones de intemperie. Por
tanto, debera ser construido con materiales con proteccion UV.

Cable de RF super flexible de 2 pulgada.

Los conectores seran de buena calidad en ambos extremos del cable RF con
proteccidn del tipo termo-contraible en la unién con el cable. Las caracteristicas de
estos conectores deben ser concordantes con la de los cables de RF.

El jumper en cada extremo debera contar con una etiqueta donde se indique el largo
del mismo, dicha etiqueta debera tener las condiciones necesarias para poder estar
instalada a la intemperie sin deteriorarse o degradarse de manera de poder
visualizar correctamente el largo del Jumper. La misma tendra que mantenerse en
buenas condiciones a lo largo de la vida util del cable.

2.3.1. Debe cumplir las siguientes especificaciones eléctricas
¢ Maxima Frecuencia de Operacion 10Ghz
¢ Velocidad de propagacién minima de 81%.
o Debe soportar un voltaje de 2500 VDC.
e Potencia de pico de 15 KW.
¢ Impedancia de 50 Q.

2.3.2. Debe cumplir las siguientes especificaciones mecanicas
e Largode 10 m.
e Radio de curvatura minimo de 32mm.
e Temperatura de operacion en el rango de -10°C a 80°C.
e Peso menor a 0.18 Kg/m.
e Resistencia a la tracciéon minima de 65Kg.
¢ Resistencia al aplastamiento minima 1.7Kg/mm.
e Conectores N macho en cada extremo.

2.3.3. Debe cumplir los siguientes valores maximos en cuanto a atenuacion y
potencia promedio

Sg. Ingenieria de Servicios de Telecomunicaciones
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. Atenuacion Potencia Promedio
Frecuencia (MHz) (dB/100m) (KW)
900 13 0.83
1800 16 0.55
2400 19 0.47
6000 32 0.27

Para este ITEM se aceptaran cotizacion unicamente de las siguientes marcas:

COMMSCOPE

RFS

LS Cable & System Ltd
Andrew

0 O O O

2.4.item 2.3 — Jumper RF 15m NM-NM

Jumper armado en fabrica con las siguientes especificaciones:

o El cable y los conectores deberan ser aptos para instalaciones de intemperie. Por
tanto, debera ser construido con materiales con proteccion UV.

e Cable de RF super flexible de "% pulgada.

e Los conectores seran de buena calidad en ambos extremos del cable RF con
proteccién del tipo termo-contraible en la unién con el cable. Las caracteristicas de
estos conectores deben ser concordantes con la de los cables de RF.

¢ El jumper en cada extremo debera contar con una etiqueta donde se indique el largo
del mismo, dicha etiqueta debera tener las condiciones necesarias para poder estar
instalada a la intemperie sin deteriorarse o degradarse de manera de poder
visualizar correctamente el largo del Jumper. La misma tendra que mantenerse en
buenas condiciones a lo largo de la vida util del cable.

241, Debe cumplir las siguientes especificaciones eléctricas
¢ Maxima Frecuencia de Operacién 10Ghz
e Velocidad de propagacion minima de 81%.
o Debe soportar un voltaje de 2500 VDC.
e Potencia de pico de 15 KW.
¢ Impedancia de 50 Q.

24.2. Debe cumplir las siguientes especificaciones mecanicas
e Largode 15 m.
¢ Radio de curvatura minimo de 32mm.
¢ Temperatura de operacion en el rango de -10°C a 80°C.
e Peso menora0.18 Kg/m.

Sg. Ingenieria de Servicios de Telecomunicaciones
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e Resistencia a la traccion minima de 65Kg.
e Resistencia al aplastamiento minima 1.7Kg/mm.
e Conectores N macho en cada extremo.

243. Debe cumplir los siguientes valores maximos en cuanto a atenuacion y
potencia promedio

. Atenuacion Potencia Promedio
Frecuencia (MHz) (dB/100m) (KW)
900 13 0.83
1800 16 0.55
2400 19 0.47
6000 32 0.27

Para este ITEM se aceptaran cotizacion unicamente de las siguientes marcas:

COMMSCOPE

RFS

LS Cable & System Ltd
Andrew

o O O O

2.5.item 2.4 — Jumper RF 20m NM-NM

Jumper armado en fabrica con las siguientes especificaciones:

e El cable y los conectores deberan ser aptos para instalaciones de intemperie. Por
tanto, debera ser construido con materiales con proteccién UV.

e Cable de RF super flexible de 7z pulgada.

e Los conectores seran de buena calidad en ambos extremos del cable RF con
proteccién del tipo termo-contraible en la unién con el cable. Las caracteristicas de
estos conectores deben ser concordantes con la de los cables de RF.

e El jumper en cada extremo debera contar con una etiqueta donde se indique el largo
del mismo, dicha etiqueta debera tener las condiciones necesarias para poder estar
instalada a la intemperie sin deteriorarse o degradarse de manera de poder
visualizar correctamente el largo del Jumper. La misma tendra que mantenerse en
buenas condiciones a lo largo de la vida util del cable.

2.5.1. Debe cumplir las siguientes especificaciones eléctricas
e Maxima Frecuencia de Operacion 10Ghz
¢ Velocidad de propagacién minima de 81%.
o Debe soportar un voltaje de 2500 VDC.
e Potencia de pico de 15 KW.
¢ Impedancia de 50 Q.
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2.5.2. Debe cumplir las siguientes especificaciones mecanicas
e Largode 20 m.
e Radio de curvatura minimo de 32mm.
e Temperatura de operacion en el rango de -10°C a 80°C.
e Peso menor a 0.18 Kg/m.
e Resistencia a la tracciéon minima de 65Kg.
¢ Resistencia al aplastamiento minima 1.7Kg/mm.
e Conectores N macho en cada extremo.

2.53. Debe cumplir los siguientes valores maximos en cuanto a atenuacion y
potencia promedio

. Atenuacion Potencia Promedio
Frecuencia (MHz) (dB/100m) (KW)
900 13 0.83
1800 16 0.55
2400 19 0.47
6000 32 0.27

Para este ITEM se aceptaran cotizacion unicamente de las siguientes marcas:

COMMSCOPE

RFS

LS Cable & System Ltd
Andrew

o O O O

2.6.item 2.5 — Jumper RF 25m NM-NM

Jumper armado en fabrica con las siguientes especificaciones:

El cable y los conectores deberan ser aptos para instalaciones de intemperie. Por
tanto, debera ser construido con materiales con proteccion UV.

Cable de RF super flexible de % pulgada.

Los conectores seran de buena calidad en ambos extremos del cable RF con
proteccién del tipo termo-contraible en la unién con el cable. Las caracteristicas de
estos conectores deben ser concordantes con la de los cables de RF.

El jumper en cada extremo debera contar con una etiqueta donde se indique el largo
del mismo, dicha etiqueta debera tener las condiciones necesarias para poder estar
instalada a la intemperie sin deteriorarse o degradarse de manera de poder
visualizar correctamente el largo del Jumper. La misma tendra que mantenerse en
buenas condiciones a lo largo de la vida util del cable.

2.6.1. Debe cumplir las siguientes especificaciones eléctricas
¢ Maxima Frecuencia de Operacién 10Ghz
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¢ Velocidad de propagacién minima de 81%.
o Debe soportar un voltaje de 2500 VDC.

e Potencia de pico de 15 KW.

¢ Impedancia de 50 Q.

2.6.2. Debe cumplir las siguientes especificaciones mecanicas
e Largode 25 m.
e Radio de curvatura minimo de 32mm.
¢ Temperatura de operacion en el rango de -10°C a 80°C.
e Peso menor a 0.18 Kg/m.
e Resistencia a la traccion minima de 65Kg.
¢ Resistencia al aplastamiento minima 1.7Kg/mm.
e Conectores N macho en cada extremo.

2.6.3. Debe cumplir los siguientes valores maximos en cuanto a atenuacion y
potencia promedio

. Atenuacion Potencia Promedio
Frecuencia (MHz) (dB/100m) (KW)
900 13 0.83
1800 16 0.55
2400 19 0.47
6000 32 0.27

Para este ITEM se aceptaran cotizacion unicamente de las siguientes marcas:

COMMSCOPE

RFS

LS Cable & System Ltd
Andrew

o O O O

A. INFORMACION TECNICA

Los suministros ofertados seran acompafnados de los manuales y/o hojas de
datos.

B. APOYO TECNICO

El proveedor se comprometera a brindar todo el apoyo técnico solicitado por
el personal de UTE. Las consultas escritas deben ser respondidas en menos de
dos dias habiles, durante el periodo de garantia.
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CAPITULO IV - DOCUMENTACION EXIGIDA

A. TABLA DE DATOS GARANTIZADOS (llenado obligatorio)

Los oferentes obligatoriamente completaran la siguiente tabla de
especificaciones. Indicando si cumplen con lo solicitado para cada item. En caso
de existir excepciones deberan hacerlas explicitas y preferentemente indicar en
qué pagina de su oferta se encuentra esta informacion.

item Cum_ple con todo lo solicitado en Excepciones
el pliego (si/no)
1
2
3
4
5
6

B. PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS (sin impuestos)

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS COMPARATIVOS

Precio Unitario Precio Total
Precio | Moneda |Precio|Moneda

item Descripcion Cantidad|Plaza [Unidad

Jumper RF 1m NH-SMAM| 600 |Plaza|Unidad
Jumper RF 6m NM-NM 300 |Plaza|Unidad
Jumper RF 10m NM-NM 300 |Plaza|Unidad
Jumper RF 15m NM-NM 300 |Plaza|Unidad
Jumper RF 20m NM-NM 150 Plaza |Unidad
6 | Jumper RF 25m NM-NM 150 [Plaza|Unidad

a bW N |=

Sub Total Suministros Plaza:

Total:
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ANEXOS

ANEXO I- ANTECEDENTES DE SUMINISTROS
Licitacion: Y101890

Oferente:

Tipo y Modelo

Cantidades

Fecha de entrega

Empresa

Teléfono-email
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ANEXO II - EMBALAJE Y RECEPCION

e Generalidades

Estos suministros se acondicionaran perfectamente para todas las
solicitaciones derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en
particular debera soportar exigencias del transporte maritimo (humedad,
salinidad agresiva, etc.).

El suministrador sera responsable por cualquier dafio que resulte de un
embalaje inapropiado.

Estos materiales se depositaran en destino y a la intemperie durante varios
meses, por lo que deberan estar protegidos adecuadamente.

Los materiales correspondientes a un cddigo UTE compuestos por mas de un
elemento, deberan embalarse en todos los casos en un Unico envase. Cada uno
de estos envases contendra la totalidad de elementos que componen ese codigo.

Cuando resulte necesario, las partes pesadas vendran montadas sobre lineas
0 encajonadas y los materiales que puedan perderse vendran en cajones 0 en
paquetes armado con flejes de acero y marcados en espafol para su facil
identificacion.

Todas las partes que excedan los 100 kg. de peso bruto, se prepararan para
embarque de manera que las lingas para izado por grua sean facilmente
colocadas cuando las partes estén en un camién, trailer o sobre cubierta.

Las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las lingas a las
cajas seran enviadas con lingas atadas al equipo para poderlas manipular
facilmente.

Las partes eléctricas y las piezas mecanicas delicadas, que puedan sufrir por la
humedad, se embalaran en envolturas selladas plasticas o de otro material
apropiado dentro de sus respectivos cajones.

Las listas de empaque que conforman la documentacion deberan
establecer claramente:

= NP° de licitacion y expediente de la compra

= N°de cajén

» Descripcion del material

» Cantidad de material que contiene el bulto por item
» Coddigo UTE del item

» Paraitem 1, cédigo: 74412

» Para item 2, codigo: 69425

» Para item 3, cddigo: 91143

» Para item 4, cdédigo: 69423

» Para item 5, codigo: 92717
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» Para item 6, cédigo: 89154
= Numero de bulto/total de bultos

El incumplimiento de las clausulas de embalaje sera pasible de la multa
correspondiente, la cual evaluara la Administracion de acuerdo a los perjuicios que
su no cumplimiento pueda ocasionar a la misma; sin perjuicio de la aplicacién de
aquella que corresponda a las listas de empaque que no cumplen con los requisitos
solicitados (0,5 % del valor de embarque).

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o
cualquier estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo
establecido en la norma internacional de medidas fitosanitarias (nimf) n°15."

Entrega en pallets
Los pallets de madera deberan ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

CLASE Especie forestal segiin tablas y tacos

A Tablas de Pino y tacos de quebracho blanco
B Tablas y tacos de Pino

C Tablas y tacos de Eucalipto

Las caracteristicas de los mismos estaran de acuerdo con la siguiente figura:

FRENTE PROFUNDIDAD

T
ry
117 . 38
A
£
» e s s E ol heow -
150 150 10| 8 Em 150 150
w
a

< 1200 mm »
Tolerancia: (+ 50 mm )/ (- 100 mm )

25 mm

¢ 1000 mm &
Tolerancia: (+50 mm ) /(- 100 mm )

ALTURA

1050 mm

1200 mm

80mm
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Si el material esta embalado en cajas, el conjunto pallet-cajas debera
envolverse con nylon termo contraible

o nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes cruzados de forma tal que no se
dafen las cajas.

La altura maxima del conjunto pallet-cajas o pallet-material sera 1,20m.

En caso que los materiales puedan sufrir dafios por la estiba de pallets, se
debera agregar a los mismos una estructura perimetral (jaula o cajon de madera).

Si el material se entregara en cajones de madera, las caracteristicas de sus
bases deben coincidir con las caracteristicas del pallet de intercambio Mercosur
tipo A, B o C y la altura maxima del cajon sera 1,20m.

A cada pallet o cajon debera colocarsele 2 etiquetas tamafio A4 ubicadas en
lados no opuestos, en las cuales debera constar:

- Caodigo UTE del material

- Descripcién del material

- Numero de compra

- Cantidad de material que contiene el pallet

- Cantidad de pallets que se pueden estibar
- Numero de pallet/total de pallets

Cada pallet o cajon podra contener solamente material correspondiente a un
codigo UTE y su peso no podra exceder los 1000 kg.

La cantidad de materiales por pallet debera ser la misma, aceptandose, en
caso que pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o
cualquier estructura de madera, deberd estar certificado de acuerdo a lo
establecido en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15.

Embalaje Particular

Acondicionamiento de cada equipo

Cada equipo debera entregarse en una envoltura individual (caja de carton) de
material de alta resistencia a los impactos. A su vez, estas envolturas individuales
deberan acondicionarse en cajas de carton construidas en forma adecuada para
que el material soporte, sin sufrir desperfectos, las solicitaciones a que sera
sometido durante su manipulacién o transporte. Las cajas que contienen los
equipos en sus envolturas Individuales indicaran en su exterior el numero de serie
de los equipos, N° compra y cédigo de material Cada caja de carton debera poseer
en su exterior una etiqueta plastificada en la que consten:
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= Descripcidn del material
» Cantidad equipos que contiene
= Numero de serie del primer y ultimo equipo

Para la entrega en pallets se debe tener en cuenta lo siguiente:
En la cara exterior de cada bulto se incluira una hoja A4 con los numeros de serie
del primer y ultimo equipo/insumo contenido en el bulto. Adicionalmente se
agregara una hoja A4 idéntica en la cara superior del bulto.
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