UUCC TRA

DENOMINACION

CANTIDAD

CRS_0000 |[IMPLANTACION EN OBRA 1
CRS_0001 |HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER
CRS_0002 [HORA DE PEON
CRS_0003 |HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
CRS_0004 | m2 PICADO DE REVOQUES
CRS_0005 dm2 (0,01 m2) REPARACION SUPERFICIE HORMIGON
ARMADO
CRS_0006 |0,1 m3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
CRS_0007 | m2 RETIRO DE TECHO LIVIANO
CRS_0008 | m2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10cm
CRS_0009 | m2 REVOQUE (1 CAPA)
CRS_0010 | m2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS)
CRS_0011 | m2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS)
CRS_0012 | m2 REVOQUE CIELORRASO
. m2 I’REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO CON CHAPON
- FENOLICO
CRS_0014 | m2 AISLACION TERMICA 5cm EN MURO O AZOTEA
O m2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN
- PARAMENTO VERTICAL
m2 AISLACION TERMICA PLACA AUTOTRABANTE 5cm
CRS_0016 |AZOTEA C/FIELTRO GEOTEXTIL Y LOSETA
DE HORMIGON 3cm
CRS_0017 (0,1 m3 CONTRAPISO SIN ARMAR
CRS_0018 (0,1 m2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERAMICA
CRS_0019 [m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8cm (1 CARA VISTA)
CRS_0020 [m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12cm (1 CARA VISTA)
CRS_0021 (0,1 m2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO
CRS 0022 m2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXTURA,MINERAL
- INFERIOR (C/PERFILES, SISTEMAS DE SUJECION)
R PR m2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO (INCLUYE
- ACCESORIOS)
CRS_0024 [m2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO
T m2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE
- ACCESORIOS)
CRS_0026 |m2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA
CRS 0027 m2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA Y NYLON 80
- MICRAS
CRS_0028 [m2 DE HIDROLAVADO
CRS_0029 m REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON
INFILTRACIONES
CRS_0030 [m2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE
A m2 PAVIMENTO VINI'I.,ICO ALTO TRANSITO (e22mm)
- (INCLUYE PREPARACION BASE)
CRS_0032 [m2 PAVIMENTO MONOLITICO EN SITIO
CRS_0033 [m ZOCALO MADERA (MiNIMO 70X10mm DE ESPESOR)




m ZOCALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE 10 Y 20 cm DE

CRS_0034 ALTURA)
CRS_0035 [m ZOCALO DE PORCELANATO (ENTRE 7 Y 15 cm DE ALTURA)
S — 0,1 m2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALON
- O RAMPA ESP 2 2cm
CRS_0037 m2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA
REPINTADO
CRS_0038 |m2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO
CRS 0039 m2 PINTURA CI!ELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS
- VERTICALES (MiNIMO 2 MANOS)
CRS 0040 mZ’PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO
- (MINIMO 2 MANOS)
CRS 0041 mZ’PINTU RA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES
- (MINIMO 2 MANOS)
CRS 0042 m2 PINTURA IMPERIMEABILIZANTE TRANSPARENTE EN
- LADRILLO VISTO (MiNIMO 2 MANOS)
CRS_0043 [m2 PINTURA C/ EMULSION ASFALTICA (1,10 kg/ m2)
e m2 PINTURA IM’PERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS
- EXTERIORES (MiNIMO 2 MANOS)
m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO (MiNIMO
CRS_0045
- 2 MANOS)
CRS_0046 |m2 ENDUIDO
- 0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/ CELOSIA P/
- REPINTADO (1CARA)
0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/
CRS_0048
- REPINTADO (1CARA)
CRS 0049 0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/ VIDRIO P/
- REPINTADO (1CARA)
CRS_0050 (0,1 m2 PREPARACION REJA P/REPINTADO (DOS CARAS)
CRS 0051 0,1 nIZ PINTURA ABERTURA C/ CELOSIA C/ ESMALTE
- SINTETICO O BARNIZ (MiNIMO 3 MANOS)
CRS 0052 0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/ESMALTE SINTETICO O
- BARNIZ (MiNIMO 3 MANOS)
CRS 0053 0,1 nIZ PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/ESMALTE
- SINTETICO O BARNIZ (MiNIMO 3 MANOS)
0,1 m2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTETICO (2
CRS_0054 )
- CARAS;MiNIMO 3 MANOS)
CRS 0055 0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSIA C/ EPOXI O
- POLIURETANICA (MiNIMO 3 MANOS)
O 0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/EPOXI O
- POLIURETANICA (MiNIMO 3 MANOS)
S 0,1 mZPIN'lI'URA ABERTURA CON VIDRIO C/EPOXI O
- POLIURETANICA (MiNIMO 3 MANOS)
S (T 0,1 m2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA
- COMPLETA ( MiNIMO 3 MANOS)
CRS_0059 0,1 m2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/ 150

REPINTADO (1 CARA)




m2 PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO (MiNIMO 2

CRS_0060
- MANOS)
CRs 0061 |™2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,
- CIELORRASO O PISO (MiNIMO 2 MANOS)
2 PREPARACION DE AZOTEA PARA
CRs_0062 | CION DE AZO
REIMPERMEABILIZACION
2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROF EN
cRs_0063 |™ SADO o 3:1CO OFUGO
AZOTEA
CRS_0064 |m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (2kg/ m2)
CRS_0065 |m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (4kg/ m2)
CRS_0066 |m2 IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE MUROS
CRS_0067 |m BABETA DE CHAPA GALVANIZADA
CRS_0068 |m2 MEMBRANA ASFALTICA (4 mm) (INCLUYE EMULSION)
CRs 0069 |™2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO GOFRADO
- (4mm) (INCLUYE EMULSION)
CRs 0070 |™2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION MINERALIZADA
- (INCLUYE EMULSION) ESP=4mm
CRs 0071 |™2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION GEOTEXTIL
- (4mm) (INCLUYE EMULSION)
2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PAN
crs_oo72 |M2RECU 0 0 0s
- (e22cm)
CRS_0073 |m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8" HIERRO
CRS_0074 |m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8" HIERRO
CRS_0075 |m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PVC
CRS_0076 |m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 110mm PVC
CRS_0077 |m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6" HIERRO
CRS_0078 |m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6" HIERRO
CRS_0079 |m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4" HIERRO
CRS_0080 |m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4" HIERRO
CRS_0081 |COLOCACION DESAGUE LATERAL O EMBUDO DE EPDM
CRS_0082 |m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PPL NEGRO
CRS_0083 |m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PVC
CRS_0084 |m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PPL NEGRO
CRS_0085 |m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=160mm PVC
CRS_0086 |m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=200mm PVC
CRS_0087 |m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=200mm PVC
cRs 0ogg |™ CANO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN
- VEREDA
CAMBIO DE CANO D=110mm PVC DE PLUVIALES
CRs_0089 ™ mm
COMPLETA EN VEREDA
2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO ONDULADA SIN
crs_00%0 |™ C ODEC oc O ONDU S
AMIANTO
CRS_0091 |m PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES
CRS 0092 |SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE
- (DIAMETRO <=30cm)
CRS_0093 SUMINISTRO E INSTALACION INODORO CON MOCHILA Y

TAPA DE MADERA LAQUEADA




SUMINISTRO E INSTALACION CALEFON ELECTRICO

CRS_0094 ;
AUTOMATICO 50L TANQUE COBRE CL.A
MINISTRO E INSTALACION DE PILETA CON PIE PARA
CRS_0095 su~ STRO S (o][o) co
BANO
2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESADA GRANIT:
CRS_0096 m2 SU STRO E INS c16 S G o
CON BACHA
6 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA MONOCOMANDO
- P/ PILETA(BANO O COCINA)
RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONAD A
CRS_ 0098 o QuIPO CONDICIO 0 9000 A 36000
BTU
LOCACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONAD A
CRS_ 0099 COLOCACIO QuIPO CONDICIO 0 9000
36000 BTU
CRS_0100 [m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLITICO EN SITIO
m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLITICO O CERAMICAS
CRS_0101
- (C/CONTRAPISO)
m2 REMOVER Y REPONER MURO DE HORMIGON PARA
CRS_0102 -
= NICHO O CANO
CRS 0103 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO
- TRANSPARENTE 4mm
CRS 0104 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO
- TRANSPARENTE 6mm
CRS 0105 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO
- TRANSPARENTE 8mm
CRS 0106 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO
- ESMERILADO COLOR 4mm
- dm2 (0,01 m2)SUMINISTRO Y COLOCACION LAMINA
- AUTOADHESIVA PARA VIDRIO
CRS_0108 (0,1 m2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO
I m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 22
- (INCLUYE ACCESORIOS)
CRS 0110 m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 24
- (INCLUYE ACCESORIOS)
CRS 0111 m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 24
- (INCLUYE ACCESORIOS)
CRS 0112 m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 26
- (INCLUYE ACCESORIOS)
e | SUMINISTRO Y COLOCACION CORDONETA
- PREFABRICADA HORMIGON 10X19X39 cm
CRS_0114 [m2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON 8 cm
CRS_0115 [m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 200 E=9,6mm
CRS_0116 |m DRENAIJE PARA ESTACIONES 2 CANOS ® 200 E=9,6mm
CRS_0117 [m DRENAIJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 160 E=7,7mm
CRS_0118 [m2 SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES
CRS_0119 [m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES
CRS_0120 |m CERCO PERIMETRAL (PT68T)




CRS_0121 [PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)

CRS_0122 [PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)

CRS_0123 |m ALAMBRADO DE LEY

CRS_0124 [KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

CRS_0125 |(KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO

CRS 0126 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR 2
- 0,30m)

CRS_0127 [m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)

CRS_0128 m2 DE IN?TALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO 10

HORMIGON O SIMILAR

CRS_0129 [m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO

CRS_0130 |[m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

CRS_0131 | m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO

CRS_0132 |m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km

CRS_0133 |m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H=1,50 m.

CRS_0134 [m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 m.

CRS_0135 [PORTERA MADERA DURA (PT 7T)

CRS_0136 (0,1 m3 DE SUELO CEMENTO

O d m2.(0,’01 m2) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON
- PARA CAMARA

CRS_0138 [CAMARA C/TAPA 0,20m & L & 0,40m; PROF.E 0,50m

CRS_0139 |CAMARA C/TAPA 0,50m & L @ 0,80m; PROF.2 0,70m

CRS_0140 |CAMARA C/TAPA 0,90m & L & 1,20m; PROF.> 0,70m

CRS_0141 (0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES

S 0,1 m’2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR
- (SEGUN PLANO 216T)

. 0,1 m’2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR
- (SEGUN PLANO 217T)

CRS 0144 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m
- PROF=0,20m

CRS 0145 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m
- PROF=0,40m

CRS 0146 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m
- PROF=0,60m

CRS_0147 (0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE3Y 5 cm

CRS_0148 (0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7Y 10 cm

CRS_0149 [TAPA PVC. P/CANO 63 mm DIAMETRO

CRS_0150 [TAPA PVC. P/CANO 110 mm DIAMETRO

CRS_0151 [TAPA PVC. P/CANO 160 mm DIAMETRO

cRs 0152 |™ RETIRO CERC’O PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR
- VIGA FUNDACION

CRS_0153 m RETIROITOTAL CERCO PERIMETRAL ( INCLUYE

FUNDACION )

CRS_0154 [REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL

CRS_0155 [m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL

CRS_0156 BARRA ANTIPANICO DE ACERO TRABA HORIZONTAL P/

PUERTA 1 HOJA




BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE TRABA VERTICAL P/

RS_0157
CRS_0157 | buERTA 2 HOJAS
CRs 0158 |REPARACION O REPOSICION CERRADURA EN PUERTA O
- PUERTA TRAMPA C/PASADOR TIPO UTE
REPARACION PASADOR TIPO UTE EN PUERTA O PUERTA
CRS_0159 Cio SADO ouU U OPU
TRAMPA
CRS_0160 |REPARACION O REPOSICION PASADOR COMUN
CRs 0161 |REPARACION O REPOSICION HASTA 3 CELOSIAS EN
- ABERTURA C/ REJILLA
CRS_0162 |CAMBIO POMELAS O BISAGRAS EN CADA HOJA PUERTA
CRs 0163 | SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN ABERTURA DE
- HIERRO (POMELAS, PORTACANDADO, PASADOR ,ETC)
TAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR, AJUSTAR POMELA
CRS_0164 AJUS U OJA ( , AJUS o S,
ETC)
CRS_0165 |ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2
CRS_0166 |ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2
CRS_0167 |ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2
CRS_0168 |ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2
CRS_0169 |PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1M
CRS_0170 |HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA
CRS_0171
HORA DE OFICIAL
CRS_0172  |M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESADA GRANITO CON BACHA
CRS_0173 |CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL
CRS_0174 |M MUEBLE BAJO MESADA (H<=1,10M PROF.APROX.0,60M)
CRS_0175 |0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO
CRS_0176 |PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,6<=A<=2 M
CRS_0178 |PANEL LED CUADRADO 60X60CM 48W
CRS_0179 |PANEL LED CUADRADO 30X30CM 24W
CRS_0180 |PLAFON LED CIRCULAR 22CM 18W
CRS_0177 |0,1M2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO
CRS_0178 |PANEL LED CUADRADO 60X60CM 48W
CRS_0180 |PLAFA“N LED CIRCULAR 22CM 18W
CRS_ 0182 m2 COMPLEMENTO DE UC CRS_0025 PARA PLACA 7

ANTIHUMEDAD




