
CALIDAD DEL HORMIGON

CALIDAD DEL ACERO PARA HOMIRGÓN ARMADO

BULONES DE ANCLAJE

N° Fecha Descripción Aprobado por:Revisado por:Dibujado por:

ESTACIÓN EFICE (EFI)

Escala: Formato:

FECHA

PÁGINAS

HOJA

REV.

Cliente

LICITACIÓN N°: K 48695

Aprobado:

Gerencia de Sector PAC, Aparicio Saravia 4292, Montevideo
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas

0 18.08.17 EMISIÓN INICIAL C.O. J.P.

1 22-08-17 AJUSTES C.O. -

CAO 01-03-18 CONFORME A OBRA C.O. -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

1/250 A3

BASE TRANSFORMADO DE TENSION
ARMADURA Y ENCOFRADO

18-08-2017

1
1

CAO
P.C.

P.C.

P.C.

-

-

-

UNIÓN ELÉCTRICA SA
Ing. Patricia Cuevas

0.80

2.18

0.90

0.35

RELLENO DE
SUELO CEMENTO

RELLENO DE
SUELO CEMENTO

AutoCAD SHX Text
ALZADO LATERAL ENCOFRADO Y CANALIZACIONES - esc. 1/25
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ALZADO LATERAL CON ARMADURAS - esc. 1/25
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Terminación del pilar de Hormigon visto sin rebarbas ni oquedades.
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Hormigón de resistencia característica a los 28 días fck=250kg/cm2 - Hormigón C25 
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Acero de tension de fluencia fyk= 5000 kg/cm2- Acero ADN 500
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NOTA :  - PARA EL CÁLCULO DE ESTA BASE, SE TUVO EN        CONSIDERACIÓN LA COLABORACIÓN LATERAL DEL TERRENO CON EL    COFICIENTE DE COMPRENSIBILIDAD - Ct=4Kg/cm3 a 2m DE PROFUNDIDAD.
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Nota: La cámara se instalará si está indicado en los planos de canalizaciones. En algún caso la conexión puede hacerse directamente a un canal, si está indicado en el plano de canalizaciones.
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