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COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

063533

CONECTOR T AL D26—35mm PLT100

S103

2 caballetes de @12.7 mm
con plana, grower y tuerca

Subitem 1.1

CARACTERISTICAS

Hasta 150 kV
Fabricado segin norma NEMA CC1

Materiales: Acero galvanizado en caliente ASTM 153 / Aleacién de aluminio Al 7Si 0.6Mg

Todas las medidas estén en milimetros.

NOTA: EL CONECTOR DEBE SER COMPATIBLE PARA ALOJAR UN CONDUCTOR FINCH ¢32.80 mm O COLUMBINE ¢34.02 mm

W Zees80 £7/21/18PErT60 AT JoNydlY

REVISION

FECHA

DESCRIPCIGN

APROBADO

B

13/11/2023

AJUSTE

A.ESTRADET

A

05,/05/2011

EMISION ORIGINAL

D.VIDAL

EMPRESA: UTE

uce

Proyectado: IEP _ LYC

TORQUE PARA TORNILLO DE @12,7 mm: 5 Kgf.m

Dibujado: N.SILVA

TORNILLERIA ACERO GALVANZADO EN CALENTE

Aprobado: A.ESTRADET

CUERPO Y APRETADOR  AEACON OE ALMNO A1 7 Si 03 g

Archivo: 1 GER ONECTR T AL U25-Fan Ty 21/12/2023

TERMINACION SUPERFICIAL -

Plano:

005083

CONECTOR MONOMETALICO en "T" para CONDUCTOR de
©26—35mm PASANTE a PLATINA de AL de 100x100mm
DERIVADA

HOJA: REVISION:

1 B

SIGUE:
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
077701 CONECTOR T BORNE D30 CABLE D20-23 S103

Subltem 1.2

CARACTERISTICAS
- 500 kV

- Fobricado segin norma NEMA CC1

- P/Apriete/Torque S5 Kgf.m

— Materiales: Acero galvanizado en callente ASTM 153 / Aluminio Al-7SI 0,6 Mg
— Todas las medidas estén en milimetros

— NOTA' EL CONECTOR DEBE SER COMPATIBLE PARA ALOJAR UN CONDUCTOR HAWK ¢ 21.80 mm O HEN ¢ 22.40 mm

Wo |60 £2/21/18PEr760 MmTBNIMIMNTY ONYdlY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO

B 13/11/2023 AJUSTE A.ESTRADET

A 07,/08/2015 EMISION ORIGINAL C.CURBELO
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP _ LYC TORQUE PARA TORNILLO DE @12,7 mm: 5 Kgf.m
L Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
U Ue Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Archivo: 1.2_ O7TTUI_DERN T CABLE PASATE A BORMEdw 21/12,/2023 CUERPO Y APRETADORES ALEACON DE ALIMIND Al 75 0.64g
Plano: DERIVACION EN T HOJUA: SIGUE: REVISION:

077701 CABLE PASANTE A BORNE 1 — B
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COD.

UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

077660 CONECTOR RCT AL D20-23 PLT100/100 S44,5

S103

100

|

@@14)5 E }

O O

44,5
|

Subitem 1.3

CARACTERISTICAS:

Fabricado seglGn norma NEMA CC1
P/Apriete/Torque 5 Kgf.m
500kV

Todas las medidas estdn en milimetros

NOTA: EL CONECTOR DEBE SER COMPATIBLE PARA ALOUAR UN CONDUCTOR HAWK $21.80 mm O HEN $22.40 mm

WD yy95:80 £2/21/18PEr760 IMMMIMIINY oNYdlY

REVISION

FECHA

DESCRIPCION

APROBADO

B

23/08/2022 AJUSTE

A.ESTRADET

A

09/11/2015 EMISION ORIGINAL

C.CURBELO

EMPRESA: UTE

uce

Proyectado: IDT_LIENAS Y CABLES

TORQUE PARA TORNILLO ©212.7 mm: 5Kgf.m.

Dibujado: N.SILVA

UNIDADES mm

Aprobado: A.ESTRADET

TORNILLERIA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Archivo: |3_ 075 0NETR TERM. KT OBE A I Whendy 21/12/2023

CUERPO Y APRETADORES ALEAGION DE AL Al 7 Si 0,6Mg

Plano:

TERMINAL RECTO CONDUCTOR

O7766O @20—23mm A PLATINA 100x100mm

HOJA: SIGUE: REVISION:

1 - B
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
084168 CONECTOR T AL D20-23mm S103

N YD

6 tornillos de @12.7 mm
@ @ con plana y grower y tuerca

6 tornillos de @12.7 mm
@ @ con plana, grower y tuerca

@920-23

Subitem 1.4

CARACTERISTICAS
- 500 kV

- Fabricado segin Normo NEMA CC1
— Par de apriete/Torquet S Kgf.m
— Todas los medidas estan en milimetros

— NOTA: E1L. CONECTOR DEBE SER COMPATIBLE PARA ALOUAR UN CONDUCTOR HAWK ¢21.80 mm O HEN $22.40 mm

‘W 8y'8G'80 £7/21/18PErT60 eGN I NmIMN T SONYQY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO

A 15/11/2017 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT—SS.EE.

L Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORQUE PARA TORNILLO DE @12.7mm: 5 Kgf.m

U Ue Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Archivo: 14_ (84163_CONECTOR T AL DX-Tmmawg 21,/12,/2023 CUERPO Y APRETADORES ALEACION DE AL Al 7 Si 0,6Mg

Plano: HOJUA: SIGUE: REVISION:

O 8 4 ,l 6 8 CONECTOR MONOMETALICO en "T" para DOS CABLES de AL

de @20—-23mm, PASANTE a CABLE de AL de @20—-23mm. II A

VM3ON ‘IONOd VATIS ¥0d £Z:10°60 £202/21/1T “13 0STUdNI
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
084161 CONECTOR RCT AL COND D20-23 PLT100 5103

Subitem 1.5

CARACTERISTICAS
- 500 kV
- Fabricado segin norma NEMA CC1
- Materiales: Acero galvanizado en caliente ASTM 153 / Aleacién de aluminio Al 7Si 0.6Mg
— Todas las medidas estdn en milimetros.

— NOTA: EL CONECTOR DEBE SER COMPATIBLE PARA ALOJAR UN CONDUCTOR HAWK ¢21.80 mm O HEN ¢22.40 mm

‘WD 9G'6e:80 £7/21/18PErT60 IMUGHINEANNY ONYdlY

REVISION DESCRIPCION APROBADO

A 15/11/2017 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: |[EP—LYC TORQUE PARA TORNILLO DE @12.7mm: 5 Kgf.m

L Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
U Ue Aprobado: A.ESTRADET CUERPO Y APRETADORES ALEACIN DE ALUMNO A7Si0,6Mg
Archivo: 15_ BHELONETIR RET A 10-Zinm PTI00GNy 21/12/2023 TERMINACION SUPERFICIAL -

Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:

CONECTOR MONOMETALICO RECTO de AL
O8 4 ll 6 ll de CONDUCTOR D20—-23mm a PLATINA de 100x100mm 1 A

VM3ON ‘IONOd VATIS ¥0d £2:9€:80 £202/21/1T “13 0SIUdNI
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
0/7662 CONECTOR 90" AL D20-23 PLT125/125 S50 S103

Subitem 1.6

CARACTERISTICAS

500 kV

Fabricado segin norma NEMA CC1

Materiales: Acero galvanizado en caliente ASTM 153 / Aleacién de aluminio Al 7SI 0.6Mg
Todas las medidas estén en milimetros.

NOTA: EL CONECTOR DEBE SER COMPATIBLE PARA ALOJAR UN CONDUCTOR HAWK ¢21.80 mm O HEN ¢22.40 mm

‘wo 1e:/1:0L ¢2/21/18PErT60 I RmEmTINY oNydlY

REVISION DESCRIPCION APROBADO

A 03,/06,/2020 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP TORQUE PARA TORNILLO DE @12.7mm: 5 Kgf.m
L Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm

U Ue Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Archivo: 16_ OTRELTERINL 37 CRE-RN 15- 1By 21/12/2023 CUERPO Y APRETADORES ALEACION DE AL Al 7 Si 0,6Mg

Plano: TERMINAL 90" conductor—platina HOJA: SIGUE: | REVISION:

077662 125-125 mm / 500kV 1 A

VM3ON ‘IONOd VATIS ¥0d 9+:81:0L £202/21/1T 13 0SIUdNI
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080476 | CONECTOR DB D23-26/A COMPR D23-26 500KV 5103

TUBO A SER
COMPRIMIDO

Subitem 1.7

CARACTERISTICAS
- 500 kV
- Fobricado segln norma NEMA CC1
- Materiales: Acero galvanizado en caliente ASTM 153 / Aleacién de aluminio Al 7Si 0.6Mg
- Todas las medidas estén en milimetros.

- NOTA: E1L CONECTOR DEBE SER COMPATIBLE PARA ALGJAR UN CONDUCTOR DOVE ¢23.60 mm Y/O GROSBEAK ¢25.15 mm

‘W 0y6£:80 £2/21/18PErT60 ISELANIMIAT SONYQY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO

B 03/07/2016 ADAPTACION A.ESTRADET

A 18/06/2013 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC UNIDADES mm
L Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORQUE PARA TORNILLO @12,7 mm: 5 Kgf.m

U Ue Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Archivo: 1.7_ (B076_CONECTOR 0B D23-26-23-264wg 21,/12,/2023 CUERPQ Y APRETADORES AZACKN DE AUNNO N 7SI 06 g

Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
CONECTOR PARA DOS CONDUCTORES PASANTES

08047 6 D23-26 Y DERIVADO A COMPRESION D23-26 500kV 1 - B
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COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

084162 CONECTOR RCT AL D20-23 PLT100/100 S40

S103

AN
AN

Subitem 1.8

CARACTERISTICAS

- 500 kV

- Fabricado segin norma NEMA CC1
- Materiales: Acero galvanizado en caliente ASTM 153 / Aleacién de aluminio Al 7Si 0.6Mg
- Todas las medidas estdn en milimetros.

— NOTA: EL CONECTOR DEBE SER COMPATIBLE PARA ALOJAR UN CONDUCTOR HAWK ¢21.80 mm O HEN ¢22.40 mm

‘wo 9¢:80:0L £7/21/18PEr760 MNARIRINEY ONYdlY

REVISION

DESCRIPCION

APROBADO

A

14/11/2017

EMISION ORIGINAL

EMPRESA: UTE

uce

Proyectado: IEP

TORQUE PARA TORNILLO DE @12,7 mm: 5 Kgf.m

Dibujado: Y.RODRIGUEZ

UNIDADES

mm

Aprobado: C.CURBELO

TORNILLERIA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Archivo: 18 BHGLTA 10000 215 A A 1bihn Sy 21/12,/2023

CUERPO Y APRETADORES ALEACION DE AL Al 7 Si 0,6Mg

Plano:

034167

TERMINAL RECTO
CABLE A PLATINA 100x100mm

HOJA: SIGUE:

1 —

REVISION:

A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
092902 CONECTOR RCT DB COND D42-46,3 /PERNO D60 S103

| |

| |

| |

| |
042-46.3 042-46.3

=1 1

O ©
O ©

P42-46.3

Subitem 1.9

CARACTERISTICAS:

— 500kv
— Todas las medidas estdn en milimetros
— NOTA: EL CONECTOR DEBE SER COMPATIBLE PARA ALOJAR DOS CONDUCTORES SAGEBRUSH ¢ 43,89 mm y/o LUPINE ¢ 46,30 mm .

‘W0 yGeyLL ¥2/40/18PCr760 MMIMEMEREY ONYdlY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO

A 29/11/23 EMISION ORIGINAL A.ESTRADET
EMPRESA: UTE Proyectado: [EP—LINEAS Y CABLES TORQUE PARA TORNILLO DE ¢12.7 mm: 5Kgf.m.
[ Dibujado: N.SILVA
U Ue Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Archivo: 19_ (51 CONETR DIBE SEERIH A P ldg 01,/04 /2024 CUERPO Y APRETADORES ALEACION DE AL AI7Si0.6Mg

Plano: . . .
CONECTOR RECTO DOBLE CONDUCTOR HOJA: SIGUE: | REVISION:

O 9 2 9 O 2 D42-46,3mm / PERNO D60mm — 500KV 1 - A
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