CALCULO OBRA: ESCUELA N° 113 - Bo. ITUZAINGO - DFTO. MONTEWIDEO

LONGITUD (m DIAMETRO
™ | py P2 | P1-P2 VEL MAT, | OBSERVACIONES O APARATO A
CALC. [ADOPT.| ey ' CONECTAR

(rmm) nom
OA 4,52 14,38 20,00 19.64] 036 | 28.00 | & 2.1 FG
AB 3.23 a.75 19,64 18.61] 0,03 | 22,00 34" 24 F5

BC 1,29 1,90 19,61 196 002 | 22,00 314" 1,0 FG A3 - COCINA SEMI INDUSTRIAL

CAUDAL
(Nm3/h)| realL | caLc. | mbar | mbar | mbar

AE 1.61 0.75 19,64 0,01 22,00 347 1,2 FG Al - ANAFE SEMI INDUSTRIAL
BF 1.61 0,72 1981} '[ﬂ.'éb] 0.01 22,00 34 1.2 FG A2 - ANAFE SEMI INDUSTRIAL

LON. EQUIV. 04 LR+15% ANAFE A1 POTENCIA 15.000 keal
LON. EQUIV. AB | LR+15% ANAFE A2 POTENGIA | 15000 keal IMAGEN DE REFERENCIA DE BARRAL
LON. EQUIV BC LR+15% AMAFE A3 POTEMCIA 12.000 keal
LON. EQUIV. AE LR+15%
LON. EQUIV BF LR+15%

— DESVIO '
AP = 25078 x dr x LE x Q1,82 x D-4,82 N. +0,95 ACERO INOXIDABLE

Donde: aN. +1,45 APTA PARA [GAS
AP - diferencia de presidn entre el inicio y el final de un tramo de instalacién en mbar MANDO A PALANCA.
dr - densidad relativa del gas LLAVE CORTE 1" (h. 1,45)
LE - longitud equivalente del tramo en m (FUERA ZONA FUEGOS
Q - caudal en m3/Hora medido a presion y temperatura estandar INTERIOR)
D - didmetro interior de la cafieria en mm ACERO INOXIDABLE
APTA PARA GAS
MANDO A PALANCA.

h. NIVEL
+1,35 A2

FG.1"
* SISTEMA DE 2 GARRAFONES DE 45 Kg. SIMULTANEO APARENTE LLAVE CORTE @&1/2"

* EXTERIOR ACERO INOXIDABLE
) \(/:SSED)EI-?A\ILESE BARRAL 2x45 APTA PARA GAS

DESVIO MANDO A PALANCA.
VALVULA REGULADORA N. +1,35 ' APARENTE

CAP. MIN. 100.000 kcal/h aN. +0,95 INTERIOR
REGULADA A 50 mbar

APARATOS A INSTALAR:

- A1 - ANAFE 1 QUEMADOR - SEMI INDUSTRIAL
CONSUMO TOTAL - 15.000 kcal/h - 1.630 I/h
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

LLAVE CORTE 1" (h. 1,45)
(FUERA ZONA FUEGOS EXTERIOR)
ACERO INOXIDABLE - A2 - ANAFE 1 QUEMADOR - SEMI INDUSTRIAL

APTA PARA GAS CONSUMO TOTAL - 15.000 kcal/h - 1.630 I/h
MANDO A PALANCA. PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

MANOMETRO PARA GAS
RANGO 0 A 160 mbar A3 - COCINA - SEMI INDUSTRIAL

@ 63 mm CONSUMO TOTAL - 12.000 kcal/h - 1.290 I/h
CARCASA CHAPA. PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

LLAVE CORTE PARA GAS 1/2"
VER DETALLE

LONGITUDES REALES:

* SISTEMA DE 2 GARRAFONES DE 45 Kg. SIMULTANEAS
* CONEXIONES BARRAL 2x45 kg _TRAMOOA- 12,50 m.

"VERDETALLE _TRAMOAB-  0,65m. OBRA |ESCUELA N* 113 — Bo. ITUZAINGO AMINA
- TRAMO BC - 1,90 m. DEPARTAMENTO

- TRAMO AE - 0,65 m. DESCRIPCION FECHA ESCALA
_TRAMOBF-  0.65m. GAS — PERSPECTIVA Y caLcuLo |resreoz¢| se | (5.05

COORD. PLANTA FISICA COORDINADORA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

BARRAL 45 kg GLP ARQ. SERGIO CORREDERA ARQ. NATALIA MENENDEZ
2 PICOS PERSPECTIVA INSTALACION Y CALCULO o

VER DETALLE S/ESCALA ARQ. NATALIA MENENDEZ T.S, HORACIO FIRPO
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