* SISTEMA DE 2 GARRAFONES DE 45 Kg. SIMULTANEO
* CONEXIONES BARRAL 2x45

*VER DETALLE

VALVULA REGULADORA
CAP. MIN. 100.000 kcal/h

REGULADAA 50 mbar __ \ANOMETRO PARA GAS CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE ';\'E;AE\;{%?,\IOOF;T”EA%E@
+2.35 EXISTENTE
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VER DETALLE
CASETA EXIST. ACERO INOXIDABLE REFERENCIAS:
BARRAL 45 kg. GLP APTA PARA GAS LLAVE CORTE 1" (h. 1,45)
MANDO A PALANCA.
VER DETALLE (FUERA ZONIA\Nﬁ'léE?OOIR’S LLAVE CORTE @1/2" x4 ATRAVESAMIENTOS PARED
) 1 EL CARO DE GAS TENDRA CINTA
ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE
T A DARA GAS APTA PARA GAS ASFALTICA COMO INDICA
MANDO A PALANCA. PUNTO DE PROTECCIONES
MANDO A PALANCA.
CO RTE I NST. GAS LLAVE CORTE @1/2" VENTILACION INFERIOR:
ESCALA 1 50 ACERO INOXIDABLE *2 EXTREMO INFERIOR DEBE ESTAR A UNA
. APTA PARA GAS ALTURA < 15 CM CON RELACION AL
MANDO A PALANCA. SUELO DEL LOCAL.

DETALLE VENTILACION PERMANENTE

ESCALA 1:10

1- VENTILACION EN PARED: REJILLA BATIENTE CON

MOSQUITERO HACIA PATIO. EL MOSQUITERO SERA DE ALUMINIO.

SE REALIZA VENTILACION POR REJILLA BATIENTE TIPO 1.
SE REALIZA PASE EN MURO.

SE REPONEN PIEZAS CERAMICAS EN CASO DE SER AFECTADAS.

APARATOS A INSTALAR:

- A1 - ANAFE 1 QUEMADOR - SEMI INDUSTRIAL
CONSUMO TOTAL - 15.000 kcal/h - 1.630 I/h
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

- A2 - ANAFE 1 QUEMADOR - SEMI INDUSTRIAL

AT

TABLILLAS TIPO PN°5922 O SIMILAR

| 0.33 {
S 0.25 , :

CONSUMO TOTAL - 15.000 kcal/h - 1.630 I/h
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

- A3 - COCINA - SEMI INDUSTRIAL
CONSUMO TOTAL - 12.000 kcal/h - 1.290 I/h
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

A2

A3

(100% VENTILACION)

* TERMINACION: ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. 2

* CIERRE: PASADOR.
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