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U Ue CONDUCTORES RIGIDOS

Conductores rigidos

Los conductores rigidos consisten en planchuelas y barras para la utilizacion como
vinculo eléctrico entre componentes y equipamientos que conforman la estacion.
Seran de seccidn rectangular de Cobre y seguiran los lineamientos de la Norma NO-
DIS-MA-1506.

Debera entregarse una planilla de datos garantizados de acuerdo con lo indicado en la
Norma NO-DIS-MA-1506.

Dimensionado mecanico de los conductores

Para el dimensionado de los conductores y aisladores soporte en condiciones de
cortocircuito, se seguiran los lineamientos de las publicaciones IEC 60865-1 Edicion
3.0 2011-10.

Se asumira corriente de cortocircuito de disefio de 31.5 kA durante 1 segundo. Para el
calculo de esfuerzos de cortocircuito se aplicara la norma IEC 60865-1 Edicién 3.0, el
factor para el calculo del valor de pico de la corriente de corto circuito sera 1.81, de
acuerdo a la formula

Ipico = \/2 X 1 81 X Irms de corto simétrica

Los esfuerzos deberan tener en cuenta las condiciones especificas de instalacion,
correspondiente con cada vinculo eléctrico que formen parte los diferentes tramos de
conductores rigidos presentes en la estacion.
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