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Trasmisién
INDICE
_Pagina | Tpo  Desoripsien | codigo
4 Bulén BULON M14X60 C/TUERCA Y ARANDELAS 86095
5 Bulén BULON M16X80 C/TUERCA Y ARANDELAS 86096
6 Anillo ANILLO P/DESCARGADOR DIAM EXT 750 80552
7 Anillo ANILLO SOBRE CONEC SEPAR DIAM EXT 550 80553
8 Anillo ANILLO SOBRE CONEC ANG DIAM EXT 720 80554
9 Anillo ANILLO SOBRE YUGO CIRC DIAM EXT 600 80555
10 Anillo ANILLO EQUIPOTENCIAL DIAM EXT 900 80558
11 Anillo ANILLO EQUIPOTENCIAL 1100/600 80567
12 Conector recto CONECTOR COMP D33,8-35,5 PLT78/86 S44,5 77693
13 Conector recto CONECTOR COMP D19,6-23,5 PLT78/86 S45 77691
14 Derivacién T CONECTOR T COMP COLUMBINE PLT S45 77690
15 Derivacion T CONECTOR T COMP HAWK PLT S44,5 77692
16 Derivacién T DERIVACION T COND. A COMP. ACSR GROSBEAK 78196
17 Derivacién T DERIVACION T CONDUC. A COMP. ACSR DOVE 78197
18 Derivacién T DERIVACION T CONDUC. A COMP. ACSR FINCH 78198
19 Derivacién T DERIVACION T CONDUC. A COMP. ACSR HEN 78199
20 Derivacién T DERIVACION T CONDUC A COMP ACSR HAWK 87577
21 Derivacién T DERIVACION T CONDUC A COMP ACSR TIGER 87578
22 Empalme EMPALME COMP.HAWK. ACSR. ®AL21,78PACS,02 75180
23 Empalme EMPALME COMP.DOVE. ACSR. ®AL23,550AC8,67 75181
24 Empalme EMPALMECOMP.HEN.ACSR.®AL22 4.0AC9,6 75182
25 Empalme EMPALMECOMP.130/30.ACSR.®AL16,45 ®AC7,05 78200
26 Empalme EMPALMECOMP.DORKING.ALAGC. ®AL16,02 PAC9,6 78201
27 Empalme EMPALMECOMP.FINCH.ACSR.®AL32,80 PAC10,95 78202
28 Empalme EMPALMECOMP.GROSB.ACSR. ®AL25,15 PACY,27 78212
29 Empalme EMPALME CONDUCTOR D23-26 80546
30 Grampa amarre TERMINAL A COMPRS HAWK GCE44 19897
31 Grampa amarre TERMINAL A COMPRS DOVE GCE47 19899
32 Grampa amarre TERM A COMPRESION SAAE P/CONDUCTOR 16.45 47275
33 Grampa amarre TERM AMARRE A COMPR 22.4MM HEN 53896
34 Grampa amarre TERMINAL A COMPR GROSBEAK 78210
35 Grampa amarre TERMINAL A COMPRESION C/OJAL GROSBEAK 80570
36 Grampa amarre GRAMPA AMARRE ABULONADA COND 16-20mm 84121
Vigencia:27/09/2021 Version vigente solo disponible en Intranet.
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37 Grampa amarre GRAMPA AMARRE ABULONADA COND 20-24mm 84192
38 Grampa amarre GRAMPA AMARRE ABULONADA COND 24-28mm 84193
39 Grampa amarre GRAMPA AMARRE ABULONADA COND 28-35mm 84194
40 Yugo YUGO TRIANG E18 H90 L400 80560
41 Yugo YUGO RECTANGULAR E18 L400 H65 80561
42 Yugo YUGO RECTANGULAR E18 L400 H45 80565
43 Yugo YUGO TRIANG E=18 H=90 L=400 P/ANILLO EQ 80568
44 Yugo YUGO TRIANG E=18 H=90 L=400 80569
45 Tapa extremo TAPA CORONA P/EXTREMO CANO D114,3 77706
46 Tapa extremo TAPA RECTA PARA EXTREMO CANO D114,3 80528
47 Tapa extremo TAPA RECTA PARA EXTREMO CANO D141,3 80529
48 Grillete Grillete revirado 53857
49 Grillete Grillete recto AGC ¢16mm A=22mm L=108 CR=120kN 75173
50 Horquilla-rotula ROTULA HORQUILLA LARGA L:200 A:21 80550
51 Rétula ROTULA CORTA.AGC.@16mm L=50mm.CR125kN.PA 75171
52 Rotula Rétula LargaAGC.@16mm L=140mm. CR125kN.PA 75172
53 Rétula ROTULA HORQUILLA 78208
54 Eslabén ESLABON 47258
55 Eslabén OJO ESLABON (B) 47464
56 Eslabén Eslabén B.BC.AGC.@16mm L=155mm CR125kN.PA 75175
57 Preformado PREFORMADO AMARRE PARA HILO GUARDIA 9MM 81912
58 Preformado PREFORMADOQO UNION HILO DE GUARDIA 9mm 84166
59 Guardacabo GUARDACABO HORQUILLA HILO GUARDIA 9MM 82706
60 Cuerno descarga | CUERNO DES.AMA.S.SUSP.S. L:350mmH:210mm 75177
61 Regulador flecha | REGULADOR DE FLECHA 80559
Vigencia:27/09/2021 Version vigente solo disponible en Intranet.

Impresioén para consulta informativa — Imprimir este documento solo si es necesario
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
086095 |BULON M14X80 C/TUERCA Y ARANDELAS |S103-S104
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CABEZA DEL PERNO 4) ARANDELA ANTIGIRO
%‘ p24
5) ARANDELA PLANA 5) TUERCA
Qjm ‘
REF [CANT DESCRIPCION MATERIAL
5 1 TUERCA ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 1 ARANDELA ANTIGIRO ACERO GALVANIZADO CALIENTE
3 1 ARANDELA PLANA ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 CUERPO ACERO GALVANIZADO CALIENTE
1 1 CABEZA DEL BULON ACERO GALVANIZADO CALIENTE
CARACTERISTICAS NORMA: DIN 933
Calidad del acero: 8.8
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 10/09/2020 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA -

Aprobado: A.ESTRADET

CUERPO Y APRETADOR

NNUHTe=

Archivo: 13-86095-Bulon M14 tuerca y arondeladwg 23,/09,/2020

TERMINACION  SUPERFICIAL

Plano:

86090

BULON M14

LARGO:60mm 1

HOUJA:

SIGUE:

REVISION:

A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
086096 |BULON M16X80 C/TUERCA Y ARANDELAS |S103-S104
o—7F] 12

&

-

O

a0

O

QV 3

o -

o o

T (-

%8 ; ‘ o

oLl 1]a' -~

1)

CABEZA DEL PERNO

S
—
N

4) ARANDELA ANTIGIRO

‘wd 76/1:00 07/60/SZTy6L5D  Mnipun [t gy i) oMy 0Ly

((an\_ses
.24
3) ARANDELA PLANA 5) TUERCA
?14,5 ?31 ‘
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REF [CANT DESCRIPCION MATERIAL
5 1 TUERCA ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 1 ARANDELA ANTIGIRO ACERO GALVANIZADO CALIENTE
3 1 ARANDELA PLANA ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 CUERPO ACERO GALVANIZADO CALIENTE
1 1 CABEZA DEL BULON ACERO GALVANIZADO CALIENTE
CARACTERISTICAS NORMA: DIN 933
Calidad del acero: 8.8
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 10/09,/2020 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA -
U|I_Iu§ Aprobado: A.ESTRADET CUERPO Y APRETADOR -
RN Archivo: 14-86096-Bulon M16 tuerca y arondeladwg 23,/09,/2020 TERMINACION SUPERFICIAL -
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
08609 6 BULON M16 LARGO:80mm 1 A
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COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

080552 ANILLO P/DESCARGADOR DIAM EXT 750

S103

RAYOS

WO Ze/GLL 91/60/SATOLED SSyNgM J0S OIS MUY

500 KV

Todas las medidas estdn en milimetros

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 05/07/2016 EMISION ORIGINAL A.ESTRADET

EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC

N ilbmd
AN u
N

Dibujado:  P.MONTARO

Aprobado: A.ESTRADET

TORNILLERIA

ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Archivo: 51_ARO SOBRE PARARRAY0S.dwg 15/09/2016

CUERPO Y APRETADORES  meAcioN DE AL/AC. GAL CALENTE

Plano:

o)

ANILLO PARA DESCARGADOR Dexterior 750mm.

HOJA:

1

SIGUE:

REVISION:

A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080553 ANILLO SOBRE CONEC SEP DIAM EXTS550 S103
550
i‘ 244 ‘t
500 KV
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
REVISIGN FECHA DESCRIPCIGN APROBADO
A 05/07/2016 EMISION ORIGINAL A.ESTRADET
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC
Dibujado: P.MONTARNO

oy &Iﬁlg Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA ACERO GAVANZADO EN CAUENTE

NN Archivo: 53_AR0 SOBRE CONEC SEPARADORdwg 09/09,/2016 CUERPO Y APRETADORES AgAcen 0F A/AC. GAL CALENTE
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:

6 5 RAQUETA TIPO ANILLO Dexterior 550mm ,I _ A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080554 ANILLO SOBRE CONEC ANG DIAM EXT 720 S103
720
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TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 13/07/2016 EMISION ORIGINAL A.ESTRADET
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LINEAS Y CABLES
Dibujado:  P.MONTARO
R “l'_'l.l g Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA ACERD INODIBLE AS 304
DN Archivo: 59-ANILLO SOBRE SOPORTE.dwg 09,/09/2016 CUERPO Y APRETADORES wgAcion o ALUMNO ATS! 0,46
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
5 9 RAQUETA TIPO ANILLO Dexterior 720mm. . A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080555 ANILLO SOBRE YUGO CIRC DIAM EXT 600 S103
600

200
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|
{ YUGO RECTANGULAR (SUBITEM 2.30)
|
|
|
|
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500kV
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILUMETROS.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 13/07/2016 EMISION ORIGINAL A.ESTRADET
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC
Dibujado: P.MONTARO
R &'_'I.I g Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA ACERO NOHDIBLE ASI 304
DN Archivo: 62-ANILLO EQUIPOTENCIAL.dwg 09,/09/2016 CUERPO Y APRETADORES  AtAoN DE ALMNO AUTSI 0,64
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
6 2 RAQUETA TIPO ANILLO SOBRE YUGO Dexterior 600mm 1 _ A
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COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

080558 ANILLO EQUIPOTENCIAL DIAM EXT 900

S103

330

"W OGC 101 91/60/2AT6LED Wb VKM MUY

—
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 06/07/2016 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
R &'_'I.I g Aprobado: A.ESTRADET CUERPO_ANILLO AEACIN DE ALUMNO
NN Archivo: 64-MIL0 FQUPOTEINOALCRCULAR D00.dwg 12,/09/2016 APRETADORES ACERD GALVANIZADO EN CALIENTE
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
6 4 RAQUETA TIPO ANILLO DIAMETRO EXTERIOR 900mm ] A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080567/ ANILLO EQUIPOTENCIAL 1100,/600 S103
1100
S0
© f =)
\0 & m
494
/\
&
—/
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TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 26/05/2016 EMISION ORIGINAL AESTRADET
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC
Dibujado: P.MONTARO
oy &Iﬁlg Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA CERD GHVMZAD) N CAENTE
DN Archivo: 18-ANLLO FQUPOTENCAL 1100-600vg 09,/09/2016 CUERPO Y APRETADORES  ASAceN AL Y A6, GHANZIOD
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
18 ANILLO' EQUIPOTENCIAL 1100/600 1 — A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
077693 | DERV D=56,5MM (COMPLEMENTO 77690/77703) S103
80
20,5~
i - ~
O
QO
/
Mo
+
ip]
@
O
Ke)
S
K
<
@
-
S
S 56,5
K
B}
+
[@)]
C
O
_
34,02
CARACTERISTICAS
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 07/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
ey Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
R Mug Archivo: (HTREHEN (=555 (NPEM - BT-Ta 23 /09 /2020 CUERPO Y APRETADORES
Plono: DERIVACION RECTA A COMPRESION HOUA:|  SIOUE:|  REWISION:
O 7 7 6 9 5 (COMPLEMENTO 77690/77703) 1 - A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
O//6971 | DERV RCT COMP (COMPLEMENTO p/ITEM 77690/77703) 5103
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Bdahlia
CARACTERISTICAS
— Material: aluminio
— Digmetro de conductor dahlia
— Deberd ser compatible con SAP 077690
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 07/08/2015 EMISION ORIGINAL -
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
ilbm Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
uug Archivo: IFATHLIRN ] COP [DRBA bl T4 TGy 20,/03,/2019 CUERPO Y APRETADORES
Plano: . . AN-
e DERIVACION RECTA A COMPRESION oA SIGUE:| - REVISION:
07769 W (COMPLEMENTO p/ITEM 77690/77703) 1 - A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
0/7090 DERIV T CABLE COLUM PASANTE COLUM A DAHLIA S103

=360 D6

(2 5

INCLUYE 4 TORNILLDS M2 $ C
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Mo
|45 15
— Deberd ser compatible con SAP 077691

— MEDIDAS EN mm.

CARACTERISTICAS

— Derivacion de Columbine a paleta, trabaja con conector plano 077691

‘wd 57:/¢:71 61/50/0ZZ¥BLSD MM IR -OMY2LY
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REF.| CANT. DESCRIPCION MATERIAL NORMA
6 4 ARANDELA GROWER M12 ACERO GALVANIZADO
5 8 ARANDELA PLANA M12 ACERO CALVANIZADO
4 4 TUERCA M12 ACERO CALVANIZADO
3 4 TORNILLO M12x65 ACERO GALVANIZADO
2 1 PALA 508—F/4 ALUMINIO
1 1 TUBERIA ALUMINIO
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 07/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
ul_lg Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
WON I.I Archivo: -0 AN B -IBE QLI PSWE A kkdy 20/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES
Plano: DERIVACION EN "T” HOUA: SIGUE: REVISION:
O 7 7 6 9 O CABLE COLUM. PASANTE COLUM. A DAHLIA il — A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
077692 DERV T CABLE HAWK PASANTE A DAHLIA S103
300%> P38
s ﬂ
N | O
o N
= N\
O g <
O
QO
INCLUYE 4 TORNILLOS M2
f = 81 [ |
—
o
CARACTERISTICAS
- Las tolerancias generales se especificican segun: Menor o igual a 35 mm, 0.7 mm. Superior a 35 mm. 2%
- Rango: 819,60-23,80mm
- Peso cuerpo: 0,85 Kg - Peso tornilos: 0,39 Kg.
REF.| CANT. DESCRIPCION MATERIAL NORMA
6 4 ARANDELA GROWER M12 ACERO GALVANIZADO
5 8 ARANDELA PLANA M12 ACERO GALVANIZADO
4 4 TUERCA M12 ACERO GALVANIZADO
3 4 TORNILLO M12x65 ACERO GALVANIZADO
2 1 PALA 508—F/4 ALUMINIO
1 1 TUBERIA ALUMINIO
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 07/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
&if: U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: M-OTRSI-DRY T CBLE KAl PISAVE A Dilkdw 23 /09 /2020 CUERPO Y APRETADORES
Plano: DERIVACION EN "T” HOUA: SIGUE: REVISION:
O 7 7 6 9 2 CABLE HAWK PASANTE A DAHLIA 1 - A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
078196 Derivacion T conduc a comp ACSR GROESBEAK S103
450x£10
i G o il
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CARACTERISTICAS
REF.| CANT. DESCRIPCION MATERIAL NORMA
6 4 ARANDELA GROWER M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
5 8 ARANDELA PLANA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 4 TUERCA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
3 4 TORNILLO M12x65 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 PALA 508—F/4 ALUMINIO IEC 61284
1 1 TUBERIA ALUMINIO IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 06/04/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES
ey Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
’Q&‘ Archivo: OriS-bicin  cae o e K9 5B 17,/09 /2020 CUERPO Y APRETADORES
Plano: DERIVACION EN "T” HOJA: SIGUE: REVISION:
078/] 9 6 CONDUC. A COMP. ACSR GROESBEAK 1 - A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
078197 Derivacion T conduc a comp ACSR DOVE S103
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CARACTERISTICAS
— Las tolerancias generales se especificican segun: Menor o igual a 35 mm. 0.7 mm. Superior a 35 mm. 2%
REF.| CANT. DESCRIPCION MATERIAL NORMA
6 4 ARANDELA GROWER M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
5 8 ARANDELA PLANA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 4 TUERCA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
3 4 TORNILLO M12x65 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 PALA 508*F/4 ALUMINIO IEC 61284
1 1 TUBERIA ALUMINIO IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 06/04/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES
ny ul_lug Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: U-BN-iuin el e K3 DMy 23,/09 /2020 CUERPO Y APRETADORES
Plano: DERIVACION EN "T” HOJA: SIGUE: REVISION:
0781 97 CONDUC. A COMP. ACSR DOVE 1 - A




11213 TelsTel 708l 9lwon]n]lBl1w]ns]16]17]18

‘wd |0:01:70 07/60/52Cr6L5) WG IgH 0N Yy

VIHANY VHIONYA ‘SONVY Z3NAA0Y ¥0d $+:82:GL 020Z/60/SC 13 0SIHdMI

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
078198 Derivacion T conduc a compr ACSR FINCH S103
550=x10
g O
INCLUYE 2 TORNILLOS M:? %9 ) g
Y ﬁ 0
@+ > -
i | ol N LY
< J T
N (@) S
N [ 44.5 | 1843
30
———
o
S-Cu (1T 1T
L JE
445
N N
N N h
O
w L—/
N N
N N
505410
CARACTERISTICAS
REF.| CANT. DESCRIPCION MATERIAL NORMA
6 4 | ARANDELA GROWER M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
5 8 | ARANDELA PLANA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 4 | TUERCA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
3 4 | TORNILLO M12x65 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 | PALA 508—F/4 ALUMINIO IEC 61284
1 1| TUBERIA ALUMINIO IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 06/04/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES
ey Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN uug Archivo: OH®-biwin | iy « e K5 Ay 23,/09 /2020 CUERPO Y APRETADORES
Plano: DERIVACION EN "T” HOJA: SIGUE: REVISION:
0/87198 CONDUC. A COMP. ACSR FINCH 1 - A




11213 TelsTel 708l 9lwon]n]lBl1w]ns]16]17]18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
0/8199 Derivacion T cond a comp ACSR HEN S103
415%10

135%£10

®J€§
INCLUYE 4 TORNILLOS M2

j =l S = C%{}
55 E i

003

£¥08

Lg”va

<1 Dr
1k
[
-l
I

‘Wo Z1:62:60 07/60/SLCr6LS) WARSEImRINRY O YlY

VIHANY VHIONYA ‘SONVY Z3NAA0YM ¥0d 8+:82:GL 020Z/60/SC 13 0SIHdMI

80x3
44,5
™ )
-+ N N
Ip) NI N
i)
245+10
CARACTERISTICAS
REF.| CANT. DESCRIPCION MATERIAL NORMA
6 4 | ARANDELA GROWER M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
5 8 | ARANDELA PLANA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 4 | TUERCA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
3 4 | TORNILLO M12x65 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 PALA 508—F/4 ALUMINIO IEC 61284
1 1 TUBERIA ALUMINIO IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 06/04/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES
U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: BHTH-binin 2 | ondetr o ouprsin KR g 23 /09 /2020 CUERPO Y APRETADORES
Plano: DERIVACION EN "T” HOUA: SIGUE: REVISION:
0781 99 CONDUC. A COMP. ACSR HEN 1 - A




11213 TelsTel 708l 9lwon]n]lBl1w]ns]16]17]18

‘wd /$:61:70 07/60/SLTY6LSD NMmmimImmmRE 0N YY

VIHANY VHIONYA ‘SONVY Z3NAMA0Y ¥0d 8S:82:GL 020Z/60/ST 13 0SIHdMI

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
087577 Derivacion T cond a comp ACSR HAWK S103
415£10 4
‘ Z % &m%
O
~
g %) +I
INCLUYE 2 TORNILLOS M12 7%@7 i®)
5 @0 ™
j N o ¢
O— ENGE
o T a1 W
L] — JanY |
= \J
= L]
v 1S
00t 3
|
D (T 1
— L L
803
44,57
™M
+ N N
Ip) N N
i)
245*10
CARACTERISTICAS
REF.| CANT. DESCRIPCION MATERIAL NORMA
6 4 ARANDELA GROWER M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
5 8 | ARANDELA PLANA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 4 | TUERCA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
3 4 TORNILLO M12x65 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 | PALA 508—F/4 ALUMINIO IEC 61284
1 1 TUBERIA ALUMINIO IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 12/05,/2020 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES
ey Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA
NN uug Archivo: 14T-Jinin | el « cesn Ky 23,/09 /2020 CUERPO Y APRETADORES
Plano: DERIVACION EN "T” HOJA: SIGUE: REVISION:
087577 CONDUC. A COMP. ACSR HAWK 1 - A




11213 TelsTel 708l 9lwon]n]lBl1w]ns]16]17]18

‘wd 901:70 07/60/SLCr6LS) WRmImmMREH 0N YLy

VIANY VHIONYA ‘SONVY Z3NAA0Y ¥0d £0:62:GL 020Z/60/SC 13 0SIHdMI

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
087578 Derivacion T cond a comp ACSR TIGER S103
400*10
| 7 —— k‘a
o
~—
g %) +I
INCLUYE 2 TORNILLOS M2 @ i®)
0
[T
N (@) ™M
@ ol a
- @V,
5
i < ), I
LS
00t 3
- _[T1T T
~ UL L
44,5
™M
+l Il N
ip N N
P
23010
CARACTERISTICAS
REF.| CANT. DESCRIPCION MATERIAL NORMA
6 4 ARANDELA GROWER M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
5 8 ARANDELA PLANA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 4 TUERCA M12 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
3 4 TORNILLO M12x65 ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 PALA 508—F/4 ALUMINIO IEC 61284
1 1 TUBERIA ALUMINIO IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 12/05/2020 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES
ey Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA
NN uug Archivo: 405THeinin | el « caein K08y 23,/09 /2020 CUERPO Y APRETADORES
Plano: DERIVACION EN "T” HOJA: SIGUE: REVISION:
087578 CONDUC. A COMP. ACSR TIGER 1 - A




11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
0/5180 Empalme Comp. Hawk ACSR ¢AL=21,78 ¢AC=8,02 |S103—=S104

Antes de la compresion

‘wd 66071 61/50/020r6L80 Wpieimmumnaiigy oA Yoy

VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d L10:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

(
= [
\ / } /
@
%
CONDUCTOR (nombre) % EXTERIOR CONDUCTOR (mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
ACSR FINCH 32,80 10,95
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
ACSR DOVE 23,60 8,67
ACSR HEN 22,40 9,60
_> ACSR HAWK 21,80 8,04
ACSR 130/30 16,45 7,05
ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00
ACSR DORKING 16,02 9,60
CARACTERISTICAS
! ) (@ CUERPO  ALUMINIO
—Acero galvanizado en caliente.
_CRN.: 95% CABLE (@ MANGUITO ACERO GALVANIZADO
—Norma IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 24/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: THHIBHyiw o bk K J1=078 040000 20,/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES
Plano: . . AN-
EMPALME COMPRESION HOJA: SIGUE: REVISION:
075 W 8@ PARA CONDUCTOR ACSR HAWK ﬂ — A




11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
075181 Empalme Comp. Dove ACSR ¢AL=23,55¢AC=8,67 |S103—S104
Antes de la compresion
= \ —= =
\ ) \ ]
@
I

CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR (mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
ACSR FINCH 32,80 10,85
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
_ ACSR DOVE 23,60 8,67
ACSR HEN 22,40 9,60
ACSR HAWK 21,80 8,04
ACSR 130/30 16,45 7,05
ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00
ACSR DORKING 16,02 9,60
CARACTERISTICAS
(M CUERPO ALUMINIO

—Acero galvanizado en
—C.R.N.:

95% CABLE

—Norma IEC 61284

caliente.

(@ MANGUITO ACERO GALVANIZADO

‘wd 90:98:71 61/50/022r6L80 Wpifplmamiribyg oA oy

VIMONY VHIONVA ‘SONYY ZAN9INA0Y ¥0d ZZ:¥0:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

REVISION DESCRIPCION APROBADO
A 05/03/2015 EMISION ORIGINAL

EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
w4707 Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: THTI-Cnyne Dpein Do U =155 4000 20,/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES

Plano: . . AN-

EMPALME COMPRESION HOJA: SIGUE: REVISION:

O 7 5 W 8 W PARA CONDUCTOR ACSR DOVE ﬂ — A




11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
0/5182 Fmpalme Comp. Hen ACSR $AL=22,4 ¢AC=9.6 |S103—=S104
Antes de la compresion
= ! —— —
\ ) el /
@

CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR (mm) 0 EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
ACSR FINCH 32,80 10,95
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
ACSR DOVE 23,60 8,67

_ ACSR HEN 22,40 9,60
ACSR HAWK 21,80 8,04
ACSR 130/30 16,45 7,05
ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00
ACSR DORKING 16,02 9,60

CARACTERISTICAS
—Acero galvanizado en caliente. @ CUERPO ALUMINIO

—C.R.N.: 95% CABLE
—Norma IEC 61284

(@ MANGUITO ACERO GALVANIZADO

‘wd g0:/e71 61/50/02Cr6L80 MR R oYy

VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d LZ:¥0:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 10/02/2015 EMISION ORIGINAL

EMPRESA: UTE Proyectado: IDT—LINEAS Y CABLES
w4707 Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: TS Compein i KSR =24 =440 20/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES

Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
O 7 5 W 8 2 EMPALME COMPRESION

PARA CONDUCTOR ACSR HEN W B A




11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
0/8200 Empalme Comp. 130/30 ACSR ¢AL=16,45 ¢AC=7,05 |S103-S104
Antes de la compresion
= i —y =
\ ) 7o /
@
j
CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR {(mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
ACSR FINCH 32,80 10,95
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
ACSR DOVE 23,60 8,67
ACSR HEN 22,40 9,60
ACSR HAWK 21,80 8,04
P ACSR 130,/30 16,45 7,05
ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00
ACSR DORKING 16,02 9,60
CARACTERISTICAS
@ CUERPO ALUMINIO

—Acero galvanizado en caliente.

—C.R.N.: 95% CABLE
—Norma [EC 61284

(@ MANGUITO ACERQ GALVANIZADO

‘wd 908zl 61/50/022r6L80 WrimERER g oA yoY

REVISION FECHA

DESCRIPCION

APROBADO

A 24/08/2015

EMISION ORIGINAL

EMPRESA: UTE

Ry
LHTRE
WSN

Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT

VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d S¥+0:CL 6102/€0/02 13 0SIMdNI

Plano:

0/8200

Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES
Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
Archivo: [HIEI-pir Cngesin 10-0 AR =56 W-16dg 20/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES
EMPALME COMPRESION oA REVISION:
PARA CONDUCTOR ACSR 130/30 ﬂ A




VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZN9INA0Y ¥0d L¥+0:CL 6102/$0/0Z 13 0SIMdNI

11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

0/8201

Empalme Comp. Dorking ACSRGAL=16,02¢AC=9,6

5103-5104

Antes de la compresion

j

- FC

CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR (mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
ACSR FINCH 32,80 10,95
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
ACSR DOVE 23,60 8,67
ACSR HEN 22,40 9,60
ACSR HAWK 21,80 8,04
ACSR 130/30 16,45 7,05
ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00
_—> ACSR DORKING 16,02 9,60
CARACTERISTICAS
(T CUERPO ALUMINIO

—Acero galvanizado en caliente.

(@ MANGUITO ACERO GALVANIZADO

‘wd 7:80:71 61/50/022r6L80 Wiliinmminmgy o yoy

—C.R.N.: 95% CABLE

—Norma IEC 61284

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO

A 24/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm

U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: -H0I-tmve bngesin D k31 =100 404600 20/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES

Plano: . . AN-

EMPALME COMPRESION HOJA: SIGUE: REVISION:

O 7 8 2 O W PARA CONDUCTOR ACSR Dorking ﬂ — A




11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

078202

Empalme Comp. Finch ACSR ¢AL=32,80AC¢=10,95

5103-5104

Antes de la compresion

- EC_|

CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR (mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
_ ACSR FINCH 32,80 10,95
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
ACSR DOVE 23,60 8,67
ACSR HEN 22,40 9,60
ACSR HAWK 21,80 8,04
ACSR 130/30 16,45 7,05
ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00
ACSR DORKING 16,02 9,60
CARACTERISTICAS
(D CUERPO ALUMINIO

—Acero galvanizado en caliente.

(@ MANGUITO ACERO GALVANIZADO

‘wd 706071 61/50/02276L80 Wphipimmmnaiigg oAy

VIMONY VHIONVA ‘SONYY ZAN9INA0Y ¥0d ZS+0:CL 6102/€0/02 13 0SIMdNI

—C.R.N.: 95% CABLE

—Norma IEC 61284

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO

A 24/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm

U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: TH-mye (e i KR J=0RGS%aq 20,/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES

Plano: . . AN-

EMPALME COMPRESION HOJA: SIGUE: REVISION:

O 7 8 2 O 2 PARA CONDUCTOR ACSR Finch ﬂ — A




VIMONY VHIONVA ‘SONYY ZAN9INA0Y ¥0d LS+0:CL 6102/$0/02 13 0SIMdNI

11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

0/8212

Empalme Comp. Grosb ACSR 0AL=25,15 $AC=9,27

5103-5104

Antes de la compresion

5 i ! N §/
| ) \ ]
@
%

CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR (mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)

ACSR FINCH 32,80 10,95
_— ACSR GROSBEAK 25,15 9,27

ACSR DOVE 23,60 8,67

ACSR HEN 22,40 9,60

ACSR HAWK 21,80 8,04

ACSR 130/30 16,45 7,05

ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00

ACSR DORKING 16,02 9,60

CARACTERISTICAS
(D CUERPO ALUMINIO

—Acero galvanizado en caliente.

(D MANGUITO ACERO GALVANIZADO

‘wd 916071 61/50/02Cr6L80 Wihmmmbyiyy 0N Yoty

—C.R.N.: 95% CABLE
—Norma IEC 61284
REVISION DESCRIPCION APROBADO
A 24/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: IHR i bmesin bk K -2 W52y 20/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES
Plano: . . AN-
EMPALME DE COMPRESION HOJA: SICUE: REVISION:
O 7 82 W 2 PARA CONDUCTOR ACSR GROSBEAK ﬂ A




11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080546 EMPALME CONDUCTOR D23-26mm S103
923-26
O
o/
Q

A

"W 8Z:50:L1 91/60/60CY6LED ma- NI MY oMYy

VIANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAIAOM ¥0d 6Z:0%:LL 910Z/60/GL 13 0SIMdNI

150kV
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MUIMETRCS.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 01/06/2016 EMISION ORIGINAL A.ESTRADET
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC
Dibujado: Y.RODRIGUEZ
R &I—Iug Aprobado: A.ESTRADET
NN Archivo: 03-BIPALUE CONDUCTOR 023-26mmdwg 09,/09/2016 CUERPO Y APRETADORES ALEACION DE ALUMNIO 105
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
O 5 EMPALME CONDUCTOR D23-26mm 1 o A




VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d #€:€0:CL 6102/€0/02 13 0SIMdNI

‘wd /40140 61/50/ZAT6LE0  Inyimeminaying):on oLy

11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

019897/

Terminal a compres. Hawk

5103-5104

420

ext.

©)
32 ‘
\
(e
N
T
CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR (mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
= ACSR FINCH 32,80 10,95
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
|16 | ACSR DOVE 23,60 8,67
ACSR HEN 22,40 9,60
- ACSR HAWK 21,80 8,04
ACSR 130/30 16,45 7,05
ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00
ACSR DORKING 16,02 9,60
REF |CANT DESCRIPCION MATERIAL
5 1 TERMINAL JUMPER GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 1 COTTER PIN CHAVETA STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE
3 1 BOLT BULON GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 ALUMINIUM PART ALUMINIUM ALUMINIO
1 1 STEEL PART FORGE GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
CARACTERISTICAS
CARGA DE ROTURA: 95% ROTURA CONDUCTOR.
NORMA: IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 14/08/2015 EMISION ORIGINAL

EMPRESA: UTE

Ry
LHTRE
WSN

Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES

Dibujado:

Y.RODRIGUEZ

TORNILLERIA _

Aprobado: C.CURBELO

CUERPO Y APRETADOR -

Archivo: 0-D9-us & mare s mesty o v joge Wk 12 /03 /2019

TERMINACION SUPERFICIAL -

Plano:

07

939/

GRAMPA DE AMARRE A COMPRESION
CON TERMINAL JUMPER PARA ACSR HAWK

HOJA:

T

SIGUE:

A

REVISION:




11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

019899

Terminal a compr. Dove

5103-5104

420

ext.

‘wd 95/740 61/20/SECy6L50  HmpemRImH 0Ny 0Ly

©)
‘ 32 ‘
\
(e
N
T
CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR (mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
= ACSR FINCH 32,80 10,95
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
|16 | _— ACSR DOVE 23,60 8,67
ACSR HEN 22,40 9,60
ACSR HAWK 21,80 8,04
ACSR 130/30 16,45 7,05
ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00
ACSR DORKING 16,02 9,60
REF |CANT DESCRIPCION MATERIAL
5 1 TERMINAL JUMPER GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 1 COTTER PIN CHAVETA STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE
3 1 BOLT BULON GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 ALUMINIUM PART ALUMINIUM ALUMINIO
1 1 STEEL PART FORGE GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
CARACTERISTICAS
CARGA DE ROTURA: 95% ROTURA CONDUCTOR.
NORMA: IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 14/08/2015 EMISION ORIGINAL

EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES

Dibujado:  Y.RODRIGUEZ

TORNILLERIA _

Aprobado: C.CURBELO

CUERPO Y APRETADOR -

Archivo: (-0 & e o oy b e Dy 25 /02 /2019

TERMINACION SUPERFICIAL -

VIMONY VHIONVA ‘SONYY ZAN9INA0Y ¥0d L£:€0:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

Ry
LHTRE
WSN

Plano:

HOJA: SIGUE:

019899

GRAMPA DE AMARRE A COMPRESION
CON TERMINAL JUMPER PARA ACSR DOVE

T

REVISION:

A




‘wd 7¢:1172:7) 61/20/122v6L50 W mmpEumyiy:ony 0Ly

VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d L¥:€0:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

047275

Term. a compresion SAEE p/conductor 16,45

5103-5104

420

ext.

©)
32 ‘
\
O
N
\
[ CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR (mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
@ ACSR FINCH 32,80 10,95
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
‘ W16 ‘ ACSR DOVE 23,60 8,67
ACSR HEN 22,40 9,60
ACSR HAWK 21,80 8,04
ACSR 130/30 16,45 7,05
ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00
ACSR DORKING 16,02 9,60
REF |CANT DESCRIPCION MATERIAL
5 1 TERMINAL JUMPER GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 1 | COTTER PIN CHAVETA STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE
3 1 | BOLT BULON GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 ALUMINIUM PART ALUMINIUM ALUMINIO
] 1 | STEEL PART FORGE GALVANIZED STEEL  ACERO GALVANIZADO CALIENTE
CARACTERISTICAS
CARGA DE ROTURA: 95% ROTURA CONDUCTOR.
NORMA: IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
B 14/08/2015 ADAPTACION C.CURBELO
A 21/08/2012 EMISION ORIGINAL C.CURBELO

EMPRESA: UTE

Ry
LHTRE
WSN

Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES

Dibujado:  Y.RODRIGUEZ /P MONTANO

TORNILLERIA _

Aprobado: C.CURBELO

CUERPO Y APRETADOR -

Archivo: DT Gy & e s unysinco i jgs -y 21 /02 /2019

TERMINACION SUPERFICIAL -

Plano:

047775

GRAMPA DE AMARRE A COMPRESION
CON TERMINAL JUMPER PARA ACSR 130/30

HOJA:

T

SIGUE:

B

REVISION:




VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d L0+0:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

055896

Term. amarre a compr. 22,40 Hen

5103-5104

420

ext.

‘wd 816071 61/50/0226L50 i mumiapggOny Oy

©)
32 ‘
\
(e
N
T
CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR (mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
= ACSR FINCH 32,80 10,95
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
|16 | ACSR DOVE 23,60 8,67
ACSR HEN 22,40 9,60
ACSR HAWK 21,80 8,04
ACSR 130/30 16,45 7,05
ACSR PARTRIDGE 16,28 6,00
ACSR DORKING 16,02 9,60
REF |CANT DESCRIPCION MATERIAL
5 1 TERMINAL JUMPER GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
4 1 COTTER PIN CHAVETA STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE
3 1 BOLT BULON GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
2 1 ALUMINIUM PART ALUMINIUM ALUMINIO
1 1 STEEL PART FORGE GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE
CARACTERISTICAS
CARGA DE ROTURA: 95% ROTURA CONDUCTOR.
NORMA: IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 14/08/2015 EMISION ORIGINAL

EMPRESA: UTE

Ry
LHTRE
WSN

Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES

Dibujado:

Y.RODRIGUEZ

TORNILLERIA _

Aprobado: C.CURBELO

CUERPO Y APRETADOR -

Archivo: 00 & mare o ompsin on i g Bl 20 /03 /2019

TERMINACION SUPERFICIAL -

Plano:

0035896

GRAMPA DE AMARRE A COMPRESION
CON TERMINAL JUMPER PARA ACSR HEN

HOJA:

T

SIGUE:

A

REVISION:




11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

20

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
0/8210 Terminal a compr. Grosbeak S103-S104
420
::::__F_:_: ___________ % _________
::::J_:_:_: ____________________

‘wd 91:47:00 91/60/60C76/E)  mlmmominmyiny:ony2Ly

(=)
| 116 |
CONDUCTOR (nombre) @ EXTERIOR CONDUCTOR (mm) @ EXTERIOR ALMA ACERO (mm)
ACSR GROSBEAK 25,15 9,27
REF [CANT DESCRIPCION MATERIAL
5 | 1 | TERMINAL JUMPER ACERO_GALVANIZADO CALIENTE
4 | 1 | CHAVETA ACERO_INOXIDABLE
3 | 1 | BULON ACERO_GALVANIZADO CALIENTE
2 | 1 | ALUMINIUM PART ALUMINIO
1 | 1 | STEEL PART ACERO_GALVANIZADO CALIENTE
CARACTERISTICAS
CARGA DE ROTURA: 95% ROTURA CONDUCTOR. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN mm
NORMA: IEC 61284
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
B 14/08/2015 ADAPTACION AESTRADET
A 21/08/2012 EMISIGN ORIGINAL C.CURBELO
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP_LINEAS Y CABLES

Dibujado:  Y.RODRIGUEZ /P.MONTANO

TORNILLERIA -

Aprobado: A.ESTRADET

CUERPO Y APRETADOR -

Archivo: §-bmpa & e o onyesin on il s 500K 09 /09 /2016

TERMINACION SUPERFICIAL -

VIANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAIAOM ¥0d 8£:0L:ZL 910Z/60/GL 713 0SIMdNI

Plano:

GRAMPA DE AMARRE A COMPRESION
CON TERMINAL JUMPER PARA ACSR GROSBEAK

HOJA: SIGUE: REVISION:

1 B




11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080570 TERMINAL A COMPRESION C/OJAL GROSBEAK S103
REGION DE COMPRESION REGION DE COMPRESION

$23-26

$23-26

WD Ge07:L1L 91/60/60CY6LED WY NEHNYY WAL ONYOLY

VIANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAAOM ¥0d $Z:8%:LL 910Z/60/GL 713 0SIMdNI

500kV
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
REF MATERIAL
3 ACERO_INOXIDABLE AISI 304
2 ALUMINIO 1050
1 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 27/05/2016 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC
Dibujado: Y.RODRIGUEZ
R &Iﬁlg Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA
NN Archivo: 20-TERUNAL A COUPRESION GROSBEAK dwy 09,/09,/2016 CUERPO Y APRETADORES
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
2@ GRAMPA DE AMARRE A COMPRESION C/OJAL
Y CON TERMINAL JUMPER P/ACSR GROSBEAK 1 - A




VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d Z0:S0:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

084121 GRAMPA AMARRE ABULONADA COND 16—20mm

S1035

O

N

i
|

T
IS
o=
i
e

hoA oA
1

:

=

\

CARACTERISTICAS

— Fabricado segdn norma IEC 61284
— Carga minima de deslizamiento: 95% de la carga de rotura del conductor.

‘wd 0Gie7L 61/90/020Y6LED U IMIYINMENH SONUdIY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 15/11/2017 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES rm

U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
AN Archivo: 15-021_IRUPK AARRE SADNDA CND 16-Bmdwy 20,/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES

Plano: . : ON:

GRAMPA DE AMARRE ABULONADA oA SI0UE REVISION:

0841217 para CONDUCTOR de @16—20mm 1 - A




VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d Z1:G0:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

084192

GRAMPA AMARRE ABULONADA COND 20-24mm

S1035

)

[

e
@%@
e
B
e

020—24

:

:

:

:

,

. \O\vs?

CARACTERISTICAS

— Fabricado segdn norma IEC 61284
— Carga minima de deslizamiento: 95% de la carga de rotura del conductor.

‘wd G0yl 61/90/020Y6LE0 MRLMMIYINMGH ONUdHY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 15/11/2017 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm

U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
AN Archivo: 2B (PH AIC AIONGA 000 A-mdy 20,/03/2019 CUERPO Y APRETADORES

Plano: . : ON:

GRAMPA DE AMARRE ABULONADA HOUA SIGUE| - REVISION:

084199 para CONDUCTOR de @20-24mm 1 - A




VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d L1:G0:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

084193

GRAMPA AMARRE ABULONADA COND 24-28mm

S1035

O

N

A
Al
Al
Al
A

CARACTERISTICAS

— Fabricado segdn norma IEC 61284
Carga minima de deslizamiento: 95% de la carga de rotura del conductor.

wd |17l 61/90/020Y6LE0 MRAIMIYINNEH O UdIY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 15/11/2017 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES rm

U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
AN Archivo: J-0S1IRUPK AARRE SAONDA (N0 2-Brmdwy 20,/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES

Plano: . : ON:

GRAMPA DE AMARRE ABULONADA oA SI0UE REVISION:

084194 para CONDUCTOR de @24—28mm 1 - A




VIMONY VUIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d ZZ:50:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

11213 TelsTel7lslolwoln]lnlBlw]n]1e]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

084194

GRAMPA AMARRE ABULONADA COND 28-35mm

S1035

O

N

A
Al
Al
Al
A

CARACTERISTICAS

— Fabricado segdn norma IEC 61284
Carga minima de deslizamiento: 95% de la carga de rotura del conductor.

‘wd zyi il 61/90/020Y6LE0 Iy IR O UdY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 15/11/2017 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES rm

U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
AN Archivo: I-I_IRUPK AARRE SAONDA (N0 2-Brmdwy 20,/03 /2019 CUERPO Y APRETADORES

Plano: . : ON:

GRAMPA DE AMARRE ABULONADA oA SI0UE REVISION:

084194 para CONDUCTOR de @28—35mm 1 - A




11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

080560

YUGO TRIANG E18 H90 L400

S103

‘wd Ge:87:00 91/60/60CY6LED BN I 31 LY ONYRLY

A
N
400
ESPESOR: 18mm
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO

VIANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAIAOM ¥0d GG:LL:ZL 910Z/60/GL 713 0SIMdNI

A 07/07/2016 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA
R &I—Iug Aprobado: A.ESTRADET CUERPO Y APRETADOR _ACERO GAVANZADO EN CALENTE
DN Archivo: 68-YUGO TRIANG E18 H90 L400.dwg 09,/09/2016 TERMINACION SUPERFICIAL -
Plano: HOUA: SIGUE: REVISION:
6 8 YUGO TRIANGULAR Espesor: 18mm 1 B A




11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

‘wd |9:00:00 91/60/60076L50 Spmpbuogas obny-g9 :onyoly

VIHANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAIAOM ¥0d 60:G1:ZL 910Z/60/GL 13 0SIMdNI

COD. UTE (S/—\P) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080561 YUGO RECTANGULAR E18 L400 H65 S103
e o I
W T
1
1N
O
469, 4R
N
\ %
400
ESPESOR: 18mm
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 07/07/2016 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA
o311l Aprobado: A.ESTRADET CUERPO Y APRETADOR ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
r:&\ Archivo: 69—Yugo rectangular.dwg 09/09/2016 TERMINACION SUPERFICIAL -
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
69 YUGO RECTANGULAR Espesor: 18mm 1 - A




11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

‘wd 052040 91/60/60076L80 bupmnbunpas obny-pg zonyoLy

VIANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAIAOM ¥0d 80:ZZ:Zl 910Z/60/GL 713 0SIMdNI

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080565 YUGO RECTANGULAR E18 L400 H45 $103
{} ¢t —/é ¢
3 90 .
o & & o
400
ESPESOR: 18mm
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 07/07/2016 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA
o311l Aprobado: A.ESTRADET CUERPO Y APRETADOR ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
SN uug Archivo: 63.1-Yugo rectangular.dwg 09/09/2016 TERMINACION SUPERFICIAL -
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
YUGO RECTANGULAR E18 H45, espesor 18mm,
65 . /‘ para conector, raqueta y rotula horquilla. 1 - A




‘WD 62:95:01 91/60/60CY6LED BPWIONRLT OB, oMY

11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080568 YUGO TRIANG E=18 H=90 L=400 P/ANILLO EQ S103

%&@ﬁ & o

400

NOTA:
TENDRA CONEXION CON ANILLO EQUIPOTENCIAL POR LO QUE DEBERA PREVER BULONES DE #12 Y
#16 PARA HORQUILLAS. SU ESPESOR SERA DE 18mm

500kV
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO

VIANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAAOM ¥0d ££:9+:L1 910Z/60/GL 13 0SIMdNI

A 23/07/2016 EMISION ORIGINAL A.ESTRADET
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC
Dibujado: P.MONTARO TORNILLERIA
;;;ig. ulﬁlg Aprobado: A.ESTRADET CUERPO Y APRETADOR  ACERO GVANZADO EN CAUENTE
NN Archivo: 19-YUGO__TRIANGULAR.dwg 09/09/2016 TERMINACION SUPERFICIAL AcERo GALANZADO EN CALENTE
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:

/‘ 9 YUGO TRIANGULAR para ANILLO EQUIPOTENCIAL 1 — A




VIANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAAOM ¥0d LLiZviLl 910Z/60/GL 713 0SIMdNI

11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

080569 YUGQ TRIANG E18 H90 1400

S103

400

NOTA:
EL YUGO TRIANGULAR DEBERA PREVER BULONES DE #16.
SU ESPESOR SERA DE 18mm.

"W 95:91iL] 91/60/60CY6LED BPNMMM NIl oMYl

500kV
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MLIMETROS.
REVISION FECHA DESCRIPCIGN APROBADO
A 23/07/2016 EMISION ORIGINAL A.ESTRADET
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC
Dibujado: P.MONTARIO
R &I—Iug Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA AGERO GALVANZADO EN CAUENTE
NN Archivo: 19.1-YUGO__TRIANGULAR.dwg 09/09,/2016 CUERPO Y APRETADOR  ormo chvmezioo ex caseite
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
191 YUGO TRIANGULAR 1 - A




11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

077706 TAPA CORONA P/EXTREMO CARO D114,3

S103

Rango del conductor:
16—33mm

2114,3 | ‘

2138

®114,3

$114,3

‘wd $7:/4°7)1 91/60/SATHOLED WM IHTWLR ONYdIY

VIANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAIAOM ¥0d G¥:Zl:Ll 910Z/60/GL 713 0SIMdNI

500KV
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MUMETROS CANO CEDULA: 40, NPS 4
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
B 11/07/2016 ADAPTACION
A 05/05/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ
p}if} u' U E Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA ACERO INOXIDABLE AISI 304
N Archivo: 87-THPA CORONA EXTREN0 CNTO 9114wy 13,/09,/2016 CUERPO Y APRETADORES _ neacon of AL As0.ig
Plano: HOUA: SIGUE: REVISION:
8 7 TAPON CORONA PARA EXTREMO CANO D114,3mm 1 . R




11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

080528 TAPA RECTA PARA EXTREMO CARO D114,3

S103

25

®114,3

"W 00401 91/60/SATOLED IO BIWMBWE ONYdIY

VIANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAIAOM ¥0d £¥:1+:0L 910Z/60/GL 713 0SIMdNI

500kV
Todas las medidas estdn en milimetros CANO CEDULA: 40, NPS 4
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 01/07/2016 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ
oy MI_IE Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA -
NN u Archivo: §1-TAPA RECTA PARA EXTRENO CARO Ditdang 15,/09/2016 CUERPO Y APRETADORES ALEACIGN DE ALUMINIO AI7Si0,6Mg
Plano: N HOJA: SIGUE: REVISION:
81 TAPA RECTA PARA EXTREMO CANO @114,3mm ] A




11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

080529 TAPA RECTA PARA EXTREMO CARO D141,3

S103

"W 00'SH0L 91/60/SATOLED WM MIMENMY ONYdY

™
-
110 -
ASS
:—/
500kV
Todas las medidas estdn en milimetros CANO CEDULA: 40, NPS 5
REVISIGN FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 01/07/2016 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT—SS.EE.

N ilbmd
AN u
N

Dibujado: Y.RODRIGUEZ

Aprobado: A.ESTRADET

TORNILLERIA

Archivo: 81.1-THPA RECTA PARA EXTREWO CARO Did1.dwg 15,/09/2016

CUERPO Y APRETADORES ALEACION DE ALUMING AI7Si0,6Mg

VIANY VHIONVA ‘SONVY Z3NAAOM ¥0d ¥£:6+:01 910Z/60/GL 13 0SIMdNI

TR

TAPA RECTA PARA EXTREMO CANO ¢141,3mm

HOJA:

1

SIGUE:

REVISION:

A




11213 TelsTel 708l 9lwon]n]lBl1w]ns]16]17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

053857

Grillete revirado

S103-S104

20

wWo ¢l 160 07/60/0ACF6LE0 iy pua -y on yoLy

VIMONY VUIONVA ‘SONVY Z3N9INA0Y ¥0d 01:82:GL 0Z0Z/60/£Z 13 0SIMJNI

| T
3 @ N®)
~—
| _1
)
REF [CANT DESCRIPCION MATERIAL NORMA
3 1 COTTER PIN CHAVETA STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE IEC 61284
2 1 BOLT BULON GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE | IEC 61284
1 1 BODY CUERPO FORGE GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE | IEC 61284
CARACTERISTICAS
Carga minima de rotura: 120kN
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 10/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA -
U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR -
RN Archivo: 01-053857Grilete revirado ¢16mm.dwg 10,/09,/2020 TERMINACION SUPERFICIAL -
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
055857 GRILLETE REVIRADO 1 A




112030 lsTel70s8l9lwolnlwInlalnsliel17]18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
075173 rilete recto AGC ¢16mm A=22mm L=108 CR=120kNS103-S104
& l 4
P38
cc
0
_ _ _ T ] - |

90

‘wo i1 1:60 07/60/0A276/50 WEAHMMIRREY (oMY

VIHANY VHIONYA ‘SONVY Z3NAMA0Y ¥0d 81:82:GL 020Z/60/ST 13 0SIHdMI

16
REF. DESCRIPCION MATERIAL NORMA
1 CUERPO DE GRILLETE RECTO ACERO _
2 TORNILLO M16x75 CANA 47 8.8 ACERO GALVANIZADO DIN—-931
3 TUERCA METRICA 16+0.6 ACERO GALVANIZADO DIN=-934
4 PASADOR DE ACERO INOXIDABLE 4,5x37 ACERO INOXIDABLE -
CARACTERISTICAS
— Fabricado segdn norma IEC 61284
— Acero galvanizado en caliente
— Carga de rotura min.: 120kN
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 10/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
RN Mﬂg Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
R U Avchivo: (HISIS it K¢ fom - on -8 -1y 10,/09 /2020 CUERPO Y APRETADORES
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
GRILLETE RECTO
075 /‘ 75 $16mm A=22mm L=108 il — A




VANV VHIONVA ‘SONVY Z3NAIAOM ¥0d ¥1:1G:LL 910Z/60/GL 13 0SIMdNI

11203 leafstel7 181910l 1M[12113[16115][161171[18

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080550 ROTULA HORQUILLA LARGA L:200 A:21 _
A--ll‘lh-Il _@ T T T I 11 {
u-mlgu-I! 1 IIII 1 1 l
1
T k_,—!—_J
|
| N I R
i --_-.—!- N
1 |
| | o
1 H O
| | S
H -
] /i\ I | |
© H !
o |
alm i
et - S
| @X
) —/ T
A:21 |
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
REF CANT DESCRIPCION MATERIAL NORMAS
5 1 PASADOR DE ACERO INOXIDABLE 4.5x37 ACERO INOXIDABLE -
4 1 TORNILLO M16x75 CANA 47 8.8 ACERO GALVANIZADO DIN 931
3 1 TUERCA METRICA 16—-06 ACERO GALVANIZADO DIN 934
2 1 PASADOR NORMALIZADO PARA ROTULAS N-16 ACERO INOXIDABLE IEC 61284 /IEC—372
1 1 SM ROTULA HORQUILLA LARGA ACERO GALVANIZADO IEC 61284/EN—10.083—2
CARACTERISTICAS

— Fabricado segln norma IEC 61284
— Las tolerancias generales se especifican segln:

Menor o igual a 35 mm. *0.7 mm. Superior a 35 mm. 2%
— Galvanizado en caliente segln la norma ISO 1461

— Espesor del recubrimiento. Local: 70um. Media: 85um
— lcc: En funcién de los herrajes acoplados a ella

— Peso total: 1.08kg.

‘wd 9z:¢p'Z) 91/60/60076LED gl ooy ompy-g7 0Ny

— C.RM.E.: 12,500 daN — C.D.M.E.: 75% C.R.M.E.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
B 22/07/2016 ADAPTACION A.ESTRADET
A 05/03/2015 EMISION ORIGINAL R.MARTINEZ
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC
Wwa4707 Dibujado: P.MONTARIO UNIDADES mm
R &I—Iug Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA
NN Archivo: 23-Rotula horquilla larga.dwg 09/09/2016 CUERPO Y APRETADORES
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
25 ROTULA HORQUILLA LARGA L:200mm A:21mm 1 _ B
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COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

075171

ROTULA CORTAAGC.¢16mm L=50mm.CR125kN.PA

S103-5104

ferencia
Anogmmmy Lote Yy

=
I~

)

0

0175 Marca de Forjador

MEDIDAS DE ALOJAMIENTO DE ROTULA
SEGUN NORMA IEC—120/16

CARACTERISTICAS

— Fabricado segln norma IEC 61284

— Tolerancias generales:

Menor o igual a 35 mm. 0.7 mm. Superior a 35 mm. +2%
— Galvanizado en caliente segdn la norma ISO 1461

— C.RME.: 12500 daN — C.D.M.E.: 75% C.R.M.E.

IEC-372.

— Espesor del recubrimiento. Local: 70um. Media: 85um

— @ S.M. ROTULA CORTA: ACERO GALVANIZADO NORMA EN—10083-2.
— lee: En funcién de los herrajes acoplados a ella

— (D PASADOR NORMALIZADO PARA ROTULAS N—16: ACERO INOXIDABLE NORMA

‘wd ¢1:92:00 07/60/SLTYOLED o0 -IG-1) ONYUY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 10/02/2015 EMISION ORIGINAL C.CURBELQ
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP_LINEAS Y CABLES
w84707 Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA

Archivo: 02-075171-Rotula corta.dwg 23,/09,/2020

CUERPO Y APRETADORES

Plano:

ROTULA CORTA R—16

HOUJA:

T

SIGUE:

REVISION:

A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

0/5172 Rétula Larga AGC $16mm L=140mm CR=125kN

5103-5104

e ==m
e
£
|
=
O
I Al Al 5
I
_
N~
O
277
45
SECCIGN A-A
/‘L-
{ W
1
Y
| §
1
o4
MEDIDAS DE ALOJAMIENTO DE ROTULA
SEGUN NORMA IEC—60120/16
REF |CANT DESCRIPCION MATERIAL NORMAS
2 1 PASADOR NORMALIZADO PARA ROTULAS N-16 ACERO INOXIDABLE IEC 61284
1 1 SM ROTULA LARGA ACERO GALVANIZADO CALIENTE IEC 61284
CARACTERISTICAS
— Fabricado segdn norma IEC 61284
— Carga de rotura min.: 120kN
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 24/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
TORNILLERIA

I_Ig Aprobado: C.CURBELO
sw u : /
NN Archivo: (6-0BiT-tdo Loga A ¢loom =1onn (R-kdy 12,/03 /2019

CUERPO Y APRETADORES

Plano:

075 W 72 ROTULA LARGA 1

HOJA:

SIGUE: REVISION:

- A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
078208 ROTULA HORQUILLA S103-S104
TN
o
T
A @ 0
~
=
& | ReF. DESCRIPCIGN
§ 1 CUERPO DE ROTULA HORQUILLA ACERO
= 2 TORNILLO M16x75 CANA 47 8.8 ACERO GALVANIZADO
g 3 TUERCA METRICA 16+0.6 ACERQ GALVANIZADO
- 4 PASADOR DE ACERO INOXIDABLE 4,5x37 ACERO INOXIDABLE
$| CARACTERISTICAS
% — Fabricado segin norma IEC 61284
L] — Acero galvanizado en caliente
§ — Carga de rotura min.: 120kN
§ TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
&
; REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 10/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA _
R MI_IUE Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR -
NN Archivo; 68.2—Rotula horquilla.dwg 09,/09/2016 TERMINACION SUPERFICIAL _
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
68 2 ROTULA HORQUILLA ] A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
047258 ESLABON S103-S104
~_
O
<
34
PR
/0 18
CARACTERISTICAS
MATERIAL: ACERO GALVANIZADO CALIENTE
NORMA CARGA DE ROTURA (kN) PESO NETO (kq)
16A-IEC60120 120 0.700
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 31/01/2019 EMISION ORIGINAL C.CURBELO

EMPRESA: UTE

%

OO
NUTS
WSN

Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES

Dibujado:  Y.RODRIGUEZ

TORNILLERIA

Aprobado: C.CURBELO

CUERPO Y APRETADOR

Archivo: 03—47258 ESLABON.dwg 21/02/2019

TERMINACION SUPERFICIAL -

VIMONY VHIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d Z¥:€0:CL 6102/€0/0Z 13 0SIMdNI

Plano:

04/258

ESLABON

HOJA:

T

SIGUE:

REVISION:

A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
047464 0J0 ESLABON (B) S103-S104
S5/
‘ ‘ 16
/_\ \\ //
16
NG 1] R
149
* ******** 57,9
N N\
N
°8
MEDIDAS DE BOLA SEGUN NORMA IEC—60120/16
CARACTERISTICAS
— Fabricado seqdn norma IEC 61284
— Acero galvanizado en caliente
— Carga de rotura min.: 120kN
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 20/02/2019 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
ulﬁlg Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: 07-47464-0jo eslabon.dwg 20/03/2019 CUERPO Y APRETADORES
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
047464 ESLABON BOTON . A
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SECCIaN A-A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
O/5775 |Eslabon botsn BC AGC ¢16mm L=155mm CR=125kN|S103—=S104
66 016

)

MEDIDAS DE BOLA SEGUN NORMA IEC-60120/16

CARACTERISTICAS

— Fabricado seqdn norma IEC 61284
— Acero galvanizado en caliente
— Carga de rotura min.: 120kN

‘wd 9e11 040 61/50/2AC76L50 Mg Imum oNyOLY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 24/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm

U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: IHIBT-itn i B 5 i 5 048 12,/03,/2019 CUERPO Y APRETADORES

Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
075 W 75 ESLABON BOTON . A
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COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

081912 PREFORMADO AMARRE PARA HILO GUARDIA MM

S1035

L=820mm=50mm

‘wd 00'82:70 07/60/SZC6L5D  ummbyymeypuplirg ony oLy

< >
CARACTERISTICAS
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 15/09/2020 EMISION ORIGINAL

EMPRESA: UTE

RN H
R
N

Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES

Dibujado: Y.RODRIGUEZ

TORNILLERIA

Aprobado: C.CURBELO

CUERPO Y APRETADOR

Archivo: 5-81912-Prfomao d amare i de qurda Somdwg 23 /09 /2020

TERMINACION  SUPERFICIAL

Plano:

0o 1917

PREFORMADO PARA AMARRE
DE HILO GUARDIA DE 9mm

HOUJA:

T

SIGUE:

REVISION:

A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
084160 Preformado union hilo de guardia 9mm S103-S104
L.=1400mm
< »
94
CARACTERISTICAS
JA=9mm
VARILLAS DE ACERO GALVANIZADO
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 15/11/2017 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA _
U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR l
NN Archivo: J-04155_Prelomads par win de condclor oy 20 /03 /2019 TERMINACION SUPERFICIAL  ALEACION DE ALUMNIO
Plano: . HOUA: SIGUE: REVISION:
084W 6 6 PREFORMADO PARA UNION
DE HILO DE GUARDIA DE 9mm 1 A




VIMONY VUIONVA ‘SONVY Z3N9INA0Y ¥0d £Z:62:GL 0Z0Z/60/£Z 13 0SIMdNI

ippty OB - YDA

‘wd 016071 07/60/5L2Y6L50

112030 lsTel70s8l9lwolnlwInlalnsliel17]18

COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

082706

GUARDACABO HORQUILLA HILO GUARDIA 9MM

S1035

REF [CANT DESCRIPCION MATERIAL NORMA
3 1 CHAVETA ACERO_INOXIDABLE IEC 61284
2 1 BULON ACERO_GALVANIZADO CALIENTE IEC 61284
1 1 CUERPO ACERO_GALVANIZADO CALIENTE IEC 61284
CARACTERISTICAS
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 15/09,/2020 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA _
UIHUE Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR -
RN Archivo: 16-82706-Guardacabo horquila.dwg 23,/09,/2020 TERMINACION  SUPERFICIAL _
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
082706 GUARDACABO HORQUILLA
para preformado de hilo de quardia de 9mm 1 A

|
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
0/5177 Cuerno.des. AMA.S.SUSP.S.L=350mmH=210mm S103-S104
=320

L©

e

)

H=210

g/\g -
- o
N |
1 G
REF |CANT DESCRIPCION MATERIAL NORMAS
S 2 | ARANDELA GROWER METRICA 12 ACERO GALVANIZADO DIN=1278B
4 2 | TUERCA METRICA 1240.4 ACERO GALVANIZADO DIN—=934
3 2 | TORNILLO M12x50 CARA 16 8.8 ACERO GALVANIZADO DIN=931
2 1 CONTRAPLACA DE CUADRADILLO DE DESCARGADOR ACERO CGALVANIZADO EN—-10.025
1 1 CUERPO DE DESCARGADOR ACERO GALVANIZADO EN—-10.025
CARACTERISTICAS
— Fabricado segin norma [EC 61284
— Acero galvanizado en caliente
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 24/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado:  Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA -
U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR l
NN Archivo: T-ho & by MRE Y9 98E 1Him lbmby. 20 /03 /2019 TERMINACION SUPERFICIAL -
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
07 5 /‘ 77 CUERNO DE DESCARGA
PARA CADENAS AMARRE Y SUSP. SIMPLE W A




VIMONY VUIONVA ‘SONVY Z3N9INA0Y ¥0d £6:82:GL 0Z0Z/60/£2 13 0SIMINI

112030 lsTel70s8l9lwolnlwInlalnsliel17]18

‘wd $1:85:70 02/60/94276L5D RO MUNNIMHERHI 0Ny

COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
080559 REGULADOR DE FLECHA S103
NS
INCLUYE 2 TORNILLOS M6 T
E  \ Z
N T —] -
. L) —
7~ | T
N A .
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TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 06/07/2016 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IEP—LYC
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA ACERO INOXIDABLE AISI 304
oy 1 umy Aprobado: A.ESTRADET CUERPO Y APRETADORES ACERD GAVANZAD0 EN CALENTE
"\?“\ Archivo: 10-080559-REGULADOR DE FLECHA L400.dng 16,/09/2020 TERMINACION SUPERFICIAL -

Plano:

080529

REGULADOR DE FLECHA, LARGO MIN=400mm

HOUJA: SIGUE:

T

REVISION:

A




