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0.- TRAMITE Y REVISIONES

0.1.- TRAMITE

Este documento fue elaborado por la unidad de Medicién Comercial (MEC) con la
colaboracién de la Subgerencia de Obras de Proteccion Automatizacién y Control de TRA 'y

Aprobado por [DCU y TRA]

0.2.- REVISIONES

Fecha Ncq? Elaborado | Aprobado Parrafos modificados Surge de:
version por por
1.0 Santiago Andres | Version inicial de MEC
2019-12-18
Machado Tozzo documento nuevo.
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1.- MARCO GENERAL

1.1.- INTRODUCCION

El articulo 4° de la Ley 16.832 de 17 de junio de 1997 cred la Administracion del Mercado
Eléctrico (ADME) como persona publica no estatal, con el cometido de administrar el mercado
mayorista de energia eléctrica. El articulo 9° de la misma norma establecié la posibilidad de
que ADME arriende a UTE servicios de despacho del Sistema Interconectado Nacional, entre
los cuales se encuentran comprendidas las funciones de medicion de la energia entregada o
recibida por los Agentes del Mercado Mayorista de Energia Eléctrica.

Por parte de UTE, la unidad Medicién Comercial es quien mediante el contrato de
arrendamiento (UTE-ADME) se encarga de realizar esta tarea contando con un desarrollado
sistema de mediciéon regulado por el “Reglamento del Sistema de Medicién Comercial”’
Resolucion 14/002 aprobado el 27 de Noviembre de 2002.

1.2.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

El presente documento establece los requisitos técnicos que deben cumplir los puestos de
medida SMEC en cumplimiento de la reglamentacién vigente, establece responsabilidades y
describe la interaccion entre distintas unidades involucradas.

Aplica a futuras reingenierias que incluyan la medida SMEC y/o nuevos Puntos de Medida en
Estaciones de Trasmisién y Generadores de UTE.

Establece criterios y especificaciones que debe cumplir un Puesto de Medida, asi como
responsabilidades y suministros por parte de las diferentes Unidades de UTE participantes.

Importante:

Actualmente se encuentra en vigencia un acuerdo entre Medicién Comercial y la Sub Gerencia
Servicio Técnico Comercial (STC). El mismo designa a STC la coordinacion e instalaciéon de
los puestos de medida de Generadores Privados, por lo tanto, estos puestos quedan fuera del
alcance de este documento.

Aclaracion:

No forman parte del SMEC los radiales de Distribucién, estos puestos quedan fuera del
alcance de este documento.

1.3.- VIGENCIA
Entra en vigencia a partir de su aprobacion.

1.4.- INVOLUCRADOS

Departamento de Mediciébn Comercial (MEC-Despacho de Carga) Estudios y Proyectos
(EYP), Obras de Trasmision (ODT), Proteccién Automatizacion y Control (PAC), Regionales
de Trasmision (GRT).
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2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS / SIMBOLOS

2.1.- DEFINICIONES

PUESTO DE MEDIDA: Es el conjunto formado por los bobinados de los transformadores de
medida, el cableado, medidores y todo el equipo auxiliar necesario para garantizar la
obtencién de la medida con el grado de precision adecuado, incluyendo el software necesario.

PUNTO DE MEDIDA: Es el lugar de la red donde se ubica el equipo de medida.

2.2.- ABREVIATURAS

ADME: Administracién del Mercado Eléctrico del Uruguay.
DCU: Despacho de Cargas

DIS: Distribucion

GEN: Generacion

MEC: Departamento de Medicion Comercial

MMEE: Mercado Eléctrico

SMEC: Sistema de Medicién Comercial. Es el sistema requerido para medir las transacciones
de energia en cada nodo en que se inyecte o retire energia de la red; sus requisitos seran
establecidos en el reglamento que a tales efectos dicte el Regulador.

SIN: Sistema Interconectado Nacional. Es el conjunto de instalaciones de generacion y
trasmision interconectadas dentro del territorio nacional en un solo sistema.

STC: Sub Gerencia Servicio Técnico Comercial
TI: Transformador de Corriente

TT: Transformador de Tensién

CZ: Cofre de Zona

BC: Bornera de Celda

2.3.- SiMBOLOS
No aplica.

3.- REFERENCIAS NORMATIVAS

e Reglamento del Sistema de Medicion Comercial. Decreto N °360/002

e C(Clasificacién de Trabajos segun la forma de registro en el GIE LI-TRA-GE-1004/02.
e Norma Pérdidas de Energia (NO-UTE-PM-0001/04)

e Acuerdo de Servicio DCU-TRA (AS-TRA-GE-0001)
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4.- CONTACTO

Para coordinar trabajos que involucren a los puestos de medida o en caso de que los mismos
puedan afectar directamente la medida de energia enviar correo a SMEC@ute.com.uy 0
comunicarse a los internos: 3768-3769-3774-3775.
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5.- DESARROLLO

Los principales objetivos de contar con un Sistema de Medicién, son proveer informacion
necesaria para:

- Calculo de Pérdidas Eléctricas en Transmision (Segun NO-UTE-PM-0001/04).

- Célculo de Energia demandada por el Sistema Interconectado Nacional (medida de
todos los generadores, distribuidos y no; y las conexiones internacionales).

- Célculo de Energia entregada de Transmisién a Distribucion.
- Célculo de Cargas en cada estacion de Transmision.

- Gestion Comercial del Mercado Eléctrico.

- Estudios Eléctricos y Planificacién.

- Evaluacion y valorizacion post operativa del despacho.

- Proveer al ADME de lo acordado en el Contrato de Arrendamiento de Servicios firmado
entre UTE y ADME.

Para lograr lo anterior es necesario contar con una medida de energia en las fronteras de TRA
y de los Generadores Distribuidos. Las fronteras de TRA son con GEN, con DIS, Conexiones
Internacionales, Grandes Clientes y Generadores Privados. Sobre definiciones de los puntos
frontera consultar Secciéon 6. UBICACION DE LA MEDIDA.

5.1.- RIESGOS
No aplica.

5.2.- ELEMENTOS QUE COMPONEN UN PUESTO DE MEDIDA

Segun lo establece el Reglamento del Sistema de Medicion Comercial, cada sistema de
medicién debera contar por lo menos con:

-Un medidor principal y un medidor de Respaldo

-Los transformadores de intensidad y de tensién, que podran ser compartidos o
independientes para cada medidor.

-El medio de comunicacién con el centro de Recoleccion SMEC.

A continuacion se describen las especificaciones de los elementos que componen un puesto.
En el Anexo 1 se presentan planos del armario de medidores, dimensiones y fijacion de los
equipos que componen el puesto asi como su conexionado. La instalacion de medida debera
cumplir con el Reglamento del Sistema de Medicion Comercial (SMEC) y ser avalada por un
laboratorio autorizado por ADME.
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5.2.1.- TRANSFORMADORES DE MEDIDA

Las caracteristicas generales de los transformadores y circuitos de medicion, seran las
siguientes:

a) Clase del Transformador de Intensidad (Tl): 0,2; debe responder a la norma IEC 185
0 60044

b) Clase del Transformador de Tension (TT): 0,2; debe responder a la norma IEC 186 o
60044-2;

c) Lacargade los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad y de tension
debera estar comprendida entre el 25% y el 100% de la potencia de exactitud
correspondiente. La caida de tension en los cables de los circuitos secundarios de los
transformadores de tension, no debera superar el 0,1%;

Podran aceptarse transformadores de otras clases de precision u otras configuraciones de
los circuitos de medicion, siempre que, a través del ensayo, en la instancia de habilitacion se
demuestre que el comportamiento del sistema es equivalente o superior al especificado en
el Reglamento vigente.

Se admiten provisoriamente los transformadores de medicion existentes. En caso de que
tengan una clase de precisién mayor a la exigida, para la sustitucién a futuro se debera
tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos del presente reglamento. Sera conveniente
también contar con bobinados secundarios exclusivos para el SMEC.

5.2.2.- CIRCUITO DE MEDIDA

Los circuitos de medida contaran con borneras que permitan separar y/o intercalar equipos
de medicién en forma individual, sin afectar el funcionamiento del sistema eléctrico ni a otros
usuarios de tales circuitos.

Los conductores seran de cobre del tipo flexible y de aislacién para 0.6/1kV, para el disefio es
necesario tener en cuenta los limites de carga de los circuitos secundarios de los
transformadores de intensidad y de tensién, la caida de tensién en los cables de los circuitos
secundarios de los transformadores de tensién (Seccion 5.2.1), y el consumo de otros equipos
que compartan el circuito de medida.

Valores tipicos de consumo en corriente por fase de equipos utilizados:
-Medidor ITRON SL7000 CL0.2 0.181 VA.
-Medidor ACE 6000 CL0.5 0.59 VA.

Valores tipicos de consumo en Tensién por fase de equipos utilizados:
-Medidor SL7000 clase 0.2 S/Alimentacién Auxiliar 0.737 VA.
-Medidor SL7000 clase 0.2 C/ Alimentacion Auxiliar 0.0403 VA.
-Medidor ACE 6000 0.59 VA.

Para los medidores SL7000 el consumo en tensién varia si cuenta con tensién auxiliar, si cuenta
con la misma el consumo es despreciable (0.0403 VA).
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5.2.3.- BORNERAS

Por cada medidor se instalara una bornera precintable compuesta por 6 bornes de corriente
y 4 de tensién. Los bornes para los circuitos de medida de corriente seran seccionables y
cortocircuitables, en tanto que los bornes para la medida de tensién seran seccionables, de
forma de facilitar la incorporacién al circuito de medida de los equipos de medicion sin afectar
la continuidad del servicio.

Debera estar previsto el borne de prueba para la conexion de ficha banana.

Las borneras seran aptas para montaje sobre riel DIN simétrico y asimétrico, de poliamida y
deberan soportar en régimen permanente 400Vac y 40A. La tension de aislacién debera ser
de al menos 4kV. Seran conformes a la norma IEC 60947-7-1. Contaran con tapas, topes y
los elementos necesarios para identificar los bornes. Los mismos seran de aislamiento
robusto y cerrado, con partes metalicas tratadas electroliticamente. Deberan ser aptos para
la fijaciéon de cables de cobre de hasta 10mma2.

La llegada de cables debera contar con identificaciéon individual y respetar el orden segun
Plano “Bornera 10 elementos Conexionado” (Anexo 1).

Se aceptan en caso de que se comparta el circuito de medida con el TUC, borneras de 12
elementos (81-4T) con las mismas caracteristicas detalladas anteriormente.
5.2.4.- CABLEADO BORNERA-MEDIDOR
Se utilizaran cables unipolares de cobre, de 4mm?, aislaciéon XLPE y de aislacion 1 kV.
Se utilizara un color por fase para identificar las corrientes y tensiones:

-Fase R color rojo.

-Fase S color blanco.

-Fase T color marron.

-Neutro color azul.

La tapa de los medidores generalmente presenta marcado los diagramas de conexionado de
acuerdo con la norma IEC 62053-52. Para los medidores Itron SL7000 y ACE 6000 se pueden
consultar como alternativa en el Anexo 1 los planos de conexionado respectivos.

5.2.5.- MEDIDORES DE ENERGIA

Se utilizaran dos medidores de energia bidireccionales por punto de medida, uno clase 0.2S
como medidor principal y otro clase 0.5 como medidor de respaldo.

Los medidores principales deberdn cumplir como minimo las siguientes caracteristicas
técnicas:

a) Medir energia activa y reactiva
b) Ser trifésicos, trifilares o tetrafilares, segun corresponda

c) Ser unidireccionales o bidireccionales, segun sea el tipo de intercambio que se realice
en el correspondiente nodo

d) Ser de Clase 0.2S para la medida de energia activa
e) Ser estaticos

f)  Cumplir con las normas de la Comisiéon Electrotécnica Internacional (IEC) numero
62053-22 para la medicion de energia activa y 62053-23 para la medicion de energia
reactiva

Vigencia: 2019-12-18 < Imprimir este documento solo si es necesario. Un arbol le agradecera. > Pagina 9 de 20
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g) Disponer de periodos de integracion programables utilizando ventanas fijas de
medicién, con opcidn, al menos, a los siguientes rangos: 1, 5, 10, 15, 30 y 60 (uno ,
cinco diez, quince, treinta y sesenta) minutos

h) Contar con memoria no volatil, con una capacidad de almacenamiento de la
informacion de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos como minimo, para un periodo de
integracion fijado por la ADME que inicialmente sera de 15 (quince) minutos.

i) Contar con un médulo de comunicacién asincrono (mddem), con una velocidad de
trasmision de 300 bps o0 mayor, y sistema de lectura a distancia, mediante el cual la
informacion almacenada en el registro integrado sera periédicamente extraida en
forma remota, por el DNC de la ADME y eventualmente por el Usuario del SMEC.

j) Permitir extraccion local por medio de un puerto optico, de la informacién almacenada
en el registrador integrado.

k) Contar con referencia de tiempo (frecuencia de red y la base de tiempo propia)
l) Disponer de la funcionalidad de puesta en hora remota

m) Disponer de funciones de compensacion para el traslado virtual de mediciones a
puntos inaccesibles, cuando sea necesario

n) Disponer de proteccién de datos en el almacenamiento, la extraccion y la trasmision,
pudiéndose en particular, definir como minimo, perfiles de usuarios (proteccion por
contrasefa) con dos niveles de seguridad: lectura de datos y programacion.

o) Contar con alimentacion independiente asegurada, con baterias para 20 (veinte) dias
corridos de duracién, como minimo

p) Operar con protocolos de trasmisidén con deteccién de errores y repeticién de bloques
defectuosos

g) Permitir la conexién de multiples medidores con deteccion a un unico canal o linea de
comunicaciones

Los medidores de respaldo registraran energia activa, y deberan cumplir con las siguientes
especificaciones como minimo:

a) Ser trifasicos, trifilares o tetrafilares, segun corresponda
b) Ser clase 0.5

c) Cumplir con las normas de la Comisién Electrotécnica Internacional (IEC) numeros
62053-22 y 62053-23.

d) Disponer de integrador convencional o estatico.
e) En caso de ser estatico, contar con proteccién contra falta de alimentacion eléctrica.

Ambos medidores (principal y respaldo) deberan ser soportados por el software de lectura
utilizado en el momento de concrecién del proyecto, en cuanto a la marca y version utilizada.
Actualmente (30/10/2018) el software utilizado es el PrimeRead ES Version 8.8.9.2.

Los medidores elegidos, deberan disponer de un puerto 6ptico frontal para comunicacion local
y al menos dos (2) puertos de comunicacion que se encuentren activos simultdneamente para
ser utilizados exclusivamente para la comunicacion y lectura de datos.
Como minimo, uno de los puertos necesarios deberd ser serial RS232 y el otro configurable
como RS485/RS232 o fijo en RS485.
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Si los medidores disponen de modem interno (GPRS o Ethernet) sera suficiente que cuente
con un (1) puerto configurable RS232/RS485, siempre que ambos, el mdédem y el puerto
configurable puedan encontrarse activos simultaneamente.

5.2.6.- ARMARIO DE MEDIDORES

Teniendo en cuenta la cantidad de puestos de medida existentes en el lugar, se priorizard la
centralizacion de todos los puestos en un mismo armario. Se instalara un armario por nivel de
tensién en que se mide, por ejemplo en el caso de la medida de los Transformadores de
Potencia se instalara un armario para los puestos de medida de los Transformadores lado 60
kV y otro para los puestos de medida de los Transformadores lado 30 kV.

El armario de medidores debera tener el espacio suficiente para contener todos los elementos
que componen los puestos y en lo posible reservar espacio para futuras ampliaciones (E;.
Instalacién de un nuevo Transformador, lo que implicara un nuevo puesto de medida). En
caso de que el lugar sea insuficiente se instalaran los puestos restantes en un armario
contiguo.

Las medidas tipicas se pueden consultar en los planos adjuntos en Anexo 1. Estas medidas
deberan ser confirmadas a responsables del SMEC en el momento de concrecién del
proyecto, dado que estaran condicionadas en funcion de los equipos disponibles a ser
utilizados, asi como posibles modificaciones a la normativa vigente.

Se instalaran armarios metalicos del tipo raqueables de 19 pulgadas. Las dimensiones
aproximadas seran: ancho 0.8 m, profundidad 0.8 m, y alto 2.2 m. Los puestos de medida se
instalaran sobre chapa ciega como se muestra seccién 8 “Ejemplos de Instalaciéon”. Los
mismos estaran ubicados en la sala de Mando de la Subestacién y deberan tener acceso
frontal y posterior o en su defecto lateral.

En la Seccién 8 se presentan Ejemplos de Instalacion.

llustracion 1. Armario de Medlidores
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5.2.7.- COMUNICACIONES

Los medidores cuentan como minimo con un puerto serial RS232 y el otro configurable
como RS485/RS232 o fijo en RS485, ademas pueden contar con modem interno GPRS.

Sera prioritario disponer de equipos adecuados que permitan acceso a la red IP de UTE. En
caso que el acceso a dicha red IP se vea demorado, se garantizard mientras tanto el acceso

a los medidores por una via alternativa como GPRS o celular fijo.

A continuacion se presentan las tres soluciones mas utilizadas tomando como ejemplo dos
puestos de medida:

5.2.7.1.- Solucion 1

ARMARIO DE MEDIDORES

r T
|F___EQE@@EL___T
| \
| | [MEDIDOR DE ENERGEA | [ MEDIDOR DE ENERGEA | | |
| ‘ PRINCIPAL RESPALDO | ‘
| | { | | |
| | CONVERSOR CONVERSOR | |
‘ SERIE/ SERVIE/ i
| ‘ ETHERNET ETHERNET | {
| |
ey ——— — [
| ____PUSTOMEDIDANRD 2 =~ |
| T N |
| | [WEDIDDR DE ENERGEA | [MEDIDR DE EnERGia| | N
| | PRINCIPAL RESPALDO | |
| | | |
| | CONVERSOR CONVERSOR ! \
\ SERIE/ SERIE/ |
| | ETHERNET ETHERNET | \
| | L
- - _
. - ]

SWITCH TELECOMUNICACIONES
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5.2.7.2.- Solucion 2
ARMARIOD DE MEDIDORES
- -1
| PUESTO MEDIDA NRO 1 |
r ]
| | [MEDIDDR DE ENERGEA | [ MEDIDOR DE ENERGEA | | |
| ‘ PRINCIPAL RESPALDO ‘ |
| |
| \ | |
e | | |8
| | ETHERNET ETHERNET ‘ b | A
R | Sl |3
| . e — — & | 3
| PUESTD MEDIDA NRO 2 z | o
————————————— [ 2
T I 0 |F
MEDIDOR DE ENERGEA | | MEDIDOR DE ENERGIA P
| ‘ PRINCIPAL RESPALDO ‘ | 5
| | Z
| | | | |
| ‘ CONVERSOR CONVERSOR ‘ |
\ SERIE / SERIE/ |
| ‘ ETHERNET ETHERNET ‘ |
] | | |
| _ . |
. _1
5.2.7.3.- Solucion 3
_______ARMARID DE MEDIDORES
o PuestoMeDmANRD i 1
| 1 |
MEDIDOR DE ENERGIA | [ MEDIDDR DE ENERGEA | |
N PRINCIPAL RESPALIO | |
T
| | I |
|| | |
| i b
| | e
I e —— — f i
| PUESTO MEDIDA NRO 2 | =
[ —— T @
| | [VeorooR DE EneRciA | [VepiboR be overcea| | ! =3
| | PRINCIPAL RESPALDD | i i
| | | } |
| | |
| | | |
| |
|
- _
\ - - - - ———_-— - - - —-——-——-—-—_ _]

Para las soluciones 1y 2 sera necesario disponer de red IP de UTE dentro del Armario de
Medidores. Para lograr la conexion entre cada medidor y la red IP de UTE sera necesario la
instalacién de conversores Serial RS232/485 a Ethernet.

Para la solucién 1 se tenderan los cables necesarios desde los conversores hacia el Switch
de TEL (uno por medidor). En caso de que ya exista un tendido de cable o el Switch de TEL

Vigencia: 2019-12-18 < Imprimir este documento solo si es necesario. Un arbol le agradecera. > Pagina 13 de 20



§ | | ! I_Ig ET-DCU-MC-0001-01
k u PUESTOS DE MEDIDA SMEC

no disponga de suficientes bocas libres, se utilizara la Solucién 2 instalando un Switch dentro
del armario de medidores.

En este caso dicho Switch sera suministrado y gestionado por Medicién Comercial, la
coordinacion y Gestion de IP se realizara en conjunto con TEL.

La solucién 3 consiste en hacer uso de un acuerdo de servicio vigente con el Dpto. Desarrollo
y Mantenimiento Red de SSEE, en el cual los mismos se encargaran en caso de que MEC lo
solicite, de instalar un Switch de Fibra Optica con salidas seriales dentro del armario de
medidores. Ademas realizaran tendido de cables Ethernet necesarios desde el Switch hacia
cada medidor. Esta solucion presenta la ventaja de no ser necesaria la instalacion de
conversores Serial/Ethernet ya que las bocas de dicho Switch ya son seriales.

En el caso de nuevos Puntos de Medida o Reingenierias se coordinara con MEC la utilizacién
de la solucion 3.

5.2.8.- ALIMENTACION AUXILIAR

Por cada puesto de medida se instalaran en el armario de medidores 6 tomas Schuko con
alimentacion 220 VAC de Servicios Auxiliares.

Ademas el armario debera contar al menos con 4 Borneras con alimentacién 110 VDC del
banco de baterias de la Estacion (Ver ilustracién 4. Ejemplo de Instalacion 3 puestos de
Medida).

Tres se utilizaran para la alimentacién auxiliar de los medidores principales y al menos 1
exclusivamente a efectos de alimentar equipos accesorios (Switch, médems, conversores
RS232/ Ethernet).

6.- UBICACION DE LA MEDIDA

De acuerdo al Capitulo 1, articulo 9 del Reglamento SMEC, los medidores deberan ser
instalados en las fronteras del Usuario del SMEC, o de aquel para quien el mismo
comercializa, en su caso, con la Red de Interconexion, pudiendo constituir frontera:

a) el nodo de vinculacién entre un Generador y un Trasmisor

b) el nodo de vinculacion entre un Distribuidor y un Trasmisor

c) el nodo de vinculacién entre un Gran Consumidor y un Trasmisor

d) el nodo de vinculacion entre un Generador y un Distribuidor, cuando el Generador se
encuentre vinculado a la red de dicho Distribuidor

e) el nodo de vinculacion entre un Gran Consumidor y un Distribuidor, cuando el Gran
Consumidor se encuentre vinculado a la red de dicho Distribuidor

f) el nodo de vinculacién entre un Distribuidor y otro Distribuidor, cuando entre ambos
existan vinculaciones fisicas;

g) el nodo de vinculacién entre un Trasmisor e instalaciones pertenecientes

a Interconexiones Internacionales;

h) el nodo de vinculacion entre un Distribuidor e instalaciones pertenecientes a
interconexiones internacionales.

Los puntos definidos deberan contar con medicion del SMEC aun cuando representen
fronteras entre unidades de una misma empresa verticalmente integrada que desempena
distintas actividades de la industria eléctrica.
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En lo que refiere a Trasmisidn aplican los siguientes puntos:

a- El nodo de vinculacién entre un Generador y un Trasmisor

b- El nodo de vinculacion entre un Distribuidor y un Trasmisor

c- El nodo de vinculacién entre un Gran Consumidor y un Trasmisor

g- El nodo de vinculacién entre un Trasmisor e instalaciones pertenecientes a
Interconexiones internacionales.

7.- SUMINISTROS E INSTALACION

Sera responsabilidad de Trasmisién la instalacién y suministro de los transformadores de
medida, alimentacion auxiliar, asi como el circuito desde los transformadores de medida hasta
cada bornera ubicada en el armario de medidores.

Los armarios de medidores seran suministrados por TRA teniendo en cuenta las
especificaciones detalladas en este documento. La Unidad Medicién Comercial proveera los
medidores para su instalacion de forma segura aislandose del circuito de medida
(maniobrando la bornera de medida) y sin indisponer ningun otro servicio.

La configuracion y calibracién de los mismos sera responsabilidad de la Unidad de Medicion
Comercial.

Las tareas de coordinacién de instalacion de comunicaciones para obtener lectura remota de
los medidores estaran a cargo de la unidad de Medicion Comercial coordinando con
Telecomunicaciones o con el Dpto. Desarrollo y Mantenimiento Red de SSEE TRA COM
segun corresponda como se describid en Seccion 5.2.7.

Sobre las condiciones que se comprometen a cumplir DCU y TRA en detalle, consultar el
[Acuerdo de Servicio DCU-TRA (AS-TRA-GE-0001-01)].

8.- EJEMPLOS DE INSTALACION

En los planos adjuntos en el Anexo 1 se pueden consultar medidas tipicas de los puestos y
opciones de fijacion de los medidores.

Ejemplo SSEE Montevideo G, la misma cuenta con dos transformadores medidos en 22 kV.
Por lo tanto son dos puestos de medida cada uno con su medidor Principal y de Respaldo.
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ARMARIO MEDIDORES

R2

JESTO DE MEDWDA T

ESPACIO RESERVADOD
PARA FUTURAS
AMPLIACIONES

llustracion 2. Ejemplo Puesto MVG

Ejemplo SSEE Montevideo F, la misma tiene medida de 4 Transformadores y un acoplador.
En total son 5 puestos de Medida. Como se presenta en la llustracion 3, se instalan en
armarios contiguos y se reserva espacio para una posible ampliacién de la SSEE.
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llustracion 3. Ejemplo Puesto MVF

En el Anexo 1 plano “Ejemplo Instalacion de 3 Puestos de Medida” se presenta un criterio de
instalacion para 3 puestos de medida organizados dentro de un armario de medidores. A
continuacion se presenta una imagen de dicho plano.
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LEMENTOS

C{oN DE EQUIPOS

[ [ ]
1l 000000

9.- VEF.’IFICACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
MEDICION

9.1.- VALIDACION DE MEDIDAS

Las lecturas recabadas seran validadadas por MEC mediante una serie de controles técnico
estadisticos asi como mediante comparaciones con otras fuentes de informacién previa a la
publicacion oficial de las mismas.

9.2.- SUSTITUCION O INSTALACION DE EQUIPOS DENTRO DE UN PUESTO DE
MEDIDA

Cuando se averie un equipo de medida o presente fallas, la unidad de Medicién Comercial

coordinara el reemplazo por otro equipo previamente configurado y habilitado.

Los trabajos se realizaran cortocircuitando las corrientes y abriendo las tensiones en la
bornera de medida aislandose del circuito de medida y sin indisponer otros servicios.

Este tipo de trabajos al no indisponer equipos de potencia ni poseer riesgo de disparo, se
encuentra de acuerdo al protocolo (acceso a las subestaciones y listado de trabajos pre
autorizados LI-TRA-GE-1004) y por lo tanto no requiere incidencias.

Se avisara y coordinara el trabajo con el respectivo Jefe de Estacién, tanto al momento de
comenzar el trabajo como al finalizarlo, se avisara al CAZ correspondiente a efectos de que
sea registrado en el libro de novedades.

10.- REGISTROS

No aplica.
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11.- INDICADORES
No aplica.
12.- ANEXOS
e Planos (Anexo 1)
o Ejemplo Instalacion de 3 Puestos de Medida
o Dimensiones medidor ACE6000.
o Dimensiones medidor SL7000
o Bornera 10 elementos conexionado
o Fijacion Medidor ACE 6000
o Fijacion Medidor Itron SL7000
o Conexionado Medidor ITRON SL7000.
o Conexionado Medidor ACE 6000.
5.- REVISIONES
Fecha Revision # | Modificaciones
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12.1.- ANEXO 1
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IR - Entr d corriente Fase R

IRR - Reto corriente Fase R
IS - Entr d corri@mte Fase S
ISS - Retorno corriente Fase S
IT = Entrada corriente Fase T
ITT - Retorno corriente Fase T
VR - Tension Fase R
VS - Tension Fase S
VT - Tension Fase T Uridad Nomb Fach
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El medidor se encuentra equipado con un soporte colgante de cuatro pasos con un punto de fijacién

superior, Hay dos puntos de fijoacién inferiores adicionales ubicados en el area terminal a los que solo
se puede acceder removiendo lo tapa de conexién.

- 201 mm (primera posicidn, centro a centrod

- 210 mm (segunda posicién>

- 220 mm (tercera posicién

- 230 mm (cuarta posicién

- 150 mm (Puntos de Fijacidn inferiores, centro a centrod

29 mm (Punto de fijacién inferior del centro al borde inferior de la tapa de conexidbn corta >

MMY O W >

Unidad Nombre Fecha
P\ 8)
N/C Dibujado Santiago Machado | 20/10/2018 N ulﬁlg
Revisado Santiago Machado | 20/10/2018 Dpto. Medicion Comercial

Escala

N/C Tema Fijacion Medidor ACE 6000
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El medidor se encuentra equipado con dos puntos de fijoacién superior (1> y (2), Selecclonar el adecuodo segln
corresponda. Hay dos puntos de fijacién inferiores adicionales ubicados en el drea termihal a los que solo se puede

acceder removiendo la tapa de conexién.

A - 230 mm Punto de fljacibn superior (1) o puntos de fijacién inferiores (centro a centro)

mMmooOw

201 mm Punto de fijaclén superior (2) a puntos de fljaciébn Inferiores (centro o centro

- 150 mm Puntos de fljacién Inferiores de Izquierda a derecha (centro a centro

- 252 mm Puntos de fijacién superior (1> del centro ol extremo Inferior de la estructura del medidor

- 58 mm Extremo inferior de la estructura del medidor al extremo Inferior de la topa de conexién estandar

N/C

Unidad Nombre Fecha
N/C Dibujado Santiago Machado | 20/10/2018 ulﬁlg
Revisado Santiago Machado | 20/10/2018 | Dpto. Medicion Comercial
Escala
Tema

Fijacion Medidor Itron SL7000
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El medidor se encuentra equipado con dos puntos de fijación superior (1) y (2). Seleccionar el adecuado según corresponda. Hay dos puntos de fijación inferiores adicionales ubicados en el área terminal a los que solo se puede acceder removiendo la tapa de conexión. A - 230 mm Punto de fijación superior (1) a puntos de fijación inferiores (centro a centro) B - 201 mm Punto de fijación superior (2) a puntos de fijación inferiores (centro a centro) C - 150 mm Puntos de fijación inferiores de izquierda a derecha (centro a centro) D - 252 mm Puntos de fijación superior (1) del centro al extremo inferior de la estructura del medidor E - 58 mm Extremo inferior de la estructura del medidor al extremo inferior de la tapa de conexión estándar
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AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
VR

AutoCAD SHX Text
IRR

AutoCAD SHX Text
IS

AutoCAD SHX Text
VS

AutoCAD SHX Text
ISS

AutoCAD SHX Text
IT

AutoCAD SHX Text
VT

AutoCAD SHX Text
iTT

AutoCAD SHX Text
VN

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
C


< VAN

o1

0009 30V JOPIPajy OPRUOIX3UO) ews) b
e1e3s]
Je1nJawo) uoidipaly ‘ojdqg | 8L0Z/0L/%0 | OPBYIBN oberjues OpesIAlY W
m_h_l_._”_% 8L0Z/0L/%0 | opeyieyy obeijueg opelnqig
eYla4 3Jquop pepiun
NA LA SA
JONIXNY UOID0IUBWNY 21udad ON L1 SS1 LI o cal
ZL LL/0L 6| 8| L I
OULN3N UOISU3] - NA ® = =S = =S ==
| 9S04 U0ISU3| — |A ¢ _ . (] ) |
S 9S04 UOISU3| - SA \ N AT ] N ( "
N 38504 UOISUa| — NA Wnﬂ,”. wuuﬂx w KVWLJ..A. .UHH/.
| 2S04 93U3lJJ0D 0Ud0ray — | |] _ \L S N N — A e
| 2S04 33Udl4J0D VPOVUIUT — | ] o
S 9SV 4 33UBIUUOD OUUOL3Y — SST ™S : : .
S 9S04 33Ual4J0D VPOVULUT — <]
N 9S04 93U3IUU0D OUUOYaY — o]
N 9S04 33UBIUJ0D VPOVULUT — o]

0009 4V d0dI0dW



AutoCAD SHX Text
IR - Entrada corriente Fase R IRR - Retorno corriente Fase R IS - Entrada corriente Fase S ISS - Retorno corriente Fase S IT - Entrada corriente Fase T ITT - Retorno corriente Fase T VR - Tensión Fase R VS - Tensión Fase S VT - Tensión Fase T VN - Tensión Neutro

AutoCAD SHX Text
No permite Alimentación Auxiliar  

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
VR

AutoCAD SHX Text
IRR

AutoCAD SHX Text
IS

AutoCAD SHX Text
VS

AutoCAD SHX Text
ISS

AutoCAD SHX Text
IT

AutoCAD SHX Text
VT

AutoCAD SHX Text
iTT

AutoCAD SHX Text
VN

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
C


	Planos y vistas
	Horizontal_A4

	Planos y vistas
	Horizontal_A4

	Planos y vistas
	Horizontal_A4

	Planos y vistas
	Vertical_A4

	Planos y vistas
	Vertical_A4

	Planos y vistas
	Vertical_A4

	Planos y vistas
	Horizontal_A4

	Planos y vistas
	Horizontal_A4


