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RELLENO DE HORMIGON POBRE O TOSCA

CEMENTO CON 100Kg/m3 DE CEMENTO
HASTA ALCANZAR PROFUNDIDAD DE

i TERRENO COMPETENTE
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Calidad del hormigdn: Fck =250Kg/cm?2 o superior
Calidad Acero: ADM500 o ADN500 segun norma UNIT843 o 398
Recubrimiento minimo armaduras: 4cm

LA TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO ADOPTADO PARA EL CALCULO DE LA

CIMENTACION ES DE 100KN/m?
COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD MINIMO K=4kgcm3
ESTA TENSION DEBERA SER CONFIRMADA CON SUS CARACTERISTICAS

REALES UNA VEZ EXCAVADO EL TERRENO POR UN TECNICO COMPETENTE
EN LA MATERIA.

EN CASO QUE AL COMPROBAR LA TENSION DE CIMENTACION, ESTA SEA
INFERIOR, SE EXCAVARA LA PROFUNDIDAD SUFICIENTE PARA CONSEGUIR
DICHA TENSION Y EL INCREMENTO DE PROFUNDIDAD SE RELLENARA CON
HORMIGON DE LIMPIEZA.

SE DEBERA EVITAR QUE EL MATERIAL DE APOYO DE LAS BASES CAMBIE
DRASTICAMENTE SU TENOR DE HUMEDAD NATURAL, POR LO QUE SE
RECOMIENDA CONSTRUIR EL HORMIGON DE LIMPIEZA INMEDIATAMENTE
DESPUES DE REALIZADA LA EXCAVACION.
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