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SMC.1 OBJETO

El objetivo del presente documento es definir las caracteristicas de disefio asociados al
sistema de medida comercial (SMEC), en concordancia con el Reglamento del Sistema de
Medicion Comercial (Resolucién 14/002 de UREE del ano 2002).

Este documento aplica a todas las Centrales Generadoras, Grandes Clientes y puntos
frontera entre las redes de UTE.

SMC.2 COMPOSICION DEL SMEC

El SMEC estara compuesto por:

¢ El sistema de medicion de energia (activa y reactiva).
e El centro de recoleccion de mediciones (en adelante CR).

Este Ultimo estara a cargo de la ADME o UTE segun corresponda’, y sera quien acceda a
los medidores principales y de respaldo, asi como también a medidas alternativas del
SCADA, efectuando su lectura a distancia mediante algun vinculo de comunicacion que se
detallara en el presente documento.

Se instalaran medidores para cada radial (DIS x), transformador de SSAA (SSAAX) y
transformador de potencia (TRA x).

El sistema de medicién contara con:

e Un medidor principal y un medidor de respaldo, alojados en un nicho de medidores
gue se construira a tales efectos?.

e Un cofre de zona para el ensayo del circuito de medida comercial, que sera
instalado en la playa de 150kV y que se utilizara para la auditoria que prevea ADME
conforme a la reglamentacion vigente.

e Los circuitos secundarios de tension y corriente de los transformadores de medida.

¢ Un medio de comunicacion con el CR.

1 En el caso de Generadores o Grandes Clientes, el centro de recoleccion estaré a cargo de ADME. En caso de
puntos frontera, estara a cargo de UTE.

2 Aplica en el caso de medida de transformadores de potencia y de SSAA. En radiales de frontera
TRA/DIS, TRA/GEN solo se necesita un medidor con las caracteristicas del principal.
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o Resistencias de carga, que seran intercaladas en los circuitos de tension y
corriente para llegar a los valores minimos de carga estipulados por la
reglamentacion vigente.

Adicionalmente, se instalara en el circuito de medida comercial un analizador de redes, en el
caso de Generadores.

La instalacién de los medidores debera realizarse en la frontera entre el Generador (o Gran
Cliente) y la Red del Sistema Interconectado Nacional (SIN) o en nodos frontera, segun
corresponda. Las modificaciones a esta instalacion deberan ser realizadas en comun
acuerdo entre las partes, tramitando, en caso de ser necesario, una nueva habilitacion de
acuerdo a la normativa.

SMC.3 GABINETE/NICHO DE MEDIDORES

SMC.3.1 Consideraciones generales

En concordancia con la reglamentacion SMEC, para el caso de Generadores o Grandes
Clientes, se construira un nicho de medidores donde se alojaran los instrumentos del
sistema de medicion y se ubicara en forma contigua al porton de acceso de la estacion, de
forma tal que tanto el Generador o Cliente y UTE puedan acceder al mismo. El disefio
seguira los lineamientos constructivos de los planos adjuntos. Particularmente, se debera
construir el mismo de forma que intercepte el cerco perimetral que delimita la instalacion, y
extendiendo la malla de tierra, de forma tal que el personal técnico que trabaje en el nicho
de medidores se encuentre protegido frente a la posible aparicion de cortocircuitos,
considerando que los nichos de medidores tengan sus puertas totalmente abiertas.

En caso que se trate de la medicidn de puntos frontera internos a UTE, los medidores y el
equipamiento asociado se instalara en gabinetes interiores en sala de comando o a la
intemperie conjuntamente con las secciones de corte a ser medidas, en funcion de las
particularidades del proyecto ejecutivo.

En cualquiera de los casos, los cajones o compartimientos de medidores se disefiaran de
manera de obtener una seguridad maxima para las personas y el equipo, ademas de
permitir una sencilla inspeccién, operacion y reparacion.

Se deberan prever los siguientes cajones o compartimientos:

o Un cajon para la ubicacion de los medidores principales y respaldo.
o Dos cajones para la ubicacion de las resistencias de carga y telemedida.
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) Un cajon para el analizador de redes (esto aplica solo en caso de Generadores).

La instalacion estara protegida con precintos de seguridad que seran instalados por UTE y
ADME.

El montaje de los componentes se realizara de manera que el personal técnico autorizado
pueda acceder convenientemente a todas sus partes, especialmente cables y terminales,
una vez rotos los precintos de seguridad.

La caja de base sobre la que van montados los elementos del medidor podra ser metalica o
de material sintético siempre que se demuestre la robustez necesaria.

La fijaciéon del medidor se hara mediante tornillos en tres puntos, uno superior y dos
inferiores laterales ubicados de tal forma que no sea posible alcanzarlos sin violar los
precintos de la tapa de proteccion.

Los bornes, tornillos y demas piezas metélicas asociadas seran de aleacion de cobre. Las
partes metalicas expuestas a la corrosion deberan estar protegidas en forma eficaz y
duradera. Todos los medidores estaran compensados térmicamente.

Todo el material empleado en su fabricacibn deberd ser nuevo y de primera calidad
garantizada.

La caja debera estar construida de forma de evitar el ingreso de agua y otros elementos que
puedan danar los equipos como polvo, animales o insectos. Los orificios para el pasaje de
cables deben sellarse una vez aprobada la instalacion.

Los cables circularan por ductos de un material retardador de llama, de dimensiones
adecuadas. Los ductos a utilizar seran de PVC, color gris, con tapa desmontable. El PVC
sera del tipo extinguible segun UL94 grado VO, de primera calidad.

SMC.3.2 Borneras del circuito de medida

Se prevé la existencia de las siguientes borneras:

e Dos borneras correspondientes al medidor principal y al medidor de respaldo.
e Una bornera correspondiente al analizador de redes (si corresponde).
e Una bornera correspondiente a las resistencias de carga del circuito de medida.

Los bornes para los circuitos de medida de corriente seran seccionables y cortocircuitables,
en tanto que los bornes para la medida de tensién seran seccionables, de forma de facilitar
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la incorporacion al circuito de medida de los equipos de medicién sin afectar la continuidad
del servicio. Debera estar previsto el borne de prueba para la conexion de ficha banana.

Las borneras seran aptas para montaje sobre riel DIN simétrico, construidas con poliamida y
deberan soportar en régimen permanente 400Vac y 40A. La tensidn de aislacion debera ser
de al menos 4kV. Seran conformes a la norma IEC 60947-7-1. Contaran con tapas, topes y
los elementos necesarios para identificar los bornes. Los mismos seran de aislamiento
robusto y cerrado, con partes metalicas tratadas electroliticamente. Deberan ser aptos para
la fijacion de cables de cobre de hasta 10mm?.

Las tiras para identificacion de bornes seran de poliamida, color blanco con numeracién
grabada en color negro. Los topes seran de poliamida, ajustables a riel DIN mediante
tornillos.

Las tapas de proteccidon de las borneras seran de material aislante, incoloras, transparentes
y precintables. Las mismas deberan permitir el acceso de los conductores por debajo.

SMC.3.3 Dispositivos de medida y registro

Para la implementacién de la medida de energia se instalara:

o Un medidor estatico capaz de registrar energia activa y reactiva, bidireccional, clase
de precision 0.2 segun norma IEC 62053-22 (version actualizada de la norma IEC
60687) para la medicion de energia activa, y cumpliendo con la normativa IEC
62053-23 (versién actualizada de la norma IEC 61268) para la medicién de energia
reactiva. El registro de las energias debera poder almacenarse en curvas de carga,
en periodos de 5, 10, 15, 20, 30, 45 o 60 minutos como minimo. Esto sera
configurable.

e Un medidor estatico de respaldo capaz de registrar energia activa y reactiva,
bidireccional, clase de precisién 0.5 segun norma IEC 62053-22 (actualizacién de la
norma IEC 60687) para la medicion de energia activa, y cumpliendo con la normativa
IEC 62053-23 (versién actualizada de la norma IEC 61268) para la medicién de
energia reactiva. El registro de las energias debera poder almacenarse en curvas de
carga, en periodos de 5, 10, 15, 20, 30, 45 o 60 minutos como minimo, Esto sera
configurable.

e Un analizador de redes para mediciéon de calidad de energia, incluyendo analisis de
armonicos, flicker y captura de transitorios electromagnéticos. Las caracteristicas del
mismo estaran regidas por la normativa IEC correspondiente.
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SMC.3.4 Resistencias de carga

En los circuitos de corriente, se colocaran dos resistencias en paralelo por fase. Cada una
de estas resistencias, estara dimensionada para consumir una potencia cuyo valor se
encuentre entre el 25 % y el 100 % de la potencia de precision del transformador de
corriente correspondiente, cuando la corriente secundaria del mismo sea de 5A. La potencia
nominal de cada una de las resistencias debe ser al menos 1.5 veces la potencia de
precision del transformador de medida.

En los circuitos de tension, se colocara una resistencia por fase y estara disenada para
consumir una potencia cuyo valor se encuentre entre el 25 % y el 100 % de la potencia de
precision del transformador (se debe considerar la posibilidad de una sobretension
permanente de 1.07 respecto al valor nominal de tensién). La potencia nominal de cada una
de las resistencias debe ser al menos 2 veces la potencia de precisién del transformador de
medida.

Las resistencias de carga para cada uno de los circuitos deberan presentarse a efectos de
su aprobacion, durante el proyecto ejecutivo.

Importante: El Contratista debera realizar las verificaciones de la carga consumida por los
circuitos de tension y corriente, de forma que se respeten los limites de carga del
reglamento, considerando los recorridos de conductor que se presenten en cada proyecto
particular.

SMC.3.5 Telemedida

Se instalaran las vias de comunicacion necesarias para que el SMEC obtenga las medidas
en forma remota. Es fundamental que el canal de comunicaciones con el centro de
recoleccién sea apropiado. UTE podra proveer el equipo compatible con el sistema de
medida.

Los medios de comunicacion para el medidor principal seran uno o mas de los indicados a
continuacion:

e Uso de lared de TRA para servicio de estacion.
e Uso de lared IP Operativa de UTE

En el caso de utilizacion de la red IP de UTE, sera necesario efectuar el tendido de fibra
Optica multimodo desde el switch de comunicaciones del nicho de medidores hasta el
tablero ODF de la sala de comando de la estacion de Trasmision.
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Los dispositivos de medida y registro, deberan manejar los siguientes protocolos, a modo de
hacer posible la telemedida de los mismos y el correcto funcionamiento con el CR, usando
como medio, las redes antes mencionadas.

En caso que el Contratista deba suministras medidores, se exige que los dispositivos de
medicion y registros soporten lectura por software PRIMEREAD ES, de PRIMESTONE.

DLMS COSEM.

ANSI C.

DNP3 TCP/IP.

TCP/IP 10/100 Mbit/s.

Modbus RTU, maestro esclavo.

Modbus TCP, maestro esclavo.

IEC 61850 ed. A 10/100 Mbit/s., MMS, GOOSE, para comunicaciones entre cliente/servidor
y punto a punto.

Soporte de puerto de comunicacion.

Puerto Ethernet de fibra éptica MM, o en su defecto cobre.

SFP Ethernet, 10/100/1000 Mbit/s.

RJ45 Ethernet, 10/100 Mbit/s.

RS485.

RS232.

Puerto 6ptico frontal IEC 62056-21

Protocolos de sincronizacion de tiempo.

Protocolo de tiempo de red NTP. (sincronizacién de reloj de red).
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Protocolo simple de tiempo de red (SNTP).
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SMC.3.6 Accesorios

El nicho/gabinete de medidores debera estar equipado con los siguientes accesorios:

Artefactos fluorescentes de 18W con todos los accesorios de montaje que
correspondan. El mismo se situara en la parte superior, dentro del tablero.

Microswitches para encendido del artefacto fluorescente por apertura de la
puerta frontal. Adicionalmente, se debera prever la posibilidad de accionar el
encendido de la lampara fluorescente en forma manual.

Tomacorrientes con modulo schuko mas un modulo de 3 en linea con la proteccién
termomagnética correspondiente.

Una barra de cobre electrolitico perforada para aterramiento de 30x5mm y cuya
longitud sea el ancho util del cajén. Se suministraran todos los accesorios para la
correcta fijacion de dicha barra. Estaran perforadas de forma que permita conectar a
la misma, cables de 4, 6, 10 y 16mm2 con terminal de tipo ojal.

Un sobre de PVC colocado en el interior de la puerta para guardar planos vy
documentos del circuito de medida.

Debera llegar boca de red operativa. En caso que existan varios gabinetes, es
necesario colocar cable de red para la comunicacién entre medidores.

SMC.3.7 Alimentacion

El nicho/gabinete de medidores contara con alimentacion de 110Vcc desde el tablero de
PCC para alimentar los dispositivos de medida descriptos. Ademas, debera contar con
alimentacion en 230Vac a efectos de alimentar equipos accesorios (tomacorrientes, modem,
iluminacion, etc.).
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SMC.4 COFRE DE ZONA DE MEDIDA COMERCIAL

Este cofre de zona aplicara solamente en el caso de Grandes Clientes o Generadores.

El cofre de zona de medida comercial (CZMC) esta destinado a:

e Centralizar los circuitos de corriente y tension de la playa de 150kV.
e Facilitar la realizacién los ensayos de los circuitos de medida previstos en las
auditorias de ADME.

Constructivamente, sera un gabinete de policarbonato (grado de proteccion IP65) que se
ubicara sobre uno de los pérticos de la seccion de salida a Generador (o Gran Cliente).

Dicho cofre de zona estara equipado con bornes seccionables para circuitos de tensién y
bornes seccionables y cortocircuitables para el caso de circuitos de corriente, con ficha
banana para la inyeccién de corriente. Estas borneras deberan estar provistas con los
accesorios adecuados a efectos de poder realizar las inyecciones de corriente. Se debera
prever la instalacion de una barra de neutro de cobre a efectos de la formacién de los
neutros de los circuitos de tension y corriente.

Se instalara un interruptor termomagnético de 10A, curva B, 16kA para la proteccion del
circuito secundario de tension. Dicho interruptor debera estar provisto con un contacto
auxiliar NA de forma tal que reporte al sistema de control de la instalacion de Transmision en
caso que el mismo se encuentre abierto.

SMC.5 CONDUCTORES DEL SISTEMA DE MEDIDA

SMC.5.1 Dimensionado

Los conductores seran de cobre del tipo extra flexible (clase 5), apantallados y de aislacion
para 0.6/1kV, con las siguientes secciones.

Se debera considerar el calculo de los conductores, de forma que el circuito correspondiente
consuma una carga segun reglamento, pero ademas, respetando las siguientes
restricciones en cuanto a las secciones de los circuitos.

e circuitos de tension:
- 4mm? si la distancia entre el nicho/gabinete y los TT es menor a 50m.
- 6mm? si la distancia entre el nicho/gabinete y los TT esta entre 50m y 175m.
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- 10mm? si la distancia entre el nicho/gabinete y los TT es mayor a 175m y menor a
235m.

e circuitos de corriente:

- 6mm? si el recorrido entre el nicho/gabinete y los Tl es hasta 235m.

SMC.5.2 Canalizaciones

Generadores y Grandes Clientes

La canalizacion de los conductores de corriente y tension que se correspondan con el
circuito de medida comercial se realizara en dos trayectos:

Tramo 1) Desde los transformadores de medida de la playa de 150kV hasta el cofre de zona
de medida comercial.

Tramo 2) Desde el cofre de zona de medida comercial hasta el nicho de medidores.

En el caso del tramo 1, se utilizaran los canales de la instalacion de Transmisién para el
pasaje de los conductores. En este caso, se debera proteger los circuitos de medida de
corriente y tension mediante un cafio flexible metalico de 63mm de diametro para cada
circuito.

En el caso del tramo 2, se debera canalizar en forma independiente los circuitos de medida,
respecto a los circuitos de control, proteccion y medida correspondientes a la instalacion de
Transmision. La canalizacion se efectuara mediante un cafo de PVC de 110mm de
diametro, donde iran enhebrados en forma conjunta los circuitos de corriente y tension. En
este tramo, debera ubicarse una camara de 40x40cm cada diez metros lineales del circuito
de medida, y en todo cambio de direccion que surja hasta la llegada al nicho de medidores.

En forma independiente, deberan ir canalizados en dos cafos de PVC de 63mm de
diametro:

Las alimentaciones de corriente alternan y continua para el nicho de medidores.
Cable de fibra optica.

Puntos frontera

En el caso de medida de puntos frontera, los conductores se tenderan desde los
transformadores de medida hasta el gabinete de medidores, ubicado en la playa de
maniobras o en la sala de comando, segun proyecto.

En estos casos, se utilizaran los canales de la instalacion de Trasmision.
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SMC.6 HOMOLOGACION

Todos los materiales eléctricos a ser utilizados deberan estar homologados por URSEA.

SMC.7 RESPONSABILIDAD

Para el caso en que la medida sea efectuada a un Generador/Gran Cliente, éste sera
responsable que toda la instalaciéon de medida cumpla con las especificaciones y requisitos
reglamentarios vigentes. En caso de existir una linea telefénica para comunicacién remota,
el Generador/Gran Cliente sera el responsable del mantenimiento de la misma.

La instalacion debera cumplir con el Reglamento del Sistema de Medicién Comercial
(SMEC). En forma previa a la etapa de montaje y puesta en servicio, los transformadores de
medida y los medidores de energia deberan ser ensayados por un laboratorio autorizado por
ADME. El Generador/Gran Cliente es responsable de reunir toda la documentacion
requerida, de tal forma que tanto ADME como el laboratorio autorizado disponga de toda la
informacion necesaria al momento del ensayo del puesto de medida.

SMC.8 APORTE DE MATERIALES

Previa solicitud formal a la Representacion Técnica de UTE, se podra suministrar al
Generador/Gran Cliente, los materiales necesarios para la instalacion del sistema de
medida, siempre y cuando UTE disponga en stock. En caso, contrario, el Generador/Gran
Cliente

Estos incluyen:

1 medidor clase 0.2s

1 medidor clase 0.5s

1 analizador ION 7650

4 regletas de 12 elementos
1 Switch Korenix

2 SFP para fibra

1 Switch Kyland

2 Lantronix

1 cajon de 54x54 cm

2 cajones de 27x54 cm

1 cajon de analizador ION
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