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DETALLE PLANILLA  HIERROS LISTA DE ARMADURAS
4012 4216
4012
1 3l 4912 E 26/15 E @6/15
TIPO 1
4012 4016
TIPO 3 TIPO 4
-
TIPO 2
90 T 4216 } }
DIMENSIONES
—~ PARCIALES LARGO  |PESO |ACERO
s| S |E|lolE (cm)
4016 o o I o =
c El o< |~ E g
1 = N o [UNIT|TOTAL <a/m TOTAL
—_ (cm)| (m) (ka)
o 1 1201 ] 4 |p4a 9 |262|10.48/0.888| 9.31
TOTAL ¢ 12 mm 9.31
- 2 1612 | 4190 | 276 | 19 |3.85/15.40|1.578| 24.30
21
] ] TOTAL @ 16 mm 24.30
4012
— 3 6| 3116/19 | 19 | 5| 86 |13.76|0.222] 3.05
3 95 [ ](: E @6/15
L 4 6| 4118119 | 19 | 5 | 86 |15.48|0.222| 3.44
4012 TOTAL ¢ 6 mm 6.05
25
o TOTAL 40.11
W PESO TOTAL + 5% PERDIDA (kg) 42 12
F (] [
4 9lg %: E @6/15
4016
CUBICACIONES
CANTIDAD | UNID. DESCRIPCION
1 0.31 m> HORMIGON C25
2 | 40.11 kg. |ACERO ARMADURAS
NOTAS:
ANCAJE L 1. COTAS EN CENTIMETROS. PERNOS EN MILIMETROS..

716

120

2. MATERIALES:

— ACERO ARMADOS: ADN 500. fyk=500 MPa

— ACERO PERNOS: ASTM A1

93 B/

— HORMIGON RESISTENTE: C25 fck=25 MPa
3. EL ESPESOR MINIMO DE RECUBRIMIENTO DEL ARMADO SERA DE 2.5c¢m

Uve

GRUPO DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
TRASMISION

SOPORTE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

PLANO
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