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0OC.1 Alcance de las obras

Las presentes especificaciones se aplican a las obras de ingenieria civil de la estacion
MVO. Las obras incluidas en el presente contrato comprenderan la realizacién de los
siguientes trabajos:

Replanteo de la obra

Demoliciones, limpieza, retiros, nivelacion y movimiento de tierra
Excavaciones para malla de puesta a tierra

Construccion de camineria

Fundaciones y soportes o columnas de todo tipo de estructuras
Construccion de vias, muertos de anclaje y cubas para transformadores
Construccion de muros cortafuego

Construccion de bases para resistencias de puesta a tierra
Construccion de canales, camaras y ductos para cables
Construccion de sistemas de drenaje y desagule

Construccion del edificio

Construccion de cerramiento perimetral

m) Cualquier otra estructura o instalacién que se hubiera omitido y que se requiera

n)

para poner el sistema en funcionamiento industrial.

Terminacién de la superficie del predio.

OC.2 Servicio y trabajos preliminares

0C.2.1 Permisos y autorizaciones

Sera de responsabilidad del Contratista la obtencion de todos los tramites, las
autorizaciones y permisos necesarios para la realizacion de las obras.
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0C.2.2 Obrador y locales de oficina

El Contratista dispondra de un espacio, no afectada por las obras, para instalar alli (en
acuerdo con el UTE), a su costo, el obrador y los locales de oficina que requiera para la
mejor organizacion del trabajo.

Al terminar la obra, todas las instalaciones anteriormente mencionadas seran retiradas
y se dejara el espacio usado en condiciones adecuadas.

Las instalaciones correspondientes deberan reunir el maximo de seguridad para el
personal, cumpliendo con las normas de seguridad locales e internacionales.

0OC.2.3 Local para la oficina de contralor

El Contratista debera construir, en lugar indicado por UTE, un local de no menos de 15
m? de superficie, con servicios higiénicos anexos, para uso exclusivo de la oficina de
contralor.

En el local se debera instalar al menos un mobiliario de escritorio y estantes para el
almacenamiento de documentacion. El local debera contar con aire acondicionado.

Se requiere en particular un abonado telefénico con acceso discado a celular y
conexion de datos a Internet. Los gastos por consumo eléctrico, mantenimiento y
comunicaciones telefénicas e informaticas de este local correran por cuenta del
Contratista

Los gastos por consumo eléctrico y mantenimiento de estas oficinas correran por
cuenta del Contratista.

0C.2.4 Replanteos

Para la implantacion de la obra sera responsabilidad del contratista el suministro de los
materiales, equipo y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y
determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.

UTE debera controlar y aprobar los replanteos antes de iniciar cada fase de la obra.

0C.2.5 Cartel de obra

El Contratista suministrara y colocara un letrero de obra de 2m x 4m, en el que se
mencionara el nombre de la estacion, el organismo financiador, el comitente, la
Direccion de obra y los principales contratistas y fabricantes de equipos. El texto
definitivo serd aprobado por UTE quedando el letrero en poder del organismo.
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OC.3 Codigos

Los proyectos deberan ajustarse a las Ordenanzas Municipales del Departamento de
Canelones respecto a la edificacion y sanitaria. En todo lo referente a Seguridad,
Higiene y Salud Ocupacional se cumplira con lo dispuesto en los Decretos 406/88 del
3 de junio de 1988 sobre prevencion de accidentes de trabajo y 125/14 relativo a
Seguridad e Higiene para la Industria de la Construccién.

OC.4 Normas de materiales y procedimientos

Los materiales y procedimientos se ajustaran a las siguientes normas, en caso que
dichas normas no contemplen ciertos aspectos se aplicaran las normas DIN, ASTM y

AASHTO
UNIT

20
21
22
30
40
72
82
84
102
104

UNIT-NM

51

77

Cemento Portland

Ensayos fisicos y mecanicos del cemento portland

Analisis quimico del cemento portland

Ensayo de desgaste de piedra por medio de la maquina de Deval
Ensayos de cilindros de hormigdn a la compresion
Determinacioén de polvo impalpable en agregados

Granulometria de agregados finos para hormigones

Agregado fino para hormigdn de cemento portland

Agregado grueso para hormigon de cemento portland

Ejecucién de obras de hormigén armado

Determinacién de particulas blandas en agregado grueso.
Extraccion de muestras de hormigén fresco.
Determinacion de terrones de arcilla en agregados.

Ensayo de desgaste de agregado grueso por medio de la maquina
Los Angeles.

Ensayos de asentamiento de hormigones de cemento portland.

Preparacion y curado de ejemplares cilindricos de hormigon para el
ensayo a la compresion.

Pagina 6 de 37



U CAPITULO OC
U OBRAS CIVILES

4
AASHTO
T 26 Andlisis de agua.
T 104 Ensayo de durabilidad de agregados.
ASTMD
698 Compactacion de suelos

OC.5 Movimiento de tierra

OC.5.

1 Generalidades

Para la ejecucion del movimiento de tierra se debera respetar el PGAC aprobado por

UTE,

dicha tarea comprende la realizacion de los trabajos siguientes. Todas estas

tareas se consideran incluidas dentro del precio:

a)

b)

La remocion y demolicion de objetos que obstaculicen los trabajos

La limpieza de los terrenos donde deban efectuarse las obras, esto incluye el
retiro de todo el suelo contaminado. Se realizaran ensayos de composicién
quimica para determinar segun la reglamentacion

Desmonte, terraplenado, excavaciones y rellenos necesarios para dejar el
terreno listo para la construccion de pavimentos y veredas.

El retiro, la colocacion y la compactacién de los materiales aptos para la
construccion de terraplenes y rellenos, de acuerdo a los procedimientos que se
indican en la presente especificacion

El retiro y disposicion final de los materiales sobrantes o inadecuados

El retiro, clasificacion y depdsito de los materiales seleccionados para su
empleo ulterior

La carga y el transporte de material que se emplee, no proveniente de
excavaciones en la misma obra, y su colocacion en la forma prescrita

Excavaciones necesarias para la ejecucion de fundaciones

Excavaciones en zanja para la construccion de canales y la instalacion de
cafierias, ductos, cables, drenajes, etc.
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El Contratista debera verificar los niveles del terreno natural.

0C.5.2 Limpieza del terreno

Incluye la remocion de todos los elementos naturales y artificiales incompatibles con la
obra y el posterior funcionamiento de la estacion. En particular se incluye el retiro y
limpieza de todos los objetos que hayan quedado en el terreno provenientes de la
actividad anterior. También se quitaran todos los materiales perjudiciales o que
interfieran con las obras proyectadas y se desagotaran las aguas retenidas.

Se considera también incluido en este item el retiro y la disposiciéon final de los
elementos tanto naturales como artificiales existentes en la via publica que interfieran
con la obra o con el posterior funcionamiento de la estacion.

El contratista estara a cargo de las gestiones necesarias ante la Intendencia Municipal
para el retiro de arboles u otros elementos de la via publica.

Se incluyen demoliciones y desmontajes de las estructuras que interfieran y el retiro de
todo el material resultante de dichas tareas.

Todo material proveniente de la limpieza o que tenga utilidad, a juicio del
Representante Técnico de UTE, quedara en poder de la Administracién, debiendo el
Contratista depositarla en el sitio que se le indique.

Los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, seran quemados, si
asi se ordenara.

El retiro de todos los elementos y materiales perjudiciales o contaminantes se realizara
considerando la naturaleza de cada material y el contratista estara a cargo de su
disposicién final, cumpliendo con toda la reglamentacién existente al respecto. En
particular para los elementos con plomo se respetara el Decreto N° 373/003.

El contratista sera responsable de la adecuacion de todas las instalaciones de
servicios de las estaciones y edificios existentes, afectadas por la construccion de las
nuevas estaciones.

0C.5.3 Desmontes
Las operaciones de desmonte comprenden:
— Remocion de toda la capa de suelo organico.

— Excavacion de los materiales constituyentes del terreno natural hasta el nivel
de proyecto indicado. En la zona de tres metros de ancho, adyacente a la linea
divisoria entre desmonte y terraplén la excavacion debera profundizarse un
metro, como minimo, a fin de consolidar el suelo en esa faja de transicion.
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— Transporte del producto excavado a las zonas de relleno o depdsito segun
corresponda.

— Retiro de las capas de suelo de mala calidad como basamento de terraplenes.

Estos materiales seran transportados en caracter temporario o definitivo para areas
previamente indicadas, de modo que no interfieran con la obra.

0OC.5.4 Terraplenes y rellenos

Las operaciones de terraplenado comprenden:

— Descarga y/o esparcimiento y compactacion de los materiales originarios de
desmontes o préstamos para sustituir los materiales de calidad inferior, antes
retirados,

— Descarga y/o esparcimiento y compactacion de los materiales provenientes de
desmontes o préstamo después de la compactacion del terreno natural y una
vez obtenido el minimo grado de compactacion exigido.

0C.5.4.1 Materiales

Los terraplenes y rellenos se construiran con materiales no susceptibles de
descomponerse o alterarse bajo la accion de los agentes atmosféricos. Se prohibe el
empleo de suelo que contenga pasto, raices u otras sustancias que puedan
descomponerse. Se emplearan, en primer lugar, los materiales provenientes de la obra
que sean adecuados.

El material compactado hasta el 95% de la densidad maxima de laboratorio (ensayo
de consolidacion segun norma AASHTO T-180) tendra un CBR en estado de
saturacion no inferior al 60%.

0C.5.4.2 Ejecucion

La construccién de terraplenes se hara de tal modo que los diversos materiales
resulten mezclados; no se permitira que presenten zonas adyacentes con materiales
muy diferentes entre si.

Los materiales se colocaran por capas aproximadamente horizontales en todo el ancho
del relleno, de espesor uniforme no mayor de 20 centimetros. Cada capa se
compactara antes de colocar la capa siguiente.

En los terraplenes interiores a la playa se adoptaran métodos de compactacion
especiales de modo de obtener por lo menos un 90% de la densidad 6ptima para el
material usado (segun norma ASTM D 698). A estos efectos, el Representante
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Técnico de UTE podra exigir que se humedezca el material o que, al contrario, se lo
seque antes de compactarlo.

Se prestara especial atencién a la compactacion del suelo en la zona proyectada para
la camineria de la Estacion.

0C.5.4.3 Ensayos de control

Estos ensayos tendran como finalidad controlar el grado de compactacion de los
terraplenes. U.T.E. supervisara los ensayos que seran hechos por el Contratista o en
el Instituto de Ensayos de la Facultad de Ingenieria.

Los ensayos previstos son:

— Ensayo de Proctor

— Determinacion de peso especifico aparente "in situ"
La frecuencia de los ensayos sera la siguiente:

— Un ensayo de Proctor, como minimo, cada 1000 m3® de un mismo material del
terraplén

— Dos determinaciones por camada por dia

0OC.5.5 Excavaciones

Todas las excavaciones se haran segun las dimensiones y ubicacion indicadas en los
planos. Se ejecutaran todos los apuntalados y entibamientos que el Representante
Técnico de UTE estime necesarios.

Las excavaciones se realizaran en forma de no quitar o aflojar el material que quede
fuera de los limites previstos para la obra. Si en algun punto se aflojara o removiera el
terreno natural de fundacion fuera de los limites fijados para recibir la estructura, debera
ser consolidado a satisfaccion del Representante Técnico de UTE, o sera sustituido por
otro material seleccionado, segun se ordenara, sin modificacién en el precio de la
excavacion. Solo en casos excepcionales y con aprobacion previa de UTE se recurrira al
uso de explosivos, para cuyo uso y manejo se observaran las disposiciones
reglamentarias vigentes y las especiales que se adopten para la obra. El Contratista
sera responsable por todos los dafios y perjuicios que resulten del manejo de los
explosivos.

Las excavaciones se realizaran en todos los casos, hasta alcanzar el nivel de terreno no
alterado, con resistencia a la compresion adecuada.
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La calidad del suelo y el valor admisible para la carga de compresion seran aprobados
por UTE previamente al hormigonado o relleno.

La limpieza y preparacién del terreno se hara de manera que asegure el perfecto
contacto entre el hormigon y el terreno.

Si se funda sobre roca sélida o material duro, el terreno quedara libre de elementos
sueltos y sera limpiado y cortado hasta una superficie firme. Toda grieta sera limpiada
y rellenada con hormigén, mortero o lechada.

Si el terreno de fundacién fuera de materiales no duros, se tomara especial cuidado de
no perjudicar la parte inferior de la excavacion. A estos efectos la remocion de la capa
final se hara inmediatamente antes de colocarse la armadura o en su defecto, si el
Representante Técnico de UTE lo estimase necesario, las superficies separadas se
revestiran con una capa de hormigdn pobre, acto seguido a su limpieza.

En las excavaciones en que se encuentre agua permanente, los pozos se mantendran
secos mediante bombeo, durante la ejecucion de la excavacion, el armado y el proceso
de llenado.

Las excavaciones se mantendran limpias y en condiciones de seguridad hasta el
momento de la colocacion del hormigén. Si es necesario, el Contratista limpiara los
pozos del material que se hubiera acumulado en los mismos, desde el momento de su
ejecucion, o que se hubiera alterado por la accidén de agentes externos.

Se adoptaran medidas de seguridad necesarias para la proteccién de personas o
animales, mientras las excavaciones estén abiertas. Los elementos de proteccion seran
retirados posteriormente al relleno de las excavaciones.

0C.5.5.1 Uso del material extraido

Todos los materiales aptos, provenientes de los desmontes y excavaciones se
transportaran directamente al terraplén o relleno a realizar con ellos. Los materiales
sobrantes, o que no sean aptos para otros usos, se retiraran y se depositaran en
lugares indicados en los planos u ordenados por la Representacion Técnica de UTE.
Estos materiales podran también desparramarse en forma que no constituyan
obstaculos para el escurrimiento de las aguas y no alteren la regularidad del terreno.

Los materiales provenientes de excavaciones que sean aptos para otros usos deberan
ser retirados y clasificados para su ulterior destino, sin sobreprecio.

0C.5.6 Remociones

Si durante la ejecucion de las excavaciones quedasen al descubierto elementos de
obra correspondientes a edificaciones anteriores, tales como cimientos, caferias,
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camaras, aljibes, pozos, etc., éstos seran removidos en todo lugar en donde interfieran
con las construcciones proyectadas. Las camaras, pozos y aljibes se desagotaran y
luego se rellenaran con arena o pedregullo.

0OC.5.7 Relleno de zanjas

En las zanjas en las cuales se hayan instalado tuberias, el relleno se comenzara tan
pronto hayan sido aprobadas éstas. A los costados de la tuberia y encima de ella, en
una altura igual a 30 cm, se exigira relleno con materiales desmenuzados libres de ele-
mentos vegetales y compactados al maximo. El resto del relleno podra continuarse
luego por capas de 20 cm, apisonadas prolijamente.

Las zanjas abiertas debajo de los lugares destinados al transito deberan rellenarse a
compactacién maxima en toda su profundidad.

El relleno de zanjas para instalacién de ductos y canaletas de hormigon, cafierias de
drenaje, cables de potencia, red de tierra, etc., se hara de acuerdo a las prescripciones
generales de esta especificacion y de las prescripciones particulares indicadas en los
dibujos de Contrato.

Las herramientas a usarse en estos trabajos seran sometidas a la aprobacion de la
Representacion Técnica de UTE.

OC.6 Ejecucion de estructuras de hormigoén

En lo que refiere a la ejecucién de estructuras o elementos de hormigén armado o en
masa se considerara la norma UNIT-1050. En lo que refiere a los aspectos que no
estén contenidos en la misma se considerara la norma EHE-08.

0OC.6.1 Ejecucion de las fundaciones

0C.6.1.1 Preparacion del terreno

La limpieza y preparaciéon del terreno se hara de manera que asegure el perfecto
contacto entre el hormigon y el terreno.

— Si se funda sobre roca sélida o material duro, el terreno quedara libre de
elementos sueltos y sera limpiado y cortado hasta una superficie firme. Toda
grieta sera limpiada y rellenada con hormigén, mortero o lechada.

— Si el terreno de fundacion fuera de materiales no duros, se tomara especial
cuidado de no perjudicar la parte inferior de la excavacién. A estos efectos la
remocion de la capa final se hara inmediatamente antes de  colocarse la
armadura o en su defecto, si el Representante Técnico de UTE lo estimase
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necesario, las superficies preparadas se revestiran con una capa de hormigén
pobre, acto seguido a su limpieza.

— Si se funda sobre pilotes, el tratamiento de las cabezas de los mismos
respondera a las condiciones que en cada caso se establezcan. En el trabajo
de descarnado de las cabezas, se eliminara el hormigon, cuidando de no
afectar la armadura.

En todo caso se tomaran las medidas necesarias para impedir el acceso del agua a la
fundacion, tapandose las filtraciones y desviando las aguas surgentes.

Cuando los elementos de la fundacion puedan hacerse en seco, sin necesidad de
ataguias, cajones o entibaciones, y de conformidad con el Representante Técnico de
UTE, pueden omitirse los moldes, colocando el hormigén contra la pared natural de la
excavacion. Se cuidara que el macizo tenga las dimensiones indicadas en los planos.

0C.6.1.2 Desagote de las fundaciones

El desagote del interior de las fundaciones sera hecho de tal manera que excluya la
posibilidad de que cualquier elemento del hormigdn pueda ser arrastrado.

No se permitira el desagote durante la colocacion del hormigén ni antes de las 24
horas subsiguientes salvo que se opere desde un foso separado del hormigdn por una
pared impermeable.

Cuando se ha colocado un corddn de hormigdn para impedir la entrada de agua en la
excavacion, no se permitira el desagote hasta que dicho hormigén haya fraguado
convenientemente, a juicio del Representante Técnico de UTE.

0C.6.1.3 Inspeccidn

La construccién de los elementos de fundacion no se comenzara bajo ningun concepto
antes que el Representante Técnico de UTE, luego de examinar las excavaciones,
autorice la iniciacion de los trabajos.

El precio correspondiente a la preparacion de los terrenos de fundacion, asi como su
ulterior reacondicionamiento, se consideraran incluidos dentro del precio de hormigon
para fundaciones.

0C.6.2 Ejecucion de estructuras de hormigén visto

0C.6.2.1 Generalidades

Incluye vias y cubas para transformadores, poérticos, muros cortafuego, etc., donde el
hormigdn quedara visto por lo que se requerira una muy cuidada terminacion.
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0C.6.2.2 Vias y cubas para transformadores

Se ejecutaran de acuerdo a especificaciones incluidas en las secciones Cuba, bases,
vias para transformadores y reactores y fosas separadoras de aceite del Capitulo
“Ingenieria y Disefio” del presente Volumen.

El material de filtro estara constituido por canto rodado de tamafo comprendido entre
4cm y 6cm que no debe contener mas de un 5% de material que pase el tamiz N° 200.
UTE podra exigir la realizacion de un ensayo de durabilidad de acuerdo a la norma
AASHTO T104 y donde el desgaste resultante debe ser inferior al 10%.

0C.6.3 Ejecucion de tanques de hormigoén

La relacién agua-cemento del hormigén tanto en paredes como en pisos sera o mas
baja posible de manera de aumentar la impermeabilidad. Para lograr la trabajabilidad
requerida se podran utilizar aditivos. En el disefio de armaduras se tendra especial
cuidado en la seleccion de los diametros, su distribucion y separacion.

El espesor minimo de los muros y piso armado sera de 20cm.

Para la terminacién del hormigén interior se aplicara un revestimiento flexible
impermeable.

0C.6.4 Materiales de construccion

0C.6.4.1 Generalidades
El Contratista podra considerar opciones para el suministro del hormigon:

— Suministro e instalacion en el obrador de un equipamiento adecuado, capaz de
producir hormigdn en cantidad suficiente y calidad de acuerdo a los requisitos
especificados y los plazos de obra establecidos.

— Suministro de hormigén a través de camiones hormigonera. En esta opcién el
hormigon debe proceder de una central idonea.

0C.6.4.2 Muestras y ensayos

Los materiales para la ejecuciéon de hormigones seran de primera calidad entre los
ofrecidos en plaza. Quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se prescriben en
la presente especificacion.

Con 60 dias de anticipacién a su utilizacién el Contratista sometera a la aprobacion del
Representante Técnico de UTE los agregados finos y gruesos, realizara en presencia
del mismo la determinacion de la curva granulométrica y con la dosificacion propuesta
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procedera al llenado de probetas a efectos de comprobar que su resistencia cumple
con las exigencias de calidad especificadas.

Representaciéon Técnica de UTE, antes de aceptar cualquier material, podra requerir la
realizacion de un ensayo del mismo en el Instituto de Ensayos de la Facultad de
Ingenieria. En tal caso, los gastos que se originen seran por cuenta del Contratista de
la obra.

Los ensayos se ajustaran a las prescripciones de las normas UNIT.
0C.6.4.3 Cemento Portland

El cemento debera cumplir las especificaciones de la norma UNIT 20, para cemento
portland comun. El uso de cemento portland de alta resistencia inicial, asi como el de
aceleradores de fraguado sera limitado a casos excepcionales que determine y auto-
rice la Representacion Técnica de UTE. UTE se reserva el derecho de hacer ensayos
si hubiera presuncién de que se haya alterado el cemento almacenado en la obra o si
hubieran transcurrido mas de 3 meses desde su llegada a la obra.

Todos los ensayos se efectuaran en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la
Facultad de Ingenieria de Montevideo, a cargo del Contratista.

El cemento se transportara y almacenara siguiendo métodos que impidan absorcion
de humedad.

El Contratista usara el cemento en el orden cronolégico de su llegada a obra, para que
no se vuelva indebidamente viejo.

Se rechazaran los cementos que no cumplan las condiciones establecidas. También
se rechazara el cemento que se presente alterado o con terrones en el momento de su
empleo.

0C.6.4.4 Agregados gruesos

El término agregado grueso se usa para designar a aquellos en los cuales las
dimensiones de las particulas estan comprendidas entre 5 y 50 mm. Podra provenir de
la trituracién de rocas u otros materiales duros, compactos y resistentes, o de la
desintegracién natural de los mismos, siempre que cumplan con los requisitos de la
norma UNIT 102. Seran inertes a la accion de los agentes atmosféricos y de los
demas elementos constitutivos del hormigdén. A su vez, no deberan contener
sustancias que afecten la resistencia y durabilidad del hormigén, o ataquen el acero.
Se rechazaran los aridos reactivos frente a los alcalis del cemento; en particular
aquellos que contengan silice cristalina (calcedonia) o amorfa (6palo), frecuentes en la
zona de las obras, que reaccionan con los alcalis del cemento portland formando un
gel expansivo que produce la fisuracion del hormigén. La verificacion de la reactividad
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potencial de los agregados se realizara mediante método quimico (UNIT-NM 28) o
examen petrografico (UNIT-NM 54).

La cantidad de fragmentos alargados no debera ser mayor del 10 % en peso. Se
entiende por fragmentos alargados aquella cuya mayor dimension sea superior a cinco
veces su menor espesor.

El contenido de polvo impalpable que pasa a través del tamiz 74, determinado de
acuerdo a la norma UNIT 72 no excedera de 0,5 % en peso para piedras naturales y
de 1 % para piedras de molienda.

El porcentaje en peso maximo admitido de terrones de arcilla, determinado segun la
norma UNIT-NM 44, sera el 0,25%.

Ensayado al desgaste por el método de la maquina Los Angeles, de acuerdo a la
norma UNIT-NM 51, el resultado sera inferior a 50 %.

La determinacién del porcentaje de particulas blandas se efectuara de acuerdo a la
norma UNIT-NM 32 y el méximo admisible en peso sera el 3 %.

El agregado grueso sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de
sodio, después de cinco ciclos de ensayo, no debera sufrir una pérdida de peso
superior al 12 % (AASHTO T 104).

0C.6.4.5 Arena

El término arena se usa para designar agregados en los cuales la maxima dimension
de las particulas es de 5 mm.

La arena sera de composicion silicea y consistira de particulas de roca dura, densa,
durable y estard libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones de arcilla,
particulas blandas, materias carbonosas y otras sustancias extraordinarias. Su
granulometria respondera a la norma UNIT 82.

El contenido de polvo impalpable que pasa a través del tamiz UNIT 74 (determinacion
de acuerdo a la norma UNIT 72) no excedera de 5 % en peso.

Realizado el ensayo correspondiente a impurezas organicas (UNIT-NM 49) el material
propuesto debera presentar un indice colorimétrico menor de 500 partes por millon
(500 ppm).

El porcentaje de materias carbonosas determinado por el método de la norma UNIT 84
sera inferior al 0,25 en peso.

Realizada la determinacién del contenido de terrones de arcilla, segun la norma UNIT-
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NM 44, el porcentaje en peso maximo admitido sera el 1,5%.

La arena sometida al ensayo de durabilidad (AASHTO T 104-86) con una solucion de
sulfato de sodio, después de cinco ciclos de ensayos, no debera sufrir una pérdida en
peso superior al 10%.

0C.6.4.6 Agua

El agua estara libre de cantidades objetables de sedimentos, materias organicas, sales
y otras impurezas. Se utilizaran los servicios de O.S.E.

Cuando U.T.E. lo considere necesario, el agua sera ensayada por los métodos
establecidos en la norma AASHTO T 26 u otros que indique la Representacion
Técnica de UTE.

En ningun caso contendra el agua impurezas que causen una variacion importante en
el tiempo de fraguado o una reduccion mayor del 10% de la resistencia a compresion
del hormigén comparada con las obtenidas en una mezcla con agua destilada.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen para la obtencion y
uso del agua.

0C.6.4.7 Acero para armaduras

Las barras de refuerzo que se empleen en la construccién del hormigéon armado
cumpliran con las recomendaciones de la norma UNIT 1050.

0C.6.4.8 Almacenamiento de materiales

El almacenamiento de los materiales destinados al hormigon debera realizarse sobre
plataformas de hormigdn pobre, laminas de polietileno de suficiente resistencia al
desgarro, o chapas metalicas.

El cemento se dispondra por partidas en depdsitos convenientemente resguardados
de lluvia, humedad y cambios de temperatura.

Las barras de acero destinadas a armaduras deberan también ser almacenadas sobre
plataformas.

Los aceros, asi como los cementos de distintas calidades se almacenaran
separadamente y se sefialaran de manera que no puedan confundirse.

0C.6.4.9 Medicion de materiales

Los medios y equipos que proveera el Contratista para medir la cantidad de cada uno
de los componentes del hormigdbn deberan contar con la aprobacion de la
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Representacion Técnica de UTE.
El cemento se medira en base a sacos enteros.

0C.6.5 Preparacion y colocaciéon del hormigén

0C.6.5.1 Dosificacion

El Contratista asumira el costo y la responsabilidad total de producir el hormigén de las
caracteristicas y propiedades especificadas. Las proporciones de los materiales
componentes del hormigdn seran las necesarias para permitir:

— Su adecuada colocacion, compactacion y terminacion en estado fresco.

— Envolver perfectamente las armaduras, asegurando su maxima proteccion
contra la corrosion y el mantenimiento de sus caracteristicas con el tiempo.

— Obtener las resistencias mecanicas, resistencia al desgaste y demas
caracteristicas correspondientes al tipo de estructura en que sera empleado.

— Los aridos seran de granulometria lo mas continua posible.

La cantidad de agua a usarse dependera de la naturaleza y contenido de humedad de
los aridos. Sera compatible con el sistema de transporte y colocacion a emplearse y
con el destino de la estructura. Como valores normales, la relacion agua - cemento
variara entre el 45y 50%.

0C.6.5.2 Elaboracion

— Medicién de materiales. Preferentemente, se hara en peso. La medida de la
arena y el pedregullo podra hacerse en volumen. El cemento se medira por
bolsas o cajones de capacidad conocida, preferentemente de forma cubica.

— Mezclado. El tipo y la capacidad de las hormigoneras se someteran a la
aprobacién del Representante Técnico de UTE, previamente a la iniciacion de
las tareas de mezclado. La descarga de las mezcladoras se realizara sin
producir la segregacion del hormigén

— Trabajabilidad. Podra exigirse un ensayo de asentamiento del hormigén fresco
por el método del cono normal de Abrams (UNIT-NM 67 y 33). Salvo casos
especiales, en hormigones para estructuras corrientes, los descensos deberan
variar entre 3y 10 cm.

— Aditivos quimicos. Cuando se autorice la inclusibn de un aditivo
superfluidificante, el mismo debera emplearse adoptando las correspondientes
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técnicas especificadas. Antes de incorporar el aditivo, el hormigén tendra un
asentamiento no mayor de 7,0cm. Después de la incorporacion, el
asentamiento maximo no excedera de 22,0cm. Para evitar el aumento de
exudacién y segregacion de la mezcla, el hormigdn debera ser dosificado
nuevamente, aumentando la proporcion de particulas finas.

— Hormigonado en tiempo caluroso. La temperatura del hormigdén, en el momento
inmediatamente anterior a su colocacién en los encofrados, sera siempre
menor a 30°C. Cuando dicha temperatura sera de 30°C o mayor, se
suspenderan las operaciones de colocacion.

0C.6.5.3 Transporte a obra

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue al sitio con la mayor rapidez posible después de finalizado
el mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes, pérdidas de los mismos,
contaminacion con materias extrafias ni agregados de cantidades adicionales de agua
en exceso de la que corresponde al tipo o clase de los hormigones de que se trate. En
general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial.

La descarga total de los vehiculos debera producirse antes de que transcurran 90
minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el
cemento o con los agregados humedos, o0 antes de que se alcance el limite de 300 revo-
luciones a partir del momento indicado, lo que ocurra primero. En tiempo caluroso o en
condiciones que favorezcan el envejecimiento prematuro del hormigon, el Representante
Técnico de UTE podra reducir adecuadamente el tiempo indicado anteriormente.

0C.6.5.4 Colocacion en obra

1)  No se colocara hormigén en obra sin que el Representante Técnico de UTE
haya observado el acondicionamiento del terreno de fundacion, el estado de
los moldes, las armaduras y la preparacion de las juntas de construccion.

2) Todo el hormigdn se colocara en obra a la luz del dia y la colocacién en las
diversas partes de la obra no sera iniciada sino a horas que permitan
terminarla con la luz natural, a menos que el Representante Técnico de UTE
autorice lo contrario.

3) El hormigéon sera conducido desde la hormigonera, o desde el lugar de
descarga del camion mezclador, hasta el lugar de su colocacién definitiva en
los encofrados, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para ello se
emplearan métodos y procedimientos que eviten la segregacion del mismo y
la pérdida de sus materiales componentes, asegurando el mantenimiento de
la calidad especificada. El tiempo transcurrido entre la llegada de dos
pastones consecutivos de hormigdn del mismo tipo, al lugar de su colocacion
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

en los encofrados, no excedera de 20 minutos.

El sistema de transporte a usarse desde el obrador al sitio de colocacion sera
sometido previamente a la aprobacion del Representante Técnico de UTE.
Podran emplearse carretillas, distribuidores por canaleta, distribuidores de
brazo, etc, siempre que el sistema no favorezca la segregacion de los
elementos constitutivos del hormigén.

De usarse distribuidores de canaleta, no seran de largo superior a 15 m ni se
colocaran con pendientes mayores que 25° a menos que conste autorizaciéon
expresa del Representante Técnico de UTE.

El sistema de moldes y andamiaje a emplearse debera ser aprobado y
recibido por la Representacion Técnica de UTE, previamente al llenado. Esta
inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto
funcionamiento del sistema durante su utilizacion.

Todos los moldes deberan estar constituidos de modo que resulten
impermeables para el mortero y tendran la resistencia necesaria para soportar
sin deformarse el hormigén fresco, una sobrecarga prudencial, las vibraciones
producidas por el transito y la distribucion del hormigén.

Los moldes de las vigas llevaran listones laterales a fin de evitar las
deformaciones en sentido horizontal. Los moldes de pilares se reforzaran con
cuadros de alfajias y aquellos de seccién o altura considerable se apretaran
con tensores de alambre retorcido.

Todos los moldes se mojaran abundantemente por ambos lados antes de
colocarse el hormigéon. Cuando se juzgue convenientemente, la
Representacién Técnica de UTE podra exigir que se aplique sobre los moldes
una mano de preparado especial, a efectos de impedir la adherencia.

Debe tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de
depositar el hormigdn tan proximo como sea posible de su ubicacion final. No
se permitira volcar el hormigén de una altura mayor de 1 m, salvo en llenado
de pilares de hasta 3 m de altura, ni depositarlo en cantidades grandes para
distribuirlo de los montones hacia los lados.

Al efectuarse el llenado de los moldes se procurara que los elementos
gruesos del hormigébn no queden contra los paramentos. Se cuidara una
correcta penetracién del material debajo y entre las armaduras. Se exigira
asimismo, el empleo de vibradores.

Hormigdén vibrado. El tipo, potencia y frecuencia del vibrador a usarse
quedaran sujetos a la aprobacion del Representante Técnico de UTE. El
procedimiento de vibrado se aplicara sobre hormigones secos 0 poco
plasticos.

El llenado de los moldes se hara por capas horizontales de espesor no mayor
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de 15 cm. Cada capa se compactara cuidadosamente antes de colocar la si-
guiente. Las capas se colocaran una sobre otra en forma rapida, antes de
comenzado el fraguado de la capa precedente ya tendida.

14) El hormigoén se hara en lo posible continuo hasta la terminacion de la parte de
la estructura a realizarse. En caso de que no fuese posible proceder asi, el
Representante Técnico de UTE indicara donde y en qué forma podra inte-
rrumpirse el trabajo. En tal caso, al reanudarse las labores, las partes que han
quedado al descubierto seran rasqueteadas, lavadas y regadas con agua y
portland.

15) Se nivelaran y alisaran las superficies vistas, cuidando que no queden
oquedades.

16) Hormigoén dafado o defectuoso. El hormigdn dafiado por cualquier causa, asi
como el que se encuentre defectuoso por razones de manipulacion del
Contratista en cualquier momento antes de la terminacion y aceptacion del
trabajo, se quitara y reemplazara por hormigéon adecuado, a expensas del
Contratista.

0C.6.5.5 Fraguado y curado del hormigoén

Queda terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre
la obra de hormigén, hasta transcurrir cuarenta y ocho horas desde el momento en
que se inicie el fraguado.

Durante un lapso que fluctuara entre los ocho y los quince primeros dias se mojaran
las superficies exteriores con la frecuencia que sea necesaria para que el hormigoén se
mantenga continuamente humedo.

El Representante Técnico de UTE podra exigir el recubrimiento de las superficies
exteriores con tierra, arena, lonas o planchas de polietileno, para evitar los efectos del
sol o de las bajas temperaturas.

En dias muy frios, si la temperatura de la masa de hormigon fuese inferior a 5° sobre
cero se suspendera la puesta en moldes del material.

En los casos en que se prevea que el hormigdn quede visto, se tomaran las siguientes
precauciones:

Se exigira una textura lisa, en la cual se debera notar el despiece y las vetas de la
madera, una acabada terminacién y un color gris lo mas claro posible; ambos, textura
y color, deberan ser uniformes.

La reparacion de los defectos superficiales se realizara inmediatamente después del
desencofrado de las estructuras, debiendo la zona afectada quedar reparada dentro
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de las 24 horas de iniciada la reparacion.

Para realizar las tareas de reparacion, se requerira autorizacidn previa del
Representante Técnico de UTE.

Se pasara luego piedra carborundum, grado 180/160 en el sentido de las tablas.

Se admitira la posibilidad de utilizar encofrados metalicos o encofrados forrados con
chapa de madera compensada.

0C.6.5.6 Desencofrado

En principio, el periodo minimo de permanencia en los moldes sera de tres dias, pero
en el caso de estructuras de caracteristicas particulares la Representacién Técnica de
UTE podra fijar plazos superiores. En la determinacion del periodo especificado no
deberan contarse los dias en que la temperatura sea inferior a los cinco grados
centigrados.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Representacion Técnica de UTE, sera ésta quien decida como procedera el
Contratista a subsanar o rehacer la estructura, actividad que estara a su exclusivo
cargo.

Las tareas de desencofrado se llevaran a cabo con la mano de obra y herramientas
tales que no produzcan roturas o desprendimientos de la masa de hormigdn ni afecten
las juntas de dilatacion, biseles, cantos y superficies a la vista.

0C.6.5.7 Armaduras
En general, se procedera de acuerdo a las especificaciones de la norma UNIT 1050.

Las barras deben ser perfectamente rectas y se doblaran en frio, dandoles
exactamente las formas que le correspondan.

Todas las barras de refuerzo se protegeran con un recubrimiento de hormigodn de por lo
menos 5 cm en el caso de las fundaciones y superficies en contacto con el terreno. Para
superficies vistas interiores el minimo sera de 2 cm y en el caso de superficies a la vista
exteriores 3 cm.

Las superficies de las barras, asi como las superficies de cualquier soporte metalico
para las mismas, se limpiaran de herrumbre, costras, barro, grasa u otras sustancias
extrafias antes de colocarlas. Se consideraran objetables las escamas gruesas de
herrumbre y las costras desmenuzables que se puedan quitar por frotacién firme.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la
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forma mas conveniente con los estribos, zunchos, barras de reparticién y demas
armaduras.

Las barras de refuerzo, después de colocadas, se mantendran limpias hasta quedar
completamente empotradas en el hormigén. Las barras se colocaran y aseguraran
exactamente en su lugar de modo que no sufran corrimientos durante la colocacion del
hormigon.

Para soportar las barras de refuerzo el Contratista podra usar asientos, soportes,
colgantes, espaciadores u otros soportes metdlicos satisfactorios. No se permitira el
uso de soportes corroibles en la proximidad de las superficies vistas del hormigon.

En los emparrillados, las barras se ataran en todos los cruces.

Salvo en armaduras muy largas se emplearan barras de longitud igual a las que se
necesite en cada caso.

No se colocara hormigdn en obra antes de que el Representante Técnico de UTE haya
inspeccionado las armaduras y haya dado la autorizacion necesaria. Todo el hormigén
que se haya colocado violando esta disposicion, sera rechazado y mandado retirar de
los moldes.

0C.6.5.8 Juntas de construccion

Las superficies de las juntas deberan estar limpias y humedas en el momento de
colocar el hormigon fresco. La limpieza consistira en la remocién de toda lechada y de
hormigon suelto, de modo que aparezca la superficie rugosa del agregado del
hormigon endurecido.

Antes de colocar hormigdn fresco se cubrira la junta con una capa de mortero de igual
consistencia que el hormigén a emplear.

0C.6.6 Control tecnolégico

Durante la obra el Contratista debera realizar, a su cargo, los ensayos de resistencia
de compresion de probetas de hormigdn. Estos se ejecutaran en el Instituto de Ensayo
de Materiales de la Facultad de Ingenieria. UTE podra aceptar la realizacion de estos
ensayos en obra para lo cual el Contratista debera disponer de una prensa adecuada
provista de dos mandmetros, uno instalado en la prensa y el otro en poder de UTE y el
ensayo debera ser realizado por personal idéneo en el tema. Seran de cargo del
Contratista los costos que se originen por dicha contrastacion.

En el caso de hormigdn elaborado en obra se extraeran seis testigos por cada cinco
metros cubicos o fraccion de hormigén de igual dosaje fabricado con componentes de
la misma procedencia. Se ensayaran tres a los 7 dias y tres a los 28 dias.
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Las muestras de hormigon premezclado deben tomarse en la obra en el momento de
la descarga y directamente de la canaleta de la motohormigonera. Las muestras para
los ensayos de resistencia, contenido de aire y consistencia se tomaran después de
haberse descargado los primeros 250 litros del total del pastén y antes de los ultimos
250 litros del mismo. La cantidad minima de muestras a extraer para cada dosificacion
de hormigén premezclado sera la que se resume a continuacion:

Cantidad de pastones (p) por dia Cantidad de muestras
Hasta 10 6 (3 para 7 dias y 3 para 28 dias)
Por cada 10 pastones adicionales o fraccién 2 mas

Los ensayos de hormigén se efectuaran de acuerdo a lo especificado en las normas
UNIT N° 40, 42, 64 y UNIT-NM N° 55y 77 y complementarias.

Con los resultados obtenidos se efectuara el analisis estadistico, de modo de verificar
si se alcanza el valor de resistencia caracteristica correspondiente a cada calidad de
hormigon especificada.

El hormigén premezclado ensayado durante la entrega cumplira con el valor de la
consistencia especificada, dentro de la tolerancia indicada en la tabla siguiente:

Asentamiento (A) cono Abrahms Tolerancia (cm)
A<5 +1.5
5<A<10 2.5

OC.7 Drenaje y desagiies

0C.7.1 Objeto

Comprende la eliminacion de las aguas superficiales del predio de la estacion e
incluye el suministro y colocacion de una red de cafierias. Incluye la instalacion de
canos y la construcciéon de cadmaras de inspeccion.

El sistema de drenaje incluye la recoleccién y evacuacion del aceite recogido en las
cubas de los transformadores.

La disposicion final sera coherente con la ubicacién y nivel de los colectores de la
zona.
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0OC.7.2 Caiierias de desagqiie

Las caferias tendran una pendiente de al menos 1%. En cada cambio de direccion de
los mismos o bien cada 20 m se construira una camara de inspeccion.

Para las canerias colectoras de la red de desaglie general se utilizaran cafos de PVC
que eventualmente se terminaran en el colector.

Para la cafieria de conexion de las cubas con la fosa correspondiente se utilizara caferia
de hormigon.

Los canos iran colocados sobre una camada de arena sucia de 5¢cm de espesor y con
su enchufe aguas arriba.

0C.7.3 Camaras de inspeccién

Las camaras de inspeccidn para desague se construirdn con las siguientes
dimensiones minimas: hasta 1 m de profundidad tendran dimensiones interiores no
inferiores a 0,60 m por 0,60 m, para profundidades mayores las dimensiones seran
0,60 my 1.10m o mas.

Se realizaran sobre una base de hormigén de 10 cm de espesor. Sus paredes seran
de ladrillo de 15 cm de espesor para profundidades menores de 1,50 m y 30 cm para
profundidades iguales o mayores a 1,50 m. Los ladrillos seran trabados con mortero y
se revocaran y lustraran en su interior. Se coronaran con una losa de hormigon
armado de 8 cm de espesor, salvo indicacion en contrario.

Llevaran una tapa de inspeccion de 0,60 m x 0,60 m.

Para profundidades mayores de 1,50 m, llevaran escalones realizados con acero
redondo ¢ 19 mm.

A propuesta del Contratista y con la aprobacién de la Representacion Técnica de UTE,
se podran realizar las paredes en hormigén y/o prefabricadas.

Tanto en las cafierias de desagie como en los drenes se colocaran camaras cada
20m como distancia maxima.

0OC.7.4 Pasaje bajo vias de trafico

En los cruces con vias de trafico pesado, deberan tomarse medidas especiales para la
proteccion de la red de drenaje y desague, utilizando cafos armados o refuerzos de
hormigoén, de acuerdo a lo indicado en el proyecto presentado por el Contratista y
aprobado por UTE.
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0OC.8 Pavimentos vehiculares

0OC.8.1 Pavimento de hormigén

0C.8.1.1 Preparacion de la subrasante

La subrasante, una vez realizados los terraplenes y/o desmontes proyectados, sera
conformada, perfilada y compactada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos
aprobados por UTE.

La subrasante sera compactada al 95% de la densidad seca maxima del suelo segun
la Norma AASTHO T-180. El Contratista debera tener disponibles los resultados de la
densidad de dicho material, previo a las operaciones de compactacion de la
subrasante.

0C.8.1.2 Materiales para la capa de base

Antes de iniciar la colocacién de la capa de base, el Contratista debera someter a la
Representacién Técnica de UTE, muestra de los materiales que se propone emplear y
tener disponibles los datos de limite liquido, indice plastico, CBR, densidad seca
maxima de laboratorio y humedad éptima del material de base. Aprobado el material
no podra ser sustituido por otro sin la autorizacidon escrita de la Representacion
Técnica de UTE.

La aceptacion de un material no exime al Contratista del cumplimiento de todas las
condiciones establecidas en las Especificaciones, ni de las responsabilidades que por
su falta de cumplimiento deriven.

Para la capa de base deberan usarse materiales que puedan ser arrancados por
medio del arado o el pico, sin explosivos. Deberan pertenecer a alguna de las clases
siguientes:

— Tosca arcillosa, calcarea, feldespatica, etc.
— Materiales de construccion de grava.

— Rocas naturales fragmentadas; o combinaciones de estos materiales que
cumplan las condiciones de granulometria que se indican a continuacién.

Se emplearan los tipos C, D, E o F de la norma AASHTO M 147 para material de base.

El material retenido en el tamiz UNIT 2.000 consistira en fragmentos duros resistentes
de roca o grava. La fraccion que pase el tamiz UNIT 74 no serd mayor de dos tercios
de la fraccién que pase el tamiz UNIT 420.
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Para las granulometrias C, D y E la fraccidén que pase el tamiz UNIT 74 sera mayor o
igual al 8%.

Los materiales deberan cumplir las siguientes condiciones: limite liquido menor de 35;
indice plastico entre 4 y 9.

El material compactado hasta el 95% de la densidad maxima de laboratorio (ensayo
de consolidacion segun norma AASHTO T-180) tendra un CBR en estado de
saturacion no inferior al 60%.

Se debera disponer en obra del equipo necesario para la ejecucion de los ensayos.
0C.8.1.3 Preparacion de la capa de base

Antes de depositar los materiales para la base, la subrasante debera contar con la
aprobacién de la Representacién Técnica de UTE.

Encima de la subrasante, se esparcira la tosca, compactandola en forma tal de obtener
densidad uniforme en todo el material.

Para el control del grado de compactacién se determinara el peso especifico aparente,
efectuando ensayos en los lugares que indique la Representacion Técnica de UTE.

Debera obtenerse por compactaciéon un peso especifico aparente de material seco, no
inferior al 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo de laboratorio.

0C.8.1.4 Calzada de hormigén
Sobre la base preparada, se realizara la calzada de hormigon.

La resistencia media del hormigdn a la compresién en cilindros, a los 28 dias sera de
250 kg/cm?.

No se hormigonara antes que la Representacion Técnica de UTE apruebe el estado
del area a cubrir.

Los moldes se colocaran firmemente y de conformidad con las pendientes vy
alineaciones indicadas.

Se quitara la lechada de la superficie mediante cinta o método equivalente a criterio de
la Representacion Técnica de UTE a los efectos de construir una buena terminacion
de la capa de rodadura, teniéndose especial cuidado de hundir o quitar las piedras de
modo que la superficie quede finalmente formada por una capa de mortero.

Para el curado del pavimento se mantendra humedecido durante dos semanas y no se
librara al transito ni debera soportar cargas durante treinta dias.
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La junta longitudinal se realizara longitudinalmente y en el centro de la calzada. Sera
una junta ciega, es decir un corte en el pavimento de 1 cm de espesor y 4 a 5 cm de
profundidad, rellenados con asfalto caliente. Llevara pasadores adheridos, constituidos
por barras de acero redondo de $16 mm de 1 m de longitud colocados cada 80 cm y
aproximadamente en la mitad del espesor.

Las juntas transversales de contraccion se haran transversalmente cada 6 m como
maximo. Seran ciegas y de las mismas caracteristicas de la junta longitudinal.

Las juntas transversales de construccidon seran confeccionadas a tope con paredes
verticales con bordes sin redondear y sin relleno. Llevaran pasadores de las mismas
caracteristicas de las juntas longitudinales.

Las juntas transversales de dilatacién se haran cada 30 metros como maximo de
acuerdo a planos.

Llevara cordones de hormigon armado donde se indique en planos. Seran integrales,
con juntas de las mismas caracteristicas y espaciamientos que las del pavimento. Para
la ejecucion de los cordones de hormigén se deberan tomar las precauciones
necesarias para que las superficies vistas queden perfectamente lisas, estando
prohibido el uso de revoques a tal fin.

Se mantendra horizontal el tramo de pavimento para rodamiento de las hojas del
portén de acceso.

0C.8.2 Pavimento de carpeta asfaltica

0C.8.2.1 Subrasante y base granular

Se procedera en forma analoga a la indicada en los pavimentos de hormigon.
0C.8.2.2 Materiales

El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituraciéon de roca sana.

Los materiales que pasan por el tamiz N°4 seran una mezcla obtenida de la trituracion
de roca sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos
provenientes de material granular natural deberan ser no plasticos. La mezcla de
agregados estara integrada en un 80% como minimo, de particulas provenientes de
trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena natural estara limitado al 15%.

El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino sometidos al
desgaste Los Angeles, arrojaran un porcentaje de desgaste no mayor de 25% si es de
origen basaltico y de 35% en el resto de los materiales pétreos.
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El tamafio maximo nominal de agregado grueso (menor apertura del tamiz que permite
pasar el 100% del material), controlado con tamices de malla cuadrada sera de 19.04
mm (no retenido en el tamiz UNIT 19.040).

El equivalente de arena de cada uno de los agregados no sera menor de 45.

La curva granulométrica de la mezcla de agregados tendra una graduacion
encuadrada dentro de los siguientes limites:

Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO —M92):

TAMIZ 17 %" %" 3/8” N°4 N°8 N°30 N°50 N°100 N°200

%

CARPETA oo 8O- 70- 50- 35 18- 13-
o 100 90 70 50 29 23
RODADURA

El material granular debera cumplir también con las siguientes especificaciones:

CBR = 80% para el 100% del PUSM.

CBR = 65% para el 95% del PUSM.

— Expansion menor del 0.3%.

El ensayo CBR y la expansion se realizardn con una sobrecarga de 4.500 g.

Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC-20 tabla 2 establecido en la norma
AASHTO M-226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el
cumplimiento de la especificacién indicada precedentemente seran rechazados, no
pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la
especificacion indicada durante los ensayos de control realizados posteriores seran
rechazadas.

La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacién maxima menor a 6mm en el
ensayo de resistencia a la deformacién plastica de la norma NLT 173 con una presion
de ensayo de rueda de 7.7 kgf/cm? Este ensayo se realizarda sobre probetas
moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacién de la dosificacion de la mezcla
y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia de control de obra.
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Los costos de estos ensayos corresponderan al Generador.

0C.8.2.3 Ejecucién

Se procedera a imprimar la plataforma de material granular y luego se ejecutara la
carpeta de rodadura de mezcla asfaltica de 6 cm de espesor.

0C.8.2.4 Ejecucion de las obras

Preparacion de la superficie existente: EI material no se extendera hasta que se
haya comprobado que la superficie de la subrasante tenga la compactacién
debida y los niveles indicados en los planos.

Extension de la tongada: Una vez comprobada la superficie de asiento de la
tongada, se procedera a la extensién de ésta. Los materiales previamente
mezclados seran extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar
Su segregacion o contaminacion, en tongadas de espesor uniforme, lo
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en
todo el espesor el grado de compactacion exigido.

Después de extendida la tongada se procedera, si es preciso, a su
humectacion. El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la
vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los
eventuales ensayos realizados. En el caso en que fuera preciso afadir agua,
esta operacion se realizara de forma que la humectacion de los materiales sea
uniforme.

Compactacion de la tongada: Se procedera a la compactacion hasta alcanzar
una densidad no inferior a la que corresponde al 95% de la maxima obtenida
en el ensayo Proctor. Las zonas que por su reducida extension, pendiente, etc.,
no permitan el empleo del equipo que normalmente seria utilizado, se
compactaran con los medios adecuados para el caso, de forma que las
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la
capa.

El apisonado se ejecutara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores,
progresando hacia el centro, y solapandose en cada recorrido un ancho no inferior a
un tercio del elemento compactador. El acabado final se efectuara utilizando rodillos
estaticos.

No se extendera ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelacion y
comprobacion del grado de compactacién de la precedente.
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— Tolerancia de la superficie acabada: Dispuestas estacas, niveladas hasta
milimetros con arreglo a los planos, en el eje y borde de perfiles transversales,
cuya distancia no exceda de 20 metros, se comparara la superficie acabada
con la tedrica que pasa por las cabezas de dichas estacas. La superficie
acabada no debera rebasar a la teérica en ningun punto, ni diferir de ella en
mas de 1/5 del espesor previsto en los planos.

La superficie acabada no debera variar en mas de 10mm cuando se compruebe con
una regla de 3 metros, aplicada tanto normalmente como paralela al eje.

0C.8.3 Pavimento de tosca

0C.8.3.1 Subrasante

La subrasante debe proveer un C.B.R. no inferior a 10. De lo contrario se sustituiran
los 30cm superiores por un material de mejor calidad que cumpla lo anterior. Los 15cm
superiores de la subrasante se compactaran al 90%.

0C.8.3.2 Base granular
La base granular tendra un espesor minimo de 20 cm.

Los materiales procederan del machaqueo y trituracién de piedra de cantera o grava
natural. El arido se compondra de elementos limpios, solidos y resistente, de
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas.

Composicion granulométrica:

- La fraccion cernida por el tamiz 0.074mm sera menor que la mitad de la fraccion
cernida por el tamiz 0.42mm en peso.

- El tamafio maximo no sobrepasara la mitad del espesor de la tongada compactada.

- La curva granulométrica de los materiales estara comprendida dentro de uno de los
husos indicados en la tabla 1 de la norma AASHTO M - 147-65 (Grading Requirements
for Soil Aggregate Materials).

- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles, sera inferior a 35.

- El material sera no plastico, con un equivalente de arena no inferior de 30.

Ejecucion de las obras:

- Preparacion de la superficie existente: El material no se extendera hasta que se haya
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comprobado que la superficie de la subrasante tenga la compactacion debida y los
niveles indicados en los planos.

- Extension de la tongada: Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada,
se procedera a la extension de ésta. Los materiales previamente mezclados seran
extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregacion o
contaminacion, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para
que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de
compactacion exigido.

- Después de extendida la tongada se procedera, si es preciso, a su humectacién. El
contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los eventuales ensayos realizados.
En el caso en que fuera preciso anadir agua, esta operacion se realizara de forma que
la humectacién de los materiales sea uniforme.

- Compactacion de la tongada: Se procedera a la compactacién hasta alcanzar una
densidad no inferior a la que corresponde al 95% de la maxima obtenida en el ensayo
Proctor. Las zonas que por su reducida extensidén, pendiente, etc., no permitan el
empleo del equipo que normalmente seria utilizado, se compactaran con los medios
adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean
inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.

El apisonado se ejecutara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores,
progresando hacia el centro, y solapandose en cada recorrido un ancho no inferior a
un tercio del elemento compactador. El acabado final se efectuara utilizando rodillos
estaticos.

No se extendera ninguna tongada en tanto no hayan sido realizada la nivelacién vy
comprobacion del grado de compactacion de la precedente.

- Tolerancia de la superficie acabada: Dispuestas estacas, niveladas hasta milimetros
con arreglo a los planos, en el eje y borde de perfiles transversales, cuya distancia no
exceda de 20 metros, se comparara la superficie acabada con la teérica que pasa por
las cabezas de dichas estacas. La superficie acabada no debera rebasar a la tedrica
en ningun punto, ni diferir de ella en mas de 1/5 del espesor previsto en los planos.

La superficie acabada no debera variar en mas de 10mm cuando se compruebe con
una regla de 3 metros, aplicada tanto normalmente como paralela al eje.

0C.8.3.3 Riego de imprimacién

Sobre la superficie de la base granular, seca y barrida para retirarle el material suelto y
el exceso de polvo, se aplicara un riego de emulsion asfaltica a razén de 2 litros por
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metro cuadrado. Se esperara 2 dias para que dicha emulsion seque y penetre.

El equipo para la aplicacion de la emulsion ira montado sobre neumaticos y debera ser
capaz de aplicar la cantidad de emulsion especificada. El dispositivo regador
proporcionara una uniformidad transversal suficiente. Para puntos inaccesibles al
equipo y retoque se empleara una caldera regadora portatil, provista de una lanza de
mano.

Cuando por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego por franjas, se
procurara que la extension de la emulsion se superponga ligeramente, en la unién de
las distintas bandas.

El riego de imprimacién se aplicara cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la
de la superficie sean superiores a los 10°C y no exista fundado temor de
precipitaciones atmosféricas.

Dentro del programa de trabajos se coordinara la aplicacion del riego y la del
tratamiento superficial posterior, que no debe retardarse tanto que el riego de
imprimacion haya perdido su efectividad como elemento de unién.

0C.8.3.4 Tratamiento superficial doble
Los materiales cumpliran los siguientes requisitos:
Como ligante bituminoso se utilizara emulsién asfaltica.

Los aridos a emplear seran gravillas procedentes del machaqueo y trituracién de
piedra de cantera o grava natural. El &rido se compondra de elementos limpios, sélidos
y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras
materias extranas.

Si los aridos contienen polvo se regaran con agua, en acopio o sobre camion, previo a
su utilizacion, sin superar un 4% de agua libre.

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, sera inferior a 30.

Ejecucién de las obras: Sobre la base ya impregnada y seca, se dara un riego de
emulsién asfaltica e inmediatamente se cubrira con material pétreo. Se rastrillara y se
planchara con aplanadora longitudinalmente, comenzando por el borde exterior y
progresando hacia el centro, solapandose cada recorrido con el anterior, de acuerdo
con lo que indique el Representante Técnico de UTE, a la vista del equipo de
apisonado empleado. El apisonado se continuara hasta obtener una superficie lisa y
estable. En los lugares inaccesibles para los equipos normales, el apisonado se
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realizara mediante pisones mecanicos u otros medios aprobados.

Dos dias mas tarde, después de efectuar un barrido se dard un nuevo riego de
emulsién asfaltica e inmediatamente se cubrira con material pétreo. Se rastrillara para
uniformizar la superficie y se planchara con aplanadora.

Estos tratamientos superficiales se realizaran cuando la temperatura ambiente a la
sombra, sea superior a 10°C y no exista probabilidad de precipitaciones.

OC.9 Cerramiento perimetral

En el caso que se requiera construir un cerco perimetral, éste se realizara segun las
siguientes especificaciones.

0C.9.1 Cerco

Estara constituido por postes de hormigdn armado, tejido de alambre cincado de malla
romboidal y murete perimetral.

a) Tejido: El tejido sera de malla romboidal (rombos de 50,8 mm de lado) y estara
construido con alambre cincado N° 10. Su instalacion se efectuara en pafos de 1,95 m
de altura, y longitud no superior a 21 m. El tensado se realizara utilizando planchuelas
de acero cincado, colocadas en los extremos del pafio.

A los fines de impedir deformaciones del pafio de alambre tejido, se instalaran
longitudinalmente 3 alambres cincados. Los alambres de la parte superior y media
seran N° 9, y el alambre de la parte inferior sera tipo alta resistencia, ovalado, calibre
17/15.

El tipo de acero de los alambres y planchuelas, a excepcidén del de alta resistencia,
sera siemens 1008/1010.

En la parte superior, se instalaran 3 lineas de alambre de pua cincado, de 2 hilos
retorcidos N° 12, o N° 12 1/2, con puas de 4 puntas. La separacion entre hileras sera
de 18 cm.

b) Postes: Los postes seran de hormigén armado de longitud minima de 3.10 m, con
una prolongacion de 45°, de 0,40 m, para la colocacién de alambre de puas.

Se empotraran no menos de 0,90 m en una fundacién de hormigén, debiendo ser
verificado para soportar un tiro de 75 Kg en la punta.

Los postes esquineros, tensores y terminales que poseen puntales, y los propios
puntales, estaran empotrados en su extremidad inferior en una fundacion de hormigon,
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en forma tal que los esfuerzos que soporten no sean transmitidos al murete perimetral.

Cada 21m como maximo, se instalaran postes tensores, y entre dos consecutivos, se
intercalaran postes intermedios, separados entre si no mas de 3m. Estas condiciones,
conjuntamente con las dimensiones del predio ocupado por la estacién y el numero de
puertas y/o portones, determinaran el numero de postes de cada tipo.

c) Murete perimetral: En todo el perimetro cercado se construira un murete de
hormigébn armado, apoyado en las fundaciones de los postes, cuyo borde superior
estara a 0,25 m sobre el nivel del piso terminado de la estacion.

En los sectores donde existan puntales, se tomaran los recaudos correspondientes a
fin de evitar que ellos produzcan debilitamiento de la resistencia del murete.

En lugares apropiados, y de acuerdo a las pendientes del terreno, se construiran
bocas de desague con proteccion para evitar el ingreso de roedores.

Sometera a aprobacion los planos constructivos de detalle con indicacion especifica
de cada material a utilizar.

0C.9.2 Portones para cerco perimetral

El portén de acceso vehicular tendra 2,50 m de altura. Constara de dos hojas
construidas en cafios de acero galvanizado de 50 mm de diametro y espesor minimo
de 3 mm formando un bastidor, con dos travesafos interiores ubicados segun las
medianas del rectangulo.

Las uniones y empalmes de los canos se efectuaran con accesorios de hierro
maleable o acero, roscados o soldados.

Cada una de las hojas girara sobre 3 goznes, empotrados en los respectivos pilares de
hormigon armado.

En la parte interior del bastidor se colocaran 4 pafios de alambre tejido tipo artistico,
de malla cuadrada de (0,05 m de lado) constituida por alambres cincados N° 11 BWG,
fijados al mismo mediante chapas o planchuelas dobladas y soldadas cada 0,20 m
aproximadamente.

Completando los detalles constructivos se instalaran los siguientes elementos:

- Un rodamiento de apoyo en la parte inferior de cada hoja, que deslizara sobre
guia metalica embutida en el pavimento.

- Un tensor ajustable, de acero, con un diametro minimo de 12,5 mm, colocado
en la diagonal del bastidor.

- Un cerrojo con dispositivo para candado incluyendo la provision de éste.
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- Tope inferior para alineacion y limitacion del desplazamiento de las hojas del
portén. Este dispositivo no debera interferir con la circulaciéon de vehiculos y
carretones.

- Sobre el travesafno superior se soldara una planchuela rectangular de hierro de
1” x 3/16” donde se fijaran puas de un diametro no inferior a 10 mm y un largo
de 0,170 m.

0C.9.3 Puerta de acceso peatonal para cerco perimetral

La puerta de acceso peatonal sera de una hoja, de 1,20 m de ancho por 2,50 m de
alto, construida con cafos de acero galvanizado de 25 mm de diametro, espesor 2
mm, formando un bastidor, con un travesafio horizontal segun la mediana. Los cafios
seran con accesorios de hierro maleable o acero, roscado o soldado.

Llevara dos panos de alambre de acero tipo artistico cuyas caracteristicas y forma de
fijacion responden a lo ya indicado para los portones de acceso vehicular.

Girara sobre dos goznes empotrados en el correspondiente pilar de hormigén armado;
tendra una cerradura tipo tambor, con accionamiento interior y exterior, y topes de
alineacion.

Sobre el travesafo superior de la puerta se soldara una planchuela rectangular de
hierro de 1” x 3/16” donde se fijaran puas de un diametro no inferior a 10 mm y un
largo de 0,10 m.

Previo al montaje en obra de estos elementos, se procedera a la limpieza de las
soldaduras y eliminacién de 6xidos e imperfecciones resultantes del manipuleo de los
materiales.

Luego se aplicaran dos manos de pintura cincante, a las partes no galvanizadas.

0C.9.4 Puesta a tierra del cerco

Todas las partes metalicas del cerco presentaran continuidad eléctrica y se dejaran
previstas conexiones a la malla de puesta a tierra de la estacion en los puntos donde
se instalen postes tensores y portones de entrada.

0OC.10 Canales para cables

Seran de hormigén armado. El fondo de los canales debera presentar una pendiente
minima del 1%. Los cables no se apoyaran directamente en el piso de los canales sino
sobre losetas que deberan cubrir el 50% de la longitud de los canales y dejaran una
luz minima de 10 cm para el escurrimiento de las aguas pluviales. Se dispondran
juntas cada 15 m como minimo.
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Las tapas seran de hormigdn armado. Las tapas se apoyaran en sus dos bordes sobre
una cuerda de nylon de 1" enteriza, parcialmente embutida en la parte superior de las
paredes de los canales, y sujetas cada 30 cm por medio de un alambre de acero
galvanizado, embutido en dichas paredes. Se preveran tramos reforzados para el
pasaje de vehiculos o gruas para trabajos de mantenimiento de los equipos de playa.

En los codos y bifurcaciones de los canales se buscara evitar las aristas vivas.

OC.11 Ductos para cables

El cruce de los cables de control y de potencia bajo los caminos se realizara mediante
ductos inmersos en macizos de hormigon.

La cantidad y didmetro de los mismos sera tal que permita la colocacion holgada de
los cables en su interior.

Se preveran cafos de reserva y se dispondran tapones herméticos en los extremos de
estos cafios.

0C.12 Plan de gestion ambiental

Anexo VIII — Instructivo Reporte Ambiental.
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