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CORTE LONGITUDINAL DE ALCANTARILLA
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CORTE LONGITUDINAL DE ALCANTARILLA
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CORTE LONGITUDINAL DE ALCANTARILLA
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Z DN500 mm

p=1.54% L=0.93 m

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

0+556.0 (1)

0+556.0 (2)

SECCIÓN
DE ALCANT.

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

PROG.
BOCA

0+555.4

0+556.6

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN600 mm

DN600 mm

LONG.
(m)

13.64

13.64

ALINEACIÓN
(°)

N 33.26 E

N 33.26 E

CZe
(m)

15.52

15.52

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 5.13

IZQ - 5.13

CZs
(m)

15.46

15.46

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 8.51

DER - 8.51

PEND.

0.50%

0.50%
0+556.0 2 x Z DN 600 mm

PROYECTADA

PROYECTADA

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

1+837.3

SECCIÓN
DE ALCANT.

Z DN400 mm

PROG.
BOCA

1+837.3

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN400 mm

LONG.
(m)

12.54

ALINEACIÓN
(°)

N 57.72 W

CZe
(m)

12.99

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 6.49

CZs
(m)

12.90

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 6.05

PEND.

0.72%EXISTENTE

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

1+865.3

SECCIÓN
DE ALCANT.

Z DN800 mm

PROG.
BOCA

1+865.5

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN800 mm

LONG.
(m)

12.36

ALINEACIÓN
(°)

N 56.59 W

CZe
(m)

12.93

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 6.49

CZs
(m)

12.86

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 5.87

PEND.

0.57%EXISTENTE

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

2+304.5 (1)

2+304.5 (2)

2+304.5 (3)

2+304.5 (4)

2+304.5 (5)

2+304.5 (6)

SECCIÓN
DE ALCANT.

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

PROG.
BOCA

2+304.4

2+304.3

2+303.9

2+305.4

2+305.3

2+304.9

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN600 mm

DN600 mm

DN600 mm

DN600 mm

DN600 mm

DN600 mm

LONG.
(m)

1.35

9.29

1.71

1.35

9.29

1.71

ALINEACIÓN
(°)

S 59.89 E

S 59.89 E

S 60.01 E

S 59.89 E

S 59.89 E

S 60.01 E

CZe
(m)

15.01

14.98

14.75

15.01

14.98

14.75

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 5.92

DER - 4.57

IZQ - 4.71

DER - 5.89

DER - 4.54

IZQ - 4.74

CZs
(m)

14.98

14.75

14.71

14.98

14.75

14.71

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 4.57

IZQ - 4.71

IZQ - 6.42

DER - 4.54

IZQ - 4.74

IZQ - 6.45

PEND.

2.48%

2.48%

2.48%

2.48%

2.48%

2.48%

2+304.5 2 x Z DN 600 mm

PROYECTADA

EXISTENTE

PROYECTADA

PROYECTADA

EXISTENTE

PROYECTADA

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

2+423.4 (1)

2+423.4 (2)

2+423.4 (3)

2+423.4 (4)

SECCIÓN
DE ALCANT.

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

PROG.
BOCA

2+421.8

2+423.0

2+423.1

2+423.7

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN600 mm

DN600 mm

DN600 mm

DN600 mm

LONG.
(m)

10.28

1.36

7.14

1.79

ALINEACIÓN
(°)

S 52.59 E

S 52.45 E

S 52.69 E

S 52.45 E

CZe
(m)

16.14

16.14

16.11

15.94

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 4.77

DER - 4.87

DER - 3.52

IZQ - 3.59

CZs
(m)

15.90

16.11

15.94

15.90

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 5.47

DER - 3.52

IZQ - 3.59

IZQ - 5.37

PEND.

2.38%

2.38%

2.38%

2.38%

2+423.4 2 x Z DN 600 mm
PROYECTADA

EXISTENTE

PROYECTADA

PROYECTADA

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

3+046.0 (1)

3+046.0 (2)

SECCIÓN
DE ALCANT.

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

PROG.
BOCA

3+046.0

3+047.2

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN600 mm

DN600 mm

LONG.
(m)

8.95

8.95

ALINEACIÓN
(°)

S 72.34 E

S 72.34 E

CZe
(m)

30.51

30.51

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 4.64

DER - 4.33

CZs
(m)

30.47

30.47

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 4.01

IZQ - 4.32

PEND.

0.50%

0.50%
3+046.0 2 x Z DN 600 mm

PROYECTADA

PROYECTADA

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

3+343.6

SECCIÓN
DE ALCANT.

Z DN500 mm

PROG.
BOCA

3+343.9

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN500 mm

LONG.
(m)

8.31

ALINEACIÓN
(°)

S 60.98 E

CZe
(m)

38.45

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 3.83

CZs
(m)

38.24

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 4.47

PEND.

2.53%EXISTENTE

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

3+434.9 (1)

3+434.9 (2)

SECCIÓN
DE ALCANT.

Z DN500 mm

Z DN500 mm

PROG.
BOCA

3+435.0

3+434.9

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN500 mm

DN500 mm

LONG.
(m)

8.43

0.89

ALINEACIÓN
(°)

S 57.77 E

S 57.44 E

CZe
(m)

38.59

38.48

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 4.53

IZQ - 3.91

CZs
(m)

38.48

38.47

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 3.91

IZQ - 4.80

PEND.

1.30%

1.30%
3+434.9 Z DN 500 mm

EXISTENTE

PROYECTADA

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

3+484.6 (1)

3+484.6 (2)

SECCIÓN
DE ALCANT.

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

PROG.
BOCA

3+484.1

3+485.3

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN600 mm

DN600 mm

LONG.
(m)

8.50

8.50

ALINEACIÓN
(°)

S 72.78 E

S 72.78 E

CZe
(m)

39.41

39.41

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 3.97

DER - 3.96

CZs
(m)

39.00

39.00

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 4.52

IZQ - 4.53

PEND.

4.83%

4.83%

PROYECTADA

EXISTENTE
3+484.6 2 x Z DN 600 mm

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

3+766.9

SECCIÓN
DE ALCANT.

Z DN600 mm

PROG.
BOCA

3+766.9

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN600 mm

LONG.
(m)

8.43

ALINEACIÓN
(°)

N 89.63 E

CZe
(m)

41.58

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 3.84

CZs
(m)

41.53

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 4.59

PEND.

0.59%EXISTENTE

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

3+862.3

SECCIÓN
DE ALCANT.

Z DN500 mm

PROG.
BOCA

3+862.5

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN500 mm

LONG.
(m)

8.48

ALINEACIÓN
(°)

N 86.42 E

CZe
(m)

42.18

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 3.86

CZs
(m)

41.77

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 4.60

PEND.

4.84%EXISTENTE

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

4+120.0

SECCIÓN
DE ALCANT.

Z DN800 mm

PROG.
BOCA

4+120.0

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN800 mm

LONG.
(m)

9.03

ALINEACIÓN
(°)

N 89.02 E

CZe
(m)

39.60

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 4.48

CZs
(m)

39.55

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 4.55

PEND.

0.50%PROYECTADA

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

4+718.0 (1)

4+718.0 (2)

SECCIÓN
DE ALCANT.

Z DN600 mm

Z DN600 mm

PROG.
BOCA

4+717.9

4+717.9

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN600 mm

DN600 mm

LONG.
(m)

0.97

8.55

ALINEACIÓN
(°)

S 89.23 E

S 89.20 E

CZe
(m)

45.10

45.09

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 4.47

DER - 3.50

CZs
(m)

45.09

44.98

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 3.50

IZQ - 5.05

PEND.

1.29%

1.29%

PROYECTADA

EXISTENTE
4+718.0 Z DN 600 mm

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

5+117.0 (1)

5+117.0 (2)

5+117.0 (3)

5+117.0 (4)

SECCIÓN
DE ALCANT.

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

2 x Z DN600 mm

PROG.
BOCA

5+116.3

5+116.3

5+117.6

5+117.6

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN600 mm

DN600 mm

DN600 mm

DN600 mm

LONG.
(m)

0.76

8.45

0.76

8.45

ALINEACIÓN
(°)

S 89.19 W

S 89.19 W

S 89.19 W

S 89.19 W

CZe
(m)

45.75

45.74

45.75

45.74

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 4.25

IZQ - 3.49

IZQ - 4.24

IZQ - 3.48

CZs
(m)

45.74

45.64

45.74

45.64

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 3.49

DER - 4.96

IZQ - 3.48

DER - 4.97

PEND.

1.18%

1.18%

1.18%

1.18%

PROYECTADA

EXISTENTE

PROYECTADA

EXISTENTE

5+117.0 2 x Z DN 600 mm

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

5+699.0 (1)

5+699.0 (2)

5+699.0 (3)

SECCIÓN
DE ALCANT.

3 x Z DN500 mm

3 x Z DN500 mm

3 x Z DN500 mm

PROG.
BOCA

5+698.1

5+698.8

5+699.6

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN500 mm

DN500 mm

DN500 mm

LONG.
(m)

8.60

8.60

8.60

ALINEACIÓN
(°)

N 75.49 E

N 75.49 E

N 75.49 E

CZe
(m)

41.77

41.77

41.77

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 4.15

DER - 4.19

DER - 4.23

CZs
(m)

41.64

41.64

41.64

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 4.43

IZQ - 4.39

IZQ - 4.35

PEND.

1.51%

1.51%

1.51%

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

5+699.0 3 x Z DN 500 mm

TABLA DE DATOS DE ALCANTARILLA

PROG.
ALCANT.

6+274.7 (1)

6+274.7 (2)

SECCIÓN
DE ALCANT.

Z DN500 mm

Z DN500 mm

PROG.
BOCA

6+274.8

6+274.7

CONDICIÓN SECCIÓN
DE BOCA

DN500 mm

DN500 mm

LONG.
(m)

8.42

0.93

ALINEACIÓN
(°)

S 78.69 E

S 78.61 E

CZe
(m)

49.50

49.37

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 4.62

IZQ - 3.80

CZs
(m)

49.37

49.36

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 3.80

IZQ - 4.72

PEND.

1.54%

1.54%

EXISTENTE

PROYECTADA
6+274.7 Z DN 500 mm
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CANAL DE DESAGÜE DE CUNETA
CON TAPAS PERFORADAS

PIEDRA D50=10cm
EMBEBIDA EN MORTERO
ANCHO=0.80m

0.40

p=0.5%

HORMIGÓN CLASE VII EJECUTADO IN SITU
DE 0.08m DE ESPESOR. LA ARMADURA SERÁ
MALLA ELECTOSOLDADA DE Ø4.2 C/15cm
(AMBAS DIRECCIONES), UBICADA EN PLANO
MEDIO DEL ESPESOR.

p=0.5%

B

B

A

A

NOTA:
- SE EJECUTARÁN CANALES PARA EL DESAGÜE DE CUNETA EN LAS PROGRESIVAS: 0+200.0,

0+275.0, 0+536.0; 0+663.0; 0+720.0 Y 0+808.0.
- SI DURANTE LA OBRA SE ENTENDIESE NECESARIA LA EJECUCION DE ENTRADA PARTICULAR NO

SEÑALADA EN PLANOS, DEBERÁ EJECUTARSE NUEVO CANAL DE DESAGÜE.
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Alcance de la RevisiónAprobadoDiseñadoFechaNro.

Versión original.ALCDS21/08/2400

UBICACION:

APTO PARA CONSTRUCCIÓN

FECHA:

Nº de plano

PROYECTO:

ESCALA:

PLANO:

REVISIÓN:

CLIENTE:

GERENTE DE PROYECTO:

PROYECTISTAS: SO-T1-DP-01

CDS ,1*(1,(52S

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CRL - CAMINO LUIS TUYA (LOS MORTEROS)

CORTES DE ALCANTARILLAS
TRAMO 1

Ing. Nelson Pintos

CDS Ingenieros
Agosto 2024

Indicadas

00

PROYECTO EJECUTIVO

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SORIANO

NOTAS:
- COTAS ALTIMÉTRICAS SEGÚN CERO OFICIAL.
- LAS PROGRESIVAS, DESFASES Y ALINEACIONES SE REFIEREN AL EJE CENTRAL DE PROYECTO.
- TODAS LAS ALCANTARILLAS SERÁN DE ACUERDO A LAS LÁMINAS TIPO DE LA DNV, MTOP.

EN PARTICULAR, LOS TUBOS CIRCULARES SERÁN DE RESISTENCIA ESPECIAL SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA 
LÁMINA N° 251.

- SIEMPRE QUE SEA NECESARIO, SE REALIZARÁ EL PERFILADO DEL FONDO DEL CAUCE DE DESCARGA PARA LOGRAR EL
FRANCO ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS.

- EN LAS PLANIMETRÍAS DE PROYECTO SE INDICAN CANALES PARA EL DESAGÜE DE LA CUNETA CENTRAL EN EL TRAMO
ENTRE LAS PROGRESIVAS 0+200 Y 1+300, LOS QUE DEBERÁN SER EJECUTADOS SEGÚN DETALLE.

REFERENCIAS:

CALZADA Y TERRENO PROYECTADO

TERRENO EXISTENTE

NIVEL

ALCANTARILLA PROYECTADA

CABEZAL DE ALCANTARILLA PROYECTADO

SENTIDO DE ESCURRIMIENTO

NIVELES DE PROYECTO

ESCALA 1:25
CORTE B-B

CANALES DE DESAGÜE DE CUNETA EN VEREDA

S/E
VISTA ISOMÉTRICA

ESCALA 1:25
CORTE A-A

ALCANTARILLA EXISTENTE

CABEZAL DE ALCANTARILLA EXISTENTE
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