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PROYECTO EJECUTIVO

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SORIANO

REFERENCIAS:

CALZADA PROYECTADA

ENTRADAS VEHICULARES A RECONSTRUIR

BANQUINA PROYECTADA NO PAVIMENTADA

LÍNEA DE PROPIEDAD

TERRENO EXISTENTE RELEVADO

MOJÓN DE RELEVAMIENTO

ENTRADAS PARA CAMIÓN WB-15 A RECONSTRUIR

ALCANTARILLA PROYECTADA

LÍNEA DE BORDE CONTÍNUA PROYECTADA

LINEAS DE EJE DISCONTÍNUA 3X9 PROYECTADA

LINEAS DE ADELANTAMIENTO PROHIBIDO

POSTES SEÑALES VERTICALES

· LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL A COLOCAR CUMPLIRÁ CON LA NORMA URUGUAYA DE
SEÑALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL.

· SE DEMARCARÁ EL BORDE DE CALZADA Y SEPARACIÓN DE CARRILES DE ANCHO 0,10 M.

· LA ALTURA MEDIDA DESDE LA PROYECCIÓN DEL PAVIMENTO BAJO LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL AL BORDE
INFERIOR DE LA MISMA SERÁ DE 1.50 M, A EXCEPCIÓN DE LOS CHEVRONES QUE TENDRÁN ALTURA DE 0,70 M.

· LA REFLECTIVIDAD DE LA CARTELERÍA SERÁ DE CLASE 1 (GRADO INGENIERO).

· LA REFLECTIVIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SERÁ DE CLASE 1 (MARCAS REFLECTIVAS NORMALES).

SENDA CIRCULACIÓN PEATONAL

CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN
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