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WB-15 - Intermediate Semi-Trailer
WB-15 - Intermediate Semi-Trailer

R12

R12

5,5

6

Eje entrada

Eje de pavimento proyectado
Borde de pavimento

Ø mínimo 500 con cabezal sin alas
(ver detalle LT 265, DNV-MTOP)
Zampeado a nivel de fondo de
cuneta; Longitud: 8m.Metraje estimado 135 m2

Material especificado como
base granular CBR 80%.
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R8R8

Borde de pavimento
Eje de pavimento proyectado

Ø mínimo 500 con cabezal sin alas
(ver detalle LT 265, DNV-MTOP)
Zampeado a nivel de fondo de
cuneta; Longitud: 8m.

Metraje estimado 75 m2

Material especificado como
base granular CBR 80%.

Eje entrada

Material de Subrasante

Carpeta Asfáltica (e=5 cm)

Cordón Cuneta de Hormigón

Subbase granular
CBR 60% (e=15 cm)
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Base cementada
25 Kg/cm2 (e=20 cm)

SECCIONES TIPO DE PROYECTO

TIPO PROGRESIVA INICIO PROGRESIVA FIN

R-1 0+000,00 0+175,00

R-2 0+175,00 1+300,00

R-3 1+300,00 3+000,00
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