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      BREVE RESEÑA PARA MAYOR INFORMACIÓN VER MEMORIA PARTICULAR DE ELECTRICA

· ELIMINAR TOTALMENTE LAS INSTALACIONES INDICADAS EN TRAZOS ROJOS Y RETIRAR TODOS LOS ELEMENTOS, COLOCAR TAPA CIEGA EN BRAZO A ELIMINAR SOBRE MESADA.
· VERIFICAR QUE LA LÍNEA QUE LLEGA A TODOS LOS TOMAS DE CORRIENTE EXISTENTES SEA DE 2mm²+T2, DE NO SER ASÍ SE ENHEBRARAN A NUEVO SIN EXCEPCIÓN.
· CON LA CAÑERÍA QUE LLEGA DEL TABLERO SE INSTALARÁN DOS TOMAS DE CORRIENTE SOBRE LA MESADA DE FORMA EMBUTIDA.
· CON LA CAÑERÍA QUE LLEGA DEL TABLERO SE INSTALARÁ LA ALIMENTACIÓN PARA EL EXTRACTOR Y PARA UN TOMA DE CORRIENTE DEL VENTILADOR DE PARED.
· SE INSTALARÁN DOS TOMAS DE CORRIENTE PARA LOS TERMOTANQUES CON LÍNEAS EN COEXISTENCIA, SE LLEGARÁ CON UNA CAÑERÍA VISTA DE Ø32mm EN HIERRO HASTA UN REGISTRO Y DESDE ÉSTE DE FORMA

EMBUTIDA HASTA LOS TOMAS DE CORRIENTE.
· SE INSTALARÁ UN TOMA DE CORRIENTE EN COCINA PARA LA HELADERA, SE SALDRÁ CON UNA CAÑERÍA EMBUTIDA HACIA EL TOMA QUE TAMBIÉN SERÁ EMBUTIDO, SE VERIFICARÁ MODELO DEL

ELECTRODOMÉSTICO.
· SE CAMBIARÁ EL REGISTRO EXISTENTE EN EL SECTOR DEL HORNO POR UNO DE MAYOR TAMAÑO.
· SE ELIMINARÁ EL BRAZO EN LA DESPENSA Y SE INSTALARÁ EN LA LOSA UNA LUMINARIA, SE LLEGARÁ A ÉSTA CON CAÑERÍA DE HG Y CAJAS DE REGISTRO EN HG.
· SE ELIMINARÁ EL BRAZO EN DONDE SE UBICARÁ LA HELADERA Y SE INSTALARÁ EN LA LOSA UNA LUMINARIA, SE LLEGARÁ A ÉSTA CON CAÑERÍA DE HG Y CAJAS DE REGISTRO EN HG.
· SE CAMBIARÁN Y AGREGARÁN TODAS LAS LUMINARIAS INDICADAS EN PLANOS Y PLANILLAS.
· SE CAMBIARÁN TODAS LAS PLAQUETAS, INTERRUPTORES Y TOMAS DE CORRIENTE POR LAS INDICADAS EN MCP

NOTA: SE AJUSTARÁ LA ALTURA AL EQUIPAMIENTO PARA LOGRAR UNA CORRECTA CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICANDO SU POSICIÓN  FINAL PARA EL LARGO DEL CABLE DE CONEXIONADO DEL ELECTRODOMÉSTICO.
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