UNIT A1
594x841

PLANTA

Escala 1/25

BDC 1 BDC 2
& i Cédmara 20X20
Cédmara Canalizacién 32mm
20X20 el
s ]
!l — ) E | I
i
— U |
| =
i
|
|
|
|
|
|
-
_ I
|
/,47§;\
A
1
|
£
£
N
)
o
\0
‘0
O
N
©
[
O
(&)

Camara 20X20

Canalizacion 32mm

Cémara 20X20
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ALIMENTACION BOMBA_DOSIFICADORA_DE BOMBA_DOSIFICADORA DE TOMACORRIENTE TOMACORRIENTE EN TABLERO [ILUMINACION INTERIOR  |ILUMINACION EXTERIOR
DENOMINACION R S eh_pEScARGA CLORURO FERRICO—BDCT CLORURO FERRICO-BDC2 16A 220V 2polos-+tierra MONOFASICO—SCHUKO FOCO con FOTOCELULA
POTENCIA 0,25 KW 0,25 KW 1,0 KW 1 KW 0,2 kW 0,25 kW
F | AMPERAJE 10 A 1,0 A 1,0 A 3,0 A 5 A 1A 1,2 A
SECCION SP 2x4+4T * SP 2x2,5+2,5T SP 2x2,5+2,5T SP 3x 2,5+ 2,5T ISP 2x2,5+2,5T SP 2x1+1T SP 2x2,5+2,5T
LONGITUD 15 m * 4 m 4m 15 m 2 m 8 m 7 m

* NOTA: SEGON INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE

L1

L1 _ Aplique exterior. Cuerpo construido en aluminio
inyectado, difusor en cristal esmerilado, junta de cierre
siliconada. Tornilleria en acero inoxidable, con ldampara
bajo consumo equivalente a 60W.

L2 _ Proyector intemperie. Cuerpo: inyectado en
aleacion de aluminio primaria, fundido a presion,
guardando en su interior el lugar correspondiente para
el alojamiento del equipo de encendido. Reflector:
lamina de aluminio martillada, anodizada y abrillantada.
Cristal plano templado, espesor 4 mm. Tornilleria de
cierre de acero inoxidable. Juntas: en goma siliconada
antienvejecimiento-esponjanie. Acabados: barnizado
con polvos poliéster, con equipo halogenuros 250W vy
lampara MH 250W.

LEYENDA

SIMBOLO DESCRIPCION ALTURA {m)
(Borde inferior)
S TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA 1.20
- TOMA CORRIENTE 16A/ 220V ADOSADO A PARED 0.80
Y LUMINARIA TIPO APLIQUE 60w Techo
\ FOCO EXTERIOR 250w CON FOTOCELULA 3.00
@ CAMARA DE INSPECCION 20x20 cm Piso
= POZO DE TOMA A TIERRA
MOTOR MONOFASICO 220V
ALIMENTADOR O CIRCUITO EN TUBERIA EMPOTRADO
EN TECHO O PARED

DETALLE PUESTA A TIERRA
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RESISTENCIA =5 Ohm.

DETALLE DE CAMARA DE INSPECCION

Canalizacién

12.5 cm (minimo)

Camara

20x20 cm

——Nivel de terreno.

PVC 32 mm

20 cm

25 cm
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