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“EJECUCION DE SONDEOS EN EL RIO URUGUAY”
O.S.E.

FRAY BENTOS

INFORME TECNICO

Comitente: O.S.E.
Ing. Carlos Vifias

Obra: Emisario de Efluentes

Ubicacion: Fray Bentos
Departamento de Rio Negro

Ref. N°: Compra Directa N210015064
IG —2207/12

1. INTRODUCCION

Se emite el presente informe de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas adjunto al pedido de precios para la Compra Directa N°
10015064.

El mismo se refiere al estudio de suelos realizado para determinar las principales
caracteristicas geotécnicas del subsuelo en ubicaciones representativas de la traza
del futuro emisario.

2. TRABAJOS DE CAMPO

Se realizaron 9 ensayos de perforacion con ejecucion de ensayos de
penetracion standard (SPT) y extraccion de muestras cada metro de profundidad
en las ubicaciones indicadas en el plano adjunto (lamina N°1).

Las perforaciones P2 a P8 se ejecutaron desde una plataforma flotante, protegidas
en toda la altura del tirante de agua por un encamisado metalico auxiliar superior
recuperable de 6” de diametro.

La perforacién P1 se realizdé con apoyo en tierra, sobre la linea de costa.

Todas las perforaciones se realizaron mediante el sistema de inyeccién y
recirculacion de lodos bentoniticos.
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O.S.E. Fray Bentos

El ensayo SPT se realiz6 con un sacamuestras de 2” de diametro exterior y 1 3/8”
de diametro interior, en un todo de acuerdo con la norma ASTM D-1586-99.

Los trabajos fueron realizados entre los dias 01 y 04 de diciembre de 2012,
alcanzandose las profundidades maximas que indican en el siguiente cuadro:

CATEOS CON EQUIPO DE PENETRACION STANDARD:

"N | uBicACION | 2804y | LECHO Rio | PERFORADA|  PERE. |
pL | oIS : +0,60m (™ |  380m 320m
p2 | US| +020m 0,35 m 4,20m 455 m
P3| o101 +010m 0,70m 5,50 m 6,20 m
pa | US| +0.20m 1,30 m 5,00 m 6,30m
ps | ol +0.20m 1,70 m 5,05 m 6,75m
Psb | S3ILT5470 | 4030m 1,60 m 7,10 m 8,70m
Pe | SoliIES | +030m 2,80 m 9,00 m 11,80 m
pr | U | +0.30m 8,00 m 6,50 m 114,50 m
pg | o1l +030m 113,20 m 1,30 m -14,50 m

(*):  Nivel variable, indicado al inicio del ensayo
(**):  Perforacion con apoyo en tierra, se indica cota de boca de pozo.
Todas las cotas indicadas en este informe estan referidas el cero oficial.

3. PERFIL DEL TERRENO

El terreno atravesado en cada una de las ubicaciones se indica en las planillas de
campo adjuntas.

Esta compuesto por un manto de limos inorganicos (MH) de color oscuro y espesor
variable, que apoya directamente sobre una capa de arcillas arenosas y limos
arenosos, tal como se observa en el corte longitudinal que se anexa.

En el manto superior de limos de color oscuro se constatan intercalaciones de
conchillas a diversas profundidades. La resistencia a la penetracion (Nspt) €s
variable entre 1y 3 golpes.
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O.S.E. Fray Bentos

El manto inferior de arcillas arenosas y limos arenosos tiene resistencia a la
penetracion (Nspt) variable, pero que en todos los casos es superior a 40 golpes.

Hacia la base de las perforaciones, el material atravesado se transforma en un limo
arenoso cementado muy firme que resultd impenetrable al avance del equipo
manual de perforacion a percusion con inyeccion de lodos.

4. RECOMENDACIONES

Dadas las caracteristicas del perfil de suelo atravesado, y para el caso de un
emisario submarino de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), se entiende que éste
podra ser emplazado en la traza adoptada.

La cafieria se apoyarad en el manto de arcillas y limos inorganicos de color oscuro,
alojandose en una excavacion que resulte segura respecto de la estabilidad frente a
las corrientes y posibles socavaciones.

Con independencia de los calculos de estabilidad que se realicen para el disefio final
del emisario, se recomienda mantener una tapada minima de 1 metro por sobre la
parte superior de la tuberia.

A los efectos del tendido de la tuberia se propone utilizar el sistema de transporte
por flotacion (con los lastres ya colocados) e inmersidbn dentro de la zanja
previamente realizada.

La zanja puede ser conformada por dragado (con draga de succion) o con pala
excavadora desde pontdn flotante (donde las profundidades lo permitan).

Dado que se trata de un material de baja consistencia, debera tenerse presente que
los taludes de la excavacion seran de poca estabilidad, debiendo preverse un ancho
adecuado de apertura. En funcion de la experiencia previa en obras similares, se
estima que los taludes adoptaran (durante corto plazo) pendientes 1V:4H

En el tramo préoximo a tierra (hasta progresiva a definir, dependiendo de las cotas de
proyecto), la zanja debera realizarse con retropala potente, pues deberdn excavarse
arcillas y arcillas arenosas muy firmes con grado de cementacion variable.

Por Ingenieria en Fundaciones SRL
(A

orge E. Kliche
Ingeniero Civil

Anexos:
- 1) Planillas de Perforacién
- 1) Plano de ubicacién de cateos y corte esquematico

Diciembre, 2012 4



O.S.E. Fray Bentos

Ingefund
—~——

CONSULTORA
INGENIERIA - GERENCIAMIENTO - FUNDACIONES

ANEXO |

PLANILLAS DE PERFORACION

Diciembre, 2012



ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO Ne° P1
OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 03-dic-12
COORD.: -33,118483°; -58,335013° COTA BOCA: +0,60 m
v _|a w| ENSAYOS.P.T. DESCRIPCION < ~
€ E|3 & Nodegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |5 ©
~ o
o |mo]ss 25 15 5 MATERIAL O =
Relleno variado y arena
Prof.: 0.15m —Y_Prof. 0,30 m 0,0
. =
0| S
<Z( 18 Arcilla limosa marrén
= -1,0
o
a
>
2,0 o
'; 48 Arcilla arenosa
O 2,0
(@)
L
e E
o >80 | Limo arenoso
E muy firme -3,0
I
4,0 Cota-3.20 m
Fin de la Perforacion
-4,0
Impenetrable al avance del
5,0 equipo de perforacion de suelos
-5,0
6,0
-6,0
7,0
-7,0
8,0
-8,0
9,0
9,0
10,0
-10,0
11,0
-11,0
12,0
% %
100 50 0|REC. 0 50 100|RQD
COTA NIVEL AGUA: +0,30 m
e e,
COTA PROF. MAX. -3,20 m Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
OSE 1G-2207/12 Diciembre, 2012 6




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO N° P2
OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 04-dic-12
COORD.: -33,118347°; -58,335054° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a | ENSAYOSP.T. DESCRIPCION < ~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=jmalass 25 15 5 MATERIAL O =
2,0 2,0
1,0 1,0
Pelo de Agua (variable) Cota +0,20 m
0,0 = ~—==(El dia del ensayo) 0,0
Agua
Lecho Cota -0,35 m
Escom. y piedras Cota: -0.55 m
-1,0 3 Limo negro y piedras -1,0
2 35 Arcilla Cota: -0.75m
<
=
o
20| & 2,0
§ 45 Arcilla arenosa
pd
]
(@)
30 | = 3,0
8 60 Limo arenoso
<
v
O
LL
-4,0 % -4,0
o >80 Limo arenoso muy firme
Cota -4,55 m
5,0 -5,0
Fin de la Perforacion
Impenetrable al avance del
-6,0 equipo de perforacion de suelos -6,0
-7,0 -7,0
-8,0 -8,0
29,0 -9,0
-10,0 -10,0
% %
100 50 O|REC. 0 50 100|RQD
Ingefund
COTA LECHO RIO: -0,35m
COTA TECHO ROCA: o
COTA PROF. MAX. : -4,55m Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
OSE 1G-2207/12 Diciembre, 2012 7




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD

CATEO N° P3

OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 03-dic-12
COORD.: -33,118300°; -58,335278° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a | ENSAYOSP.T. DESCRIPCION < ~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=lmalass 25 15 5 MATERIAL O =
2,0 2,0
1,0 1,0
0,0 Pelo de Agua (variable) Cota +0,10 m 0,0
= —(El dia del ensayo)
Agua
-1,0 Lecho Cota -0,70 m -1,0
1 Limo negro
2,0 L Cota -2,00 m 2,0
g
-
< .
) 60 Arcilla
pd
s
-3,0 o -3,0
a |
D | .
o >80 | Arcilla arenosa
z |
-4,0 O -4,0
o
pd
8 >80 Limos arenoso
<
v
50| O 5,0
LL
i
o >80 | Limos arenoso cementado
-6,0 § -6,0
>80 Limo arenoso cementado Cota -6,20 m
-7,0 Impenetrable al avance del -7,0
equipo de perforacion de suelos
-8,0 -8,0
29,0 -9,0
-10,0 -10,0
% %
100 50 REC. 0 50 100|RQD
Ingefund
COTA LECHO RIO: -0,70 m
COTA TECHO ROCA: o
COTA PROF. MAX. : -6,20 m Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
OSE 1G-2207/12 Diciembre, 2012 8




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO N° P4
OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 01-dic-12
COORD.: -33,118070°; -58,335250° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a | ENSAYOSP.T. DESCRIPCION < ~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=lmalass 25 15 5 MATERIAL O =
2,0 2,0
1,0 1,0
Pelo de Agua (variable) Cota +0,20 m
0,0 = ~—==(El dia del ensayo) 0,0
Agua
-1,0 -1,0
Lecho Cota-1,30 m
-2,0 -2,0
2 1 Limo arcilloso negro
2 con lentes de conchillas
< I
-3,0 o -3,0
a 1 Limo arcilloso negro
o ———
L ot
z .
-4,0 8 Cota -4,00 m -4,0
z >80 | Limo gris con piedras
O
@)
&
-5,0 8 Limo arcilloso gris con -5,0
% >80 | nédulos de cal
&
6.0 § Limo arcilloso gris 6.0
>80 |
Limo arenoso Cota 6,30 m
7,0 Fin de la Perforacion 7,0
Impenetrable al avance del
equipo de perforacion de suelos
-8,0 -8,0
29,0 -9,0
-10,0 -10,0
% %
100 50 O|REC. 0 50 100|RQD
COTA LECHO RIO: -1,30 m
COTA TECHO ROCA:
COTA PROF. MAX. : -6,30 m Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
OSE 1G-2207/12 Diciembre, 2012 9




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO Ne° P5
OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 01-dic-12
COORD.: -33,117710°; -58,335460° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a | ENSAYOSP.T. DESCRIPCION < ~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=lmalass 25 15 5 MATERIAL O =
2,0 2,0
1,0 1,0
Pelo de Agua (variable) Cota +0,20 m
0,0 = ~—==(El dia del ensayo) 0,0
Agua
-1,0 -1,0
Agua
Lecho Cota-1,70 m
-2,0 -2,0
1 Limo negro con conchillas
<
30 | O -3,0
4 .
< 1 Limo negro
3
o
o
-4,0 8, -4,0
g 1 Limo negro (MH) #40= 97,1% #200= 95,5%
8 LL=61% IP =17,9%
pd w=109,9%
50 | © 5,0
> .
§ 2 Limo negro
O
LL
4
w
60| -6,0
3 Limo negro #40= 9,7% #200= 6,6%
T Cota -6,40 m LL=28,6% IP=NP
>80 Arena arcillosa (SP-SM) w= 22,8%
-7,0 Cota -6,75 m -7,0
Fin de la Perforacion
Impenetrable al avance del
-8,0 equipo de perforacion de suelos -8,0
29,0 -9,0
-10,0 -10,0
% %
100 50 REC. 0 50 100|RQD
COTA LECHO RIO: -1,70 m
COTA TECHO ROCA:
COTA PROF. MAX. : -6,75m Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
OSE 1G-2207/12 Diciembre, 2012 10




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO Ne° P5b
OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 01-dic-12
COORD.: -33,117547°; -58,335717° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a | ENSAYOSP.T. DESCRIPCION < ~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=lmo|ls3s 25 15 5 MATERIAL 0=
2,0 2,0
1,0 1,0
Pelo de Agua (variable) Cota +0,30 m
0,0 = ~—==(El dia del ensayo) 0,0
Agua
-1,0 -1,0
Lecho Cota -1,60 m
-2,0 1 Limo arcilloso oscuro -2,0
-3,0 2 Limo negro con conchillas -3,0
-
S
-4,0 <z( 1 Limo negro con conchillas #40= 100% #200= 98,9% -4,0
= (MH) LL=61% IP =17,7%
Q w= 108,8%
-
5,0 8 2 Limo arcilloso oscuro #40= 98,1% #200= 96,7% -5,0
& (MH) LL =55% IP =11,2%
O w=112,9%
z
©
-6,0 2 3 Limo arcilloso oscuro #40= 97,8% #200= 96,1% -6,0
Dof con conchillas (MH) LL =66,3% IP =27,2%
& w= 96,8%
w
a .
7,0 2 Limo oscuro -7,0
-8,0 -8,0
3 limo arcilloso oscuro
-9,0 >80 Limo arenoso firme Cota -8.70 m 9,0
Fin de la Perforacién
-10,0 Impenetrable al avance del -10,0
% equipo de perforacion de suelos %
100 50 REC. 0 50 100JRQD
COTA LECHO RIO: -1,60 m
COTA TECHO ROCA:
COTA PROF. MAX. : -8,70 m Técnico:

Ing. Mariano Cabrera

Comitente:

OSE

Ref. N°:

Fecha:

1G-2207/12 Diciembre, 2012

Hoja:
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ENSAYO DE PENETRACION STANDARD

CATEO N° P6

OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 01-dic-12
COORD.: -33,117280°; -58,335820° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a w| ENSAYOSP.T. DESCRIPCION < ~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=jmalass 25 15 5 MATERIAL O =
2,0 2,0
1,0 1,0
Pelo de Agua (variable) Cota +0,30 m
0,0 = ~—==(El dia del ensayo) 0,0
Agua
-1,0 -1,0
Agua
2,0 -2,0
Agua
Lecho Cota -2,80 m
-3,0 -3,0
1 Limo negro
-4,0 -4,0
1 Limo negro con conchillas
5,0 -5,0
- . .
% 1 Limo arcilloso negro
pd
<
=
60| O -6,0
a
8* 1 Limo arcilloso negro
w
pd
]
-7,0 O -7,0
5 2 Limo arcilloso negro
g con lentes de conchillas
[
O
-8,0 & I -8,0
u I 2 Limo arcilloso negro (MH) #40= 98,4% #200= 97,5%
’| LL=67% IP =24,1%
w=104,6%
29,0 -9,0
2 Limo arcilloso negro
-10,0 1 -10,0
% Limo arcilloso negro %
100 50 0|REC. 0 50 100|RQD
COTA LECHO RIO: -2,80m
COTA TECHO ROCA:
COTA PROF. MAX. : -11,80 m Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
OSE 1G-2207/12 Diciembre, 2012 12




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO Ne° P6 cont
OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 01-dic-12
COORD.: -33,117280°; -58,335820° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a | ENSAYOS.P.T. DESCRIPCION < ~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=jmalass 25 15 5 MATERIAL O =
100 | > . -10,0
8 g 1 Limo arcilloso negro
Z zZ
Q <
o=
-11,0 é o -11,0
a .
8 3 2 Limo arenoso negro
x O R oy
L w e
a
-12,0 >80 Limo arenoso Cota-11,80 m -12,0
Fin de la Perforacion
-13,0 Impenetrable al avance del -13,0
equipo de perforacion de suelos
-14,0 -14,0
-15,0 -15,0
-16,0 -16,0
-17,0 -17,0
-18,0 -18,0
-19,0 -19,0
20,0 -20,0
21,0 21,0
22,0 22,0
% %
100 50 0|REC. 0 50 100|RQD
COTA LECHO RIO: -2,80 m

COTA TECHO ROCA:

COTA PROF. MAX. :

-11,80 m

Comitente:

OSE

Ref. N°:

Fecha:

1G-2207/12 Diciembre, 2012

Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Hoja:
13




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO N° P7
OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 02-dic-12
COORD.: -33,116977°; -58,335848° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a w| ENSAYOSP.T. DESCRIPCION < ~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=jmalass 25 15 5 MATERIAL O =
2,0 2,0
1,0 1,0
Pelo de Agua (variable) Cota +0,30 m
0,0 = ~—==(El dia del ensayo) 0,0
Agua
-1,0 -1,0
-2,0 -2,0
Agua
-3,0 -3,0
-4,0 -4,0
Agua
5,0 -5,0
-6,0 -6,0
Agua
-7,0 -7,0
-8,0 Lecho Cota -8,00 m -8,0
1 Limo arenoso negro
z -
3=
90 |z 2 -9,0
O < . .
oS 1 Limo arcilloso negro
<o
@ g
O —
e
-10,0 5 0 -10,0
o % Limo arcilloso negro %
100 50 REC. con conchillas 0 50 100|RQD
COTA LECHO RIO: -8,00 m
COTA TECHO ROCA:
COTA PROF. MAX. : -14,50 m Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
OSE 1G-2207/12 Diciembre, 2012 14




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO Ne° P7 cont
OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 02-dic-12
COORD. -33,116977°; -58,335848° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a | ENSAYOS.P.T. DESCRIPCION < ~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=lmnwo|ls3s 25 15 5 MATERIAL 0=
10,0 -10,0
1 Limo arcilloso negro (MH) #40= 98,5% #200= 96,7%
B con conchillas LL =56,5% IP =14,4%
< w= 95,5%
-)
-11,0 <z£ -11,0
= 2 Limo arcilloso negro
g con conchillas
)
-12,0 S -12,0
% 1 Limo arcilloso
O con conchillas
b
©
-13,0 &) -13,0
% 2 Limo arcilloso
& con conchillas
w
a
-14,0 -14,0
1 Limo arcilloso
con conchillas
>80 Limo arenoso Cota -14,50 m
-15,0 -15,0
Fin de la Perforacién
Impenetrable al avance del
-16,0 equipo de perforacion de suelos -16,0
-17,0 -17,0
-18,0 -18,0
-19,0 -19,0
-20,0 20,0
21,0 21,0
22,0 22,0
% %
100 50 OJREC. 0 50 100JRQD
Ingefund
COTA LECHO RIO: -8,00 m
COTA TECHO ROCA:
COTA PROF. MAX. : -14,50 m Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
OSE 1G-2207/12 Diciembre, 2012 15




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO N° P8
OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 03-dic-12
COORD.: -33,116451°; -58,336108° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a ENSAYO S.P.T. DESCRIPCION < —~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=jmalass 25 15 5 MATERIAL O =
2,0 2,0
1,0 1,0
Pelo de Agua (variable) Cota +0,30 m
0,0 = ~—==(El dia del ensayo) 0,0
Agua
-1,0 -1,0
-2,0 -2,0
Agua
-3,0 -3,0
-4,0 -4,0
Agua
5,0 -5,0
-6,0 -6,0
Agua
-7,0 -7,0
-8,0 -8,0
Agua
-9,0 -9,0
-10,0 -10,0
% Agua %
100 50 REC. 0 50 100JRQD
COTA LECHO RIO: -13,20 m
COTA TECHO ROCA:
COTA PROF. MAX. : -14,50 m Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
OSE 1G-2207/12 Diciembre, 2012 16




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD CATEO Ne° P8 cont
OBRA: EMISARIO DE EFLUENTES - FRAY BENTOS FECHA: 03-dic-12
COORD.: -33,116451°; -58,336108° Cotas referidas al Cero Oficial
< ~|a | ENSAYOS.P.T. DESCRIPCION < ~
o S 3 | Nedegolpes/30cm | N DEL OBSERVACIONES |G B
O=lmo|ls3s 25 15 5 MATERIAL 0=
10,0 -10,0
Agua
-11,0 -11,0
-12,0 12,0
Agua
-13,0 -13,0
Lecho Cota -13,20 m
o 1 Limo arcilloso negro
w =
-~ <
140 |© 2 -14,0
L <
L=
o 1 Limo arcilloso negro
Cota -14,50 m
-15,0 -15,0
Fin de la Perforacién
-16,0 -16,0
-17,0 -17,0
-18,0 -18,0
-19,0 -19,0
-20,0 20,0
21,0 21,0
22,0 22,0
% %
100 50 REC. 0 50 100JRQD
Ingefund
COTA LECHO RIO: -13,20 m
COTA TECHO ROCA:
COTA PROF. MAX. : -14,50 m Técnico:
Ing. Mariano Cabrera
Comitente: Ref. N°: Fecha: Hoja:
OSE 1G-2207/12 Diciembre, 2012 17
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INGENIERIA :: GERENCIAMIENTO :: FUNDACIONES |

O.S.E. Fray Bentos

ANEXO Il

PLANO DE UBICACION DE CATEOS
Y
CORTE ESQUEMATICO

Diciembre, 2012 18



}

SN YNINV]

Z10z 24quaidig

‘NOISIAFY ‘YHO34

oGzl * L ZL/1022-9I
YIvOS3 “VION3¥343d

p4suqoy ouplpy buj ‘3'S°0
*00INO3L *3IN3LINOD

SO41LVO 30 NOIOVOIdN

YHOLINSNOD

-ONY1d
OdO3N Ol "SOLNFd Avd4 NOIOYOIEN
S3ININT43 30 OI4VSING vyg0

-80T9EE"8S-| ~ISPITT EE- 8d
-8P8SEE'8S-| LLEITT EE- Ld
.0C¢8SEE8S-| 08CLTIT EE- 9d
oLTLSEE'8S-| LVSLTT EE- qsd
-09VSEE"8S-| LOTLLTT EE- Sd
.09€SEE'8S-| 0L08TT EE- vd
-8LTSEE'8S-| L00EBTT EE- €d
.VS0SEE'8S-| LPEBTT EE- ad
-ETOSEE'8S-| EBVBTT EE- Td
anitionoi anliiivi OlINNd

vl @

OQv10AAOHd
vOuvISdd

30 OldVSINS

Sd @




2102 2Jqwsiolg
‘NOISIAFY ‘YHO34

N 0GL L Z1/1022-9I
YIvOS3 “VION3¥343d

p4suqoy ouplpy buj ‘3'S°0
SN VNINV *00INO3L *3IN3LINOD

OOILYNINOST F1400

-ONY1d
OdO3N Ol "SOLNFd Avd4 NOIOYOIEN
S3ININT43 30 OI4VSING vyg0

YHolLTnsNoOD I

|IDIOIJO 048D |D SDPlJajed SDIOD

saWwll) Anw A sauldly
SOSOUaUD  soLll|
A spsousJp SD||I0dY

(lonlu ap sDAJNO sD)
sp Jippd D oppInNd|D2)
oduBWnRDg (ij3d

0UNDSO 400D 8P (HIN)
So2IUDBIOUl SO

o % mm.o\A 0L0— Uet= or s (31qoIDA D}0O) DNBD 8p Ofod

0£°0+ D)02) D}SOD 3P DBUT]

L d ¢d ¢ d d Sd asd 9d Ld 8d






