PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracion OSE Punto de Exploracioén :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro Pl
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -4 OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
Relleno de arcilla negra con restos de ladrillos
1 N(SPT) =3 1
1,65m
Arcilla negra de consistencia media
2 N(SPT)=5 2
2,00m
Relleno de arcilla negra con trozos de vidrio
Prof. 2,80m: Filtracién Woe LP | LL %200 %40 SUCS
3 M3 | N(SPT)=7 280ml 360 24 38 90,0 100 CL 3
Arcilla gris oscuro a negra, de consistencia
media a firme
Prof. 3,75m: N.F.
4 N(SPT)=8 4
5 N(SPT)=6 5
Woa LP | LL %200 %40 SUCS
6 M6 | N(SPT)=9 459 34 55 924 100 MH 6
Fin de la Perforacion
7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,90

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracion OSE

Punto de Exploracion :

Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro

P2

NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES y
(m) Recuper. (m)
Suelo arcilloso negro, con raices
0,30m
Arcilla negra, de consistencia blanda Wiat ‘ LP ‘ LL ‘%200‘ % 40 ‘SUCS
1 M1 | N(SPT)=3 477 33 73 987 100 CH
Prof. 1,10m: Filtraciéon
1,65m
2 N(SPT) =4 2
Prof. 2,45m: N.F.
3 N(SPT) =4 3
Arcilla gris oscuro a negra, de consistencia
blanda a firme Woa LP | LL %200 %40 SUCS
4 M4 | N(SPT)=5 442 36 54 991 100 MH 4
5 N(SPT)=6 5
Wo LP | LL %200 %40 SUCS
6 M6 | N(SPT)=9 770 36 53 987 100 MH 6
Fin de la Perforacion
=

Método de perforacion: rotativo manual, extraccién de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 2,90

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracion OSE Punto de Exploracioén :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro P3
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -9 OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
Relleno de escombros con matriz arcillosa
1 N(SPT) =1
1,20m
Arcilla negra, de baja compresibilidad y
2 N(SPT) =2 consistencia blanda a media
Prof. 2,60m: Filtracion
Prof. 2,75m: N.F.
3 N(SPT) = 4 =
Woa LP | LL %200 %40 SUCS
4 M4 | N(SPT)=5 400 26 43 930 100 CL
4,00m
Limo gris oscuro a negro, de alta What ‘ LP LL ‘% 200 ‘ % 40 ‘ SuUCs
5 M5 N(SPT) =3 compresibilidad y consistencia blanda a media} 57,7 | 35 58 96,2 100 MH
6 N(SPT) =6
Fin de la Perforacion
7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,80

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracién OSE Punto de Exploracion :
Ubicacion:  Fray Bentos, Rio Negro P4
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificién de Suelos
Prof. | Muestra [ ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
Arcilla negra, de consistencia blanda
1 N(SPT) =4 1
1,20m
Limo gris amarillento, de alta compresibilidad | Wpat ‘ LP LL ‘ % 200 ‘ % 40 ‘ SuUCs
2 M2 N(SPT) =7 y consistencia firme, con raices 48,8 ‘ 36 ‘ 52 ‘ 99,3 ‘ 100 ‘ MH 2
Prof. 2,45m: N.F.
3 N(SPT) =4 Prof. 3,00m: Filtracion 3
4,00m
Limo gris oscuro a negro, de alta
4 N(SPT) =6 compresibilidad y consistencia blanda a media| 4
Whe | LP | LL %200 %40 SUCS
5 M5 N(SPT)=4 52,2 \ 36 \ 56 \ 99,3 \ 100 \ MH 5
6 N(SPT)=6 6
Fin de la Perforacion
7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,00

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacion de Depuracion OSE Punto de Exploracién :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro P5
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -9 OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
Suelo arcilloso negro con raices
0,40m
1 N(SPT) =7
Limo gris oscuro a negra, de afita
2 N(SPT)=8 compresibilidad y consistencia media 2
3 N(SPT)=8 Prof. 3,00m: Filtracion
Woa LP | LL %200 %40 SUCS
4 M4 | N(SPT)=6 - 39 78 990 100 MH 4
5 N(SPT)=6
Wo LP | LL %200 %40 SUCS
6 M6 | N(SPT)=6 470 34 48 995 100 ML
Fin de la Perforacion

=

Método de perforacion: rotativo manual, extraccién de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,40

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracion OSE Punto de Exploracién :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro P6
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificién de Suelos
Prof. | Muestra [ ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES y
(m) Recuper. (m)
Suelo arcilloso marrén con raices
0,40m
Woe LP | LL %200 %40 SUCS
1 M1 | N(SPT)=3 350 34 42 997 100 ML 1
Limo gris amarillento, de bsjs compresibilidad
y consistencia blanda
Woe LP | LL %200 %40 SUCS
2 M2 | N(SPT)=8 354 31 84 940 100 CH 2
2,00m
Prof. 2,50m: Filtracion
Prof. 2,65m: N.F. Woe LP | LL %200 %40 SUCS
3 M3 | N(SPT)=6 547 39 55 99,2 100 MH 3
L a dealt Woa LP | LL %200 %40 SUCS
IMO gris oscuro a negro, de alta
4 M4 N(SPT) =5 compresibilidad y consistencia media 51,5 ‘ 41 ‘ S7 ‘ 99,2 ‘ 100 ‘ MH 4
Whe | LP | LL %200 %40 SUCS
5 M5 | N(sPT)=6 365 32 61 984 100 MH 5
Wo LP | LL %200 %40 SUCS
6 M6 | N(SPT)=5 539 38 54 991 100 MH 6
Fin de la Perforacion
7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccién de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,40

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracion OSE Punto de Exploracion :
Ubicacion:  Fray Bentos, Rio Negro P7
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojalde 1l LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
Suelo arcilloso negro con raices
0,40m
1 N(SPT) =15 1
Prof. 1,20m: Filtracion
Limo gris oscuro a negro, de alta
2 N(SPT) =11 compresibilidad y consistencia firme 2
Woe | LP | LL %200 %40 SUCS
3 M3 | N(SPT)=9 520 39 61 989 100 MH 3
4 N(SPT) =7 4
Whe | LP | LL %200 %40 SUCS
5 M5 N(SPT)=8 49,1 \ 37 \ 54 \ 98,5 \ 100 \ MH 5
6 N(SPT) =8 6
Fin de la Perforacion

7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 2,70

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacion de Depuracion OSE Punto de Exploracién :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro P8
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra [ ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES y
(m) Recuper. (m)
. Suelo arcilloso negro con raices
0,40m
Woe LP | LL %200 %40 SUCS
1 M1 | N(SPT)=8 458 41 62 984 100 MH
Limo gris amarillento con tonalidades
verdosas, de consistencia firme
Woe LP | LL %200 %40 SUCS
2 M2 | N(SPT) =10 416 32 43 975 100 ML
»Prof. 2,10m: Filtracion
—___ Prof.2,75m: N.F. Woe LP | LL %200 %40 SUCS
3 M3 | NSPT)=10 = 425 32 43 993 100 ML
3,00m
Lo ar . cencia | Vet P | LL %200 %40 SUCS
4 Ma | NPT =5 O O nafome % 1’806 37 49 994 100 ML
5 N(SPT)=6
6 N(SPT) =8
Fin de la Perforacion
>

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,20

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracién OSE Punto de Exploracion :
Ubicacion:  Fray Bentos, Rio Negro P9
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
l Suelo arcilloso marrén con raices
=K 0,40m
— Woe | LP | LL %200 %40 SUCS
1 M1 | N(SPT)=5 = 466 38 61 995 100 MH 1
= Limo gris con vetas rojizas, de alta
= compresibilidad y consistencia media a firme
2 N(SPT)=8 = 2
::: Prof. 2,60m: Filtracién
:—" Prof. 2,75m: N.F. Wpe LP | LL %200 %40 SUCS
3 M3 | N(SPT)=10 = 533 35 54 97,9 100 MH 3
3,00m
2 N(SPT) = 12 Limo gris oscuro a negro, de alta 2
( )= compresibilidad y consistencia firme a media
Whe | LP | LL %200 %40 SUCS
5 M5 N(SPT)=9 47,1 \ 40 \ 59 \ 99,8 \ 100 \ MH 5
6 N(SPT)=6 6
Fin de la Perforacion
7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,60

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacion de Depuracion OSE Punto de Exploracién :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro P 10
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra [ ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
Suelo arcilloso negro con raices
0,40m
1 N(SPT)=6 1
Limo gris oscuro a negro, de alta
compresibilidad y consistencia media a firme
Woe LP | LL %200 %40 SUCS
2 M2 | N(SPT)=9 46,4 31 52 988 100 MH 2
Prof. 2,65m: N.F.
Prof. 2,70m: Filtracion
3 N(SPT) = 10 3
Woa LP | LL %200 %40 SUCS
4 M4 | N(SPT) =10 49,7 37 52 991 100 MH 4
5 N(SPT) =8 5
Wo LP | LL %200 %40 SUCS
6 M6 | N(SPT)=6 471 35 51 989 100 MH 6
Fin de la Perforacion
7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccién de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,80

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracion OSE Punto de Exploracion :
Ubicacion:  Fray Bentos, Rio Negro P 11
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES ! Y I
(m) Recuper. (m)
Suelo arcilloso negro con raices
0,40m

Woe | LP | LL %200 %40 SUCS

1 M1 N(SPT) =6 Limo gris oscuro a negro, de consistencia 47,9 ‘ 35 ‘ 49 ‘ 91,8 ‘ 100 ‘ ML
media a blanda
Prof. 1,50m: Filtracion

Woe | LP | LL %200 %40 SUCS

2 M2 | N(SPT)=5 432 34 44 996 100 ML
Prof. 2,75m: N.F. Wpe LP | LL %200 %40 SUCS
3 M3 | N(SPT)=2 464 37 53 983 100 MH
4 N(SPT) =3
5 N(SPT) =2
6 N(SPT) =3
Fin de la Perforacion

>

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,20

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracién OSE Punto de Exploracion :
Ubicacion:  Fray Bentos, Rio Negro P 12
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
Relleno de escombros
=K 0,40m
1 N(SPT)=7 == Arcilla gris verdoso con vetas rojizas, de 1
- - consistencia media a firme
:E::}Prof. 1,50m: Filtraciéon
2 N(SPT) = 12 = 2
2,00m
Prof. 2,55m: N.F.
= Woe | LP | LL %200 %40 SUCS
3 M3 | N(SPT) =10 397 34 57 993 100 MH 3
_ Limo gris oscuro a negro, de alta
4 N(SPT) =7 compresibilidad y consistencia firme a media 4
5 N(SPT) =9 5
6 N(SPT)=6 6
Fin de la Perforacion
7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 4,10

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Estacion de Depuracién OSE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Fray Bentos, Rio Negro P13
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  w,; Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
Suelo arcilloso negro, de consistencia blanda
Woa | LP | LL |%200| %40 | sucs

1 M1 | N(SPT)=4 Prof. 0,85m: N.F. 471 | 35 | 49 | 94,7 100 | ML 1
Prof. 1,10m: Filtracion 1,00m

2 N(SPT) =6 2
Arcilla gris oscuro a negra, de consistencia

media a blanda
Woa | LP | LL |%200| %40 | sucs

3 M3 | N(SPT)=5 56,6 | 37 | 63 | 984 100 | MH 3

4 N(SPT) = 4 4

5 N(SPT) =2 5

6 N(SPT) =3 6
Fin de la Perforacion

7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 2,90

Prof. Méax. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracion OSE Punto de Exploracioén :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro P 14
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES 4
(m) Recuper. (m)
Suelo arcilloso negro, de consistencia blanda
1 N(SPT) =4 1
Prof. 1,15m: Filtracion 1,00m
Limo gris oscuro a negro, de alta ¢ What ‘ LP ‘ LL ‘ % 200 ‘ % 40 ‘ SuUCs
2 M2 N(SPT) =5 ompresibilidad y consistencia media 40,6 ‘ 32 ‘ 64 ‘ 97.1 ‘ 100 ‘ MH 2
Prof. 2,45m: N.F.
3 N(SPT)=5 3
Woa LP | LL %200 %40 SUCS
4 M4 | N(SPT)=5 512 36 55 97,1 100 MH 4
5 N(SPT) = 4 5
6 N(SPT) = 4 6
Fin de la Perforacion

7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,10

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacion de Depuracion OSE Punto de Exploracién :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro P 15
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
Relleno de arcilla marrén con restos de
ladrillos y trozos de arenisca
1 N(SPT)=9 1,00m
Limo negro, de alta compresibilidad y
consistencia firme
Prof. 1,80m: Filtracion Woe LP | LL %200 %40 SUCS
2 M2 | N(SPT)=9 Prof. 1,95m: N.F. 36,3 36 51 918 100 MH
3 N(SPT) = 12
3,00m
L a doalt Woa LP | LL %200 %40 SUCS
_ IMO gris oscuro a negro, de alta
4 M4 N(SPT) =10 compresibilidad y consistencia firme 52,9 ‘ 41 ‘ 63 ‘ 98,3 ‘ 100 ‘ MH
Whe | LP | LL %200 %40 SUCS
5 M5 | N(SPT)=11 505 33 | 55 988 100 MH
6 N(SPT) =8
Fin de la Perforacion
7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 4,00

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracion OSE Punto de Exploracién :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro P 16
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra [ ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -4 OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
. Suelo arcilloso negro con raices
= 0,30m
= Wp | LP | LL %200 %40 SUCS
1 M1 N(SPT) =7 = Limo gris con vetas amarillentas, de alta 43,8 ‘ 38 ‘ 56 ‘ 90,0 ‘ 100 ‘ MH
— - compresibilidad y consistencia media a firme
[ Woe LP | LL %200 %40 SUCS
2 M2 | N(SPT) =12 = 515 41 72 97,6 100 MH
::: Prof. 2,55m: N.F.
= Woe LP | LL %200 %40 SUCS
3 M3 | N(SPT) =10 == 549 41 70 957 100 MH
2,00m
Lo ar te de al Woa LP | LL %200 %40 SUCS
IMO gris OScuro a negra, de ae alta
4 M4 N(SPT) =7 compresibilidad y consistencia media 50,7 ‘ 39 ‘ 59 ‘ 98,0 ‘ 100 ‘ MH
Whe | LP | LL %200 %40 SUCS
5 M5 | N(SPT)=9 528 40 54 96,7 100 MH
Wo LP | LL %200 %40 SUCS
6 M6 | N(SPT)=6 570 41 58 97,2 100 MH
Fin de la Perforacion
>

Método de perforacion: rotativo manual, extraccién de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 3,80

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacion de Depuracion OSE Punto de Exploracién :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro P 17
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra [ ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
Suelo arcilloso negro, de consistencia muy
blanda, con fuerte olor a descomposicién
1 N(SPT) =2 1
Prof. 1,50m: Filtracion
1,50m
Woe LP | LL %200 %40 SUCS
2 M2 | N(SPT)=5 Prof. 1,95m: N.F. 470 42 53 983 100 MH 2
Limo gris oscuro a negra, de consistencia
media
3 N(SPT)=5 3
Woa LP | LL %200 %40 SUCS
4 M4 | N(SPT)=4 402 29 45 981 100 ML 4
5 N(SPT)=6 5
Wo LP | LL %200 %40 SUCS
6 M6 | N(SPT)=6 443 34 50 97,9 100 ML 6
Fin de la Perforacion
7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccién de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 4,00

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacion de Depuracion OSE Punto de Exploracién :
Ubicacién:  Fray Bentos, Rio Negro P 18
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra | ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES 4
(m) Recuper. (m)
:::: Limo marrén claro, de baja compresibilidad y
- consistencia firme Wiat ‘ LP ‘ LL ‘%200‘ % 40 ‘SUCS
1 M1 | N(SPT) =14 = 185 22 22 910 100 ML
- 1,50m
Woe LP | LL %200 %40 SUCS
2 M2 N(SPT) =11 Limo gris oscuro a negro, de alta 48,5‘ 40 ‘ 59 ‘ 96,8‘ 100 ‘ MH
compresibilidad y consistencia firme a media
Prof. 2,80m: Filtracion
3 N(SPT) = 14
Woa LP | LL %200 %40 SUCS
4 M4 | N(SPT) =10 Prof. 3,95m: N.F. 444 44 67 988 100 MH
5 N(SPT) = 11
Wo LP | LL %200 %40 SUCS
6 M6 | N(SPT)=6 60,7 34 64 980 100 MH
Fin de la Perforacion
=

Método de perforacion: rotativo manual, extraccién de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 4,20

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracién OSE Punto de Exploracion :
Ubicacion:  Fray Bentos, Rio Negro P 19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra [ ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES ! Y I
(m) Recuper. (m)
Limo gris oscuro a negro, de alta Wh | LP | LL %200 %40 SUCS
compresibilidad y consistencia blanda
1 M1 | N(SPT)=4 487 34 51 932 100 MH 1
Prof. 1,30m: Filtracion
2 N(SPT)=5 2
Prof. 2,55m: N.F.
= Woe | LP | LL %200 %40 SUCS
3 M3 | N(SPT)=4 528 43 58 97,0 100 MH 3
4 N(SPT) =3 4
Whe | LP | LL %200 %40 SUCS
5 M5 | N(SPT)=2 438 36 50 984 100 MH 5
6 N(SPT) =3 6
Fin de la Perforacion
7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 2,80

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto:  Estacién de Depuracion OSE Punto de Exploracion :
Ubicacion:  Fray Bentos, Rio Negro PZO
NOMENCLATURA: N.F. Napa Freatica  w,, Humedad Natural LP Limite Plastico
Hojaldel LL Limite Liquido %200 Pasa Tamiz #200 %40 Pasa Tamiz #40
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos
Prof. | Muestra [ ensuelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Resultados de Ensavos de Laboratorio Prof.
enroca: RQD -% OBSERVACIONES Y
(m) Recuper. (m)
_:: Limo marrén claro
— 0,30m
Woe | LP | LL %200 %40 SUCS
1 M1 | N(SPT)=3 491 34 50 97,8 100 ML 1
ol Limo negro, de consistencia blanda a firme
2 N(SPT) =6 g 2
- Prof. 2,20m: N.F.
& Woe | LP | LL %200 %40 SUCS
3 M3 | N(SPT)=9 g 442 32 56 919 100 MH 3
3,00m
_ Limo gris oscuro a negro, de alta
4 N(SPT) =6 compresibilidad y consistencia media 4
Whe | LP | LL %200 %40 SUCS
5 M5 N(SPT) =6 49,0 \ 43 \ 73 \ 98,9 \ 100 \ MH 5
6 N(SPT)=6 6
Fin de la Perforacion
7 7

Método de perforacion: rotativo manual, extraccion de muestras alteradas, SPT

Cota boca de perfor: 4,20

Prof. Max. Alcanzada: 6,45m

OBSERVACIONES: cotas referidas al plano de mensura suministrado

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.otrosur.com




