
Vidrio con franjas de 4mm

intercalado con lineas

trasparente de 4mm

(Cintas adhesivas 3M)
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA
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VIDRIO FIJO

Ma.Pilar Ayub / Ángela Far

ACCESO

DECANATO

V02

MAYO 2015

P L A N I L L A   D E   ABERTURA

10MM

PN° 90003/94280

50X25 MM

CON TACOS DE EXPANSIÓN METÁLICOS

ALUMINIO

VIDRIO FIJO

ATORNILLADO

BLINDEZ

TEMPLADO 10MM (PUERTA) - CRISTAL LAMINADO 4 + 5 MM (VIDRIO FIJO)
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MANOTÓN 40CM X 1´´ 1/2 - ACERO INOXIDABLE

PIVOT AUTOMÁTICO TIPO DORMA ACERO INOXIDABLE

CERRADURA TIPO START - ACERO INOXIDABLE

ZÓCALO ACERO INOXIDABLE 2MM 304 H= 30CM

LLEVA CINTAS AUTOADHESIVAS TRANSLÚCIDAS DE 4CM Y LETRERO CON LOGO

PUERTA ACCESO SALA DE CONSEJO


