
PATRÓN DE PERFORADO 
BASADO EN IMÁGENES

420 PATRÓN DE PERFORADO RANDOM
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PERFIL OMEGA HD

ESTRUCTURA SEGÚN CÁLCULO

ANCLAJE SOPORTE HD

PERFIL MULLION HD

SOPORTE CASETTE HD

1500 DIST. M
ÁX.
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COMPONENTES

SOPORTE SCREENPANEL CASETTE
ACERO GALVANIZADO 1,6mm

 
 

VISTA SUPERIOR
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GUÍA PLÁSTICA PLÁSTICO 8mm

BURLETE
DE GOMA

GUÍA 
PLÁSTICA

ANCLAJE SOPORTE ALUZINC 1,2mm
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PERFIL MULLION HD  ALUZINC

55

50
11

VISTA SUPERIOR

 
 

50
00

 L
A

R
G

O
 M

Á
X

ISOMÉTRICA APOYO CENTRAL PANEL SCREENPANEL C INSTALACIÓN VERITCAL
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PERFIL
MULLION HD
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PERFIL
OMEGA HD

PERFIL MULLION HD 
DESTAJADO

SOPORTE CASETTE HD
ALETAS TRASERAS SIN DOBLAR

PERFIL OMEGA HD ACERO GALVANIZADO 0,85mm
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PERFORACIONES

INSTALACIÓN

40

62

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas 
en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada por un distribuidor 
autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas. FACHADAS | CONTROL SOLAR

SCREENPANEL

Marzo 2013FACHADAS | CONTROL SOLAR

SCREENPANEL
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SCREENPANEL G

 

MURO O ESTRUCTURA SEGÚN PROYECTO

PERFIL “Z”

ESCUADRA TIPO “L”

GUÍA DE SOPORTE
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SCREENPANEL G DE ESQUINA

 
 

 
 

 

 

 
 

OPCIÓN: SOPORTE HORIZONTAL

GUÍA DE SOPORTE

ESCUADRA
TIPO “L”

DISTANCIA 

MÁX. 1200

DISTANCIA 

MÁX. 1200

MURO O ESTRUCTURA
SEGÚN PROYECTO

PERFIL “Z” HORIZONTAL
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COMPONENTES

ESCUADRA TIPO “L”
ACERO GALVANIZADO 3mm

PERFIL Z SCREENPANEL
ALUZINC 1,5mm
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GUÍA DE SOPORTE SCREENPANEL
ALUZINC 2mm
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SCREENPANEL J

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

FIJACIÓN AUTOPERFORANTE 10X6/8 HWH

PERFIL MULLION HD

PERFIL VIGA HD

MURO O ESTRUCTURA
SEGÚN PROYECTO

SCREENPANEL HORIZONTAL

SENTIDO DE DILATACIÓN

(PANEL IZQ.)

(PANEL CENTRAL)

(PANEL DER.)

  

 
 

 
 

 

PERFIL GUÍA J
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PERFIL MULLION
ALUZINC
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ANCLAJE SOPORTE
ALUZINC 1,2mm
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4000 LARGO MÁX.

PERFIL 
MULLION
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SCREENPANEL HORIZONTAL

ANCLAJE
SOPORTE

DISTANCIAMIENTO MÁX. 
ENTRE APOYOS 1000

MURO O ESTRUCTURA 
SEGÚN PROYECTO

PERFIL VIGA

3
FIJACIÓN 
AUTOPERFORANTE
10X5/8” HWH

PROYECCIÓN 
UBICACIÓN PERFIL GUÍA J

DISTANC. M
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ENTRE APOYOS 1000
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Control solar | Fachadas

ScreenPanel es un producto de una sola piel que permite revestir fachadas, se puede instalar 
en forma vertical u horizontal. Este producto tiene la particularidad de poder ser perforado 
con tecnología de control numérico de acuerdo a diseños de figuras o perforados random 
que el propio cliente puede crear, lo que proporciona una excelente flexibidad al producto.

Existen 3 versiones de ScreenPanel dependiendo del tipo de aplicación:
- ScreenPanel G: aplicación vertical sin cantería
- ScreenPanel J: aplicación horizontal sin cantería
- ScreenPanel C: aplicación vertical u horizontal con cantería de 10 mm

• Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
• Terminación: Lisa o perforada
• Usos: Revestimiento horizontal
• Largo máximo: ScreenPanel J: 3 m 
		               ScreenPanel C y G: 3,5
• Rendimiento: Variable según módulo
• Otros materiales disponibles: Aluzinc, acero corten, aluminio y cobre

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

SCREENPANEL

               

                                             

MÓDULOS
(medida a la cara)
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MEDIDA A EJE
SCREENPANEL 
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SCREENPANEL C

ALUZINC 
(espesor)

 

CORTE B-BPANEL SCREENPANEL G
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ACERO CORTEN 
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