SECTOR 1

nueva ubicacion de unidad
exterior de A. Acond.

se prolonga carierfa de desague

sustitucién de abertura existente
por nueva abertura A1

cortina de tablilla galvanizada
color negro mate

Mueble

L]

{g-ono

cortina de tablilla
galvanizada color
negro mate

tabique liviano

1- placa cementicia 12mm

2- estructura galvanizada

3- 0SB 12mm

4- papel Tyvek

5- placa cementicia 12mm
Terminacion pintura color negro

Puerta de hierro pintada
color negro mate

Paredes pintadas

color negro

1

ducto de extraccion

ducto de extraccion \
7 7

PATIO INTENDENCIA

‘ O
&.oqo correr canilla existente /
T 1
Mueble
NI NI

i
desmonte de cerramiento
de aluminio AO3

| 03|

acceso
cancelado

desmonte de tabique de yeso
y abertura existente

A02 |

desmonte de cerramiento

de aluminio A02

desmonte de tabique de yeso

INTENDENCIA

\
|
\
AREA 16.5 m? |
\
\

SECTOR 3

%77 ADEMOLER 0 DESMONTAR
I A CONSTRUIR

ARCHIVO

AREA 93.3 m?

SECTOR 2

04

03

02

01

REVISION

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

** ACONDICIONAMIENTO INTENDENCIA

UBICACION
SEDE CENTRAL

RUBRO _ i
ALBANILERIA

SERVICIO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

PLANO
PLANTA GENERAL

NIVEL
+0.00

ESCALA
1:75

VERSION INICIAL FECHA

DIRECTOR
ARQ. PABLO BRIOZZO

PROYECTO:

ARQ. FERNANDA RiOS

ARCHIVO
Acondicionamiento Intendencia.dwg

FECHA

Noviembre 2016

LAMINA

A01




