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TIPO CO 01 | cANTIDAD 2 DER | - UBICACION CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 3Y 14 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO FIJO
CERRAMIENTO VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 4+4 mm
OBSERVACIONES  |PRESUPUESTAR UNA OPCION CON VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA SALONES

SERVICIO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

LAM 02 -0 03

DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA DE CERRAMIENTO FECHA: Diciembre16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
l®] Q
['9] ['e]
T QT
tubular 50x50 mm aluminio
tubular 50x50 mm aluminio anodizado color blanco
anodizado color blanco
puerta pivotante de MDF
puerta pivotante de MDF melaminico blanco
melaminico blanco 18+18 mm canto abs
N 18418 mm canto abs s}
Q 0 [l 00
- 2| manijatipo haffele modelo tubular 50x50 mm aluminio = manija tipo haffele modelo
()(D%:I Sandra ¢/ cerradura anodizado color blanco Sandra ¢/ cerradura
tubular 50x50 mm aluminio - f
anodizado color blanco vidrio laminado 4-+4 mim vidrio laminado 4+4 mm vidrio laminado 4+4 mm
contravidrio anodizado
ventana pivotante de aluminio color blanco contravidrio anodizado
anodizado color blanco silicona transparente color blanco
VE VF VF.
Cerramiento entrepiso Cerramiento entrepiso
M €002 €003
H B
X ax i dx
-050 691 050 1.773 050 814 .05 50 2.637 050 691 05
‘ 3.479 ‘ ‘ 3.479 ‘
B B
CO 02 1zQ. | - < X
TIPO Ccoo3 |CANTIDAD 2 DER. | = | UBICACION CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 3Y 14 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO FIJO

CERRAMIENTO

VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 4+4 mm

OBSERVACIONES

PRESUPUESTAR UNA OPCION CON VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE

OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA SALONES

SERVICIO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

DIRECTOR

ARQ. PABLO BRIOZZO

PROYECTO:
ARQ. FERNANDA RiOS

PLANILLA DE CERRAMIENTO

LAM CO 04-05
FECHA: Diciembre16
REVISION: —

tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

puerta pivotante de MDF
melaminico blanco
18+18 mm canto abs

tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

contravidrio anodizado

Piso machimbrado

existente

vidrio laminado
444 mm

tubular 50x50 mm ——|

aluminio anodizado

o - color blanco color blanco
manija tipo haffele modelo 3 3 ' . 17
Sandra ¢/ cerradura —2 - - perflIlLde aluminio /
o o anodizado color blanco
vidrio laminado 4+4 mm
PNC 12 existente =
o
silicona transparente
VF VE VP DETALLE ESC. 1/5
Cerramiento entrepiso Cerramiento entrepiso
C005 C0 04
T ¥ H X g
Cl £
A 1.841 ) 1.841 1.846 vO‘W‘S
Q5p .708 Q5p QSp 5.562 QSQ
A .808 ) A 5.662 )
CO 1za. | - ,
TIPO 04-05 CANTIDAD 1 DER | | UBICACION CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 6-7 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO VIDRIO FIJO Y PUERTA PIVOTANTE DE MDF

CERRAMIENTO

VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 444 mm / PUERTA DE MDF MELAMINICO COLOR BLANCO

OBSERVACIONES

PRESUPUESTAR UNA OPCION CON VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE

OBRA




tablero existente
TE 21b

M
01

RETIRAR MONOLITICO
se remplazara por pavimento
monolitico NUEVO

DESMANTELAMIENTO DE

INSTALACION SANITARIA
EXISTENTE

VY4

SALON
21C

RETIRAR PARQUET

pavimento de parquet a reutilizar
j en reparaciones segun memoria

se remplazara por pavimento
monolitico de 20x20 lo mas similar
posible al existente en el acceso

T T
|

OBRA
RESTRUCTURA DE SALONES
UBICACION

EQUIPO:
ARQ. FERNANDA R0S FADU / SEDE GENTRAL
ARQ. IGNACIO PERCOVICH RUBRO ~ .
ARQ. DAMIANA PERDIGON ALBANILERIA
ARQ. CAROLINA GILARDI PLANO i NIVEL ESCALA LAMINA
BACH. LUCIA CABRERA PLANTA SALON 21 C +9.51 1:50

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA ARCHNO FECHA A1 0

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA ALB DIC16- nivel 02.dwg DICIEMBRE 2016




ESQUEMA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS

“¢u
T 5 5
\H — Platina de acero A36
primer uso
pieza unica 200x210mm
- @) G—+— huecos 18mm
N 2 5
N ~ g
N
Soldadura horizontal
o o g=5mm I=100mm
Perfil 2 PNC 12
] — Soldadura vertical 2 cordones
ﬁT\PNm 5 o g=6mm I=100mm
— 3.08 a ambos lados del perfil
I L Pernos @16mm roscados
en todo el largo fijados con
tuerca 15/16
% *Anclaje quimico tipo Hilti HY-150 o Sika anchor fix
-t “ Soldaduras segun esquema de electrodos E7018
| Operarios certificados
ESC. 1/10
2.98
2PNC 12 f f
— —J2pnc 12 |
&
©
2.89
PNC 12
. —  H
) ‘ 04
) PNC 12
0BRA
RESTRUCTURA DE SALONES
UBICACION
EQUIPO:
ARQ. FERNANDA Ri0S FADU / SEDE CENTRAL
ARQ. IGNACIO PERCOVICH RUBRO
ARQ. DAMIANA PERDIGON ESTRUCTURA
ARQ. CAROLINA GILARDI PLANO . NIVEL ESCALA LAMINA
BACH. LUCIA CABRERA PLANTA ESTRUCTURA E.P. SALON 6-7 +2.05 1:50
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA ARCHIVO FECHA E s 0 1
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA ALB DIC16- planta baja.dwg DICIEMBRE 2016




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM EQ 01
FACULTAD DE ARQUITECTURA . )
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
3.13
o1 26 A1 2.92 11
Ex frente fijo 50mm frente fijo 50mm
palaca de MDF palaca de MDF
melaminico 18 mm melaminico 18 mm
o color blanco o color blanco
o) L0
[— b= = RN
pizarra deslizante 7
doble palaca de MDF
B 15 mm terminacion - pizarra deslizante
) frontal formiboard color ) doble palaca de MDF
blanco pegado con 15 mm terminacion
adhesivo poliuretanico frontal formiboard color
— 3 3 N blanco pegado con
adhesivo poliuretanico
pest 8
24 estante de doble palaca
—— 3 de MDF melaminico b estante de doble palaca
18 mm color blanco o de MDF melaminico
2 18 mm color blanco
g sistema de contrapeso
con tapa de registro de
aluminio anodizado
o color balnco
— =) e
8 puerta corrediza tablero
multicapa 18mm
terminacion Ambay
P .
llavin
&
] tirador ruteado
S tapa fija de aluminio
o | ) anodizado color balnco
N 2 S
estante regulable de estante regulable de
by MDF melaminico 18mm MDF melaminico 18mm
o canto ABS 2mm canto ABS 2mm
o z6calo MDF
= melaminico 36 mm
3
TIPO EQ 01 | cANTIDAD 2 ESF'{ ~—| UBICACION SALONES 3Y 14 ESCALA ‘ 1:25
TIPO MATERIAL SECCION
MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR  tablero multicapa 22mm TERMINACION Ambay
HOJA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
MOVIMIENTO 2 2 MATERIAL
HERRAJE CIERRE g 4 g @ con llave MATERIAL
MANIOBRA g EL MATERIAL
1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
NOTAS 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM EQ 02
FACULTAD DE ARQUITECTURA , )
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
3.13
= frente fijo 50mm frente fijo 50mm
palaca de MDF palaca de MDF
melaminico 18 mm melaminico 18 mm
2 color blanco 2 color blanco
24 |
— b= b=
8 ©
— b= b=
8 8
estante de doble palaca
é b= de MDF melaminico ) estante de doble palaca
18 mm color blanco © de MDF melaminico
2 18 mm color blanco
e 3
— b= 3
[Ye) 0|
) 0
= b= b=
2 3
— =) 3
Q 3
3
TIPO EQ 02 | cANTIDAD 2 ESF'{ ~—| UBICACION SALONES 3Y 14 ESCALA ‘ 1:25
TIPO MATERIAL SECCION
MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR TERMINACION
HOJA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
MOVIMIENTO 2 Z MATERIAL
g <
HERRAJE CIERRE E g @ MATERIAL
MANIOBRA g EL MATERIAL
1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
NOTAS 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM EQ 03
FACULTAD DE ARQUITECTURA . )
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
2,63
04 5 A1 2.42 A1
- frente fijo 50mm frente fijo 50mm
palaca de MDF palaca de MDF
melaminico 18 mm melaminico 18 mm
o color blanco o color blanco
= =) I o
pizarra deslizante 7
doble palaca de MDF
- 15 mm terminacion - pizarra deslizante
o frontal formiboard color ©) doble palaca de MDF
blanco pegado con 15 mm terminacion
adhesivo poliuretanico frontal formiboard color
= 3 3 ¥ blqnco pegado cpn
adhesivo poliuretanico
& 8
24 estante de doble palaca
= b= de MDF melaminico =) estante de doble palaca
18 mm color blanco o de MDF melaminico
2 18 mm color blanco
con pase para ducto de
electrica
sistema de contrapeso
con tapa de registro de
2 2 aluminio anodizado
N a color balnco
tablero metélico
puerta corrediza tablero
multicapa 18mm
terminacion Ambay
3
llavin
8
tirador ruteado
= tapa fija de aluminio
anodizado color balnco
estante regulable de estante regulable de
] = MDF melaminico 18mm MDF melaminico 18mm
w canto ABS 2mm canto ABS 2mm
o z6calo MDF
o melaminico 36 mm
3
TIPO EQ 03 | CANTIDAD 1 ESF'{ ~—{ UBICACION SALON 6-7 ESCALA ‘ 1:25
TIPO MATERIAL SECCION
MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR  tablero multicapa 22mm TERMINACION Ambay
HOJA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
MOVIMIENTO 2 Z MATERIAL
g <
HERRAJE CIERRE E|3 g @ con llave MATERIAL
MANIOBRA g EL MATERIAL
1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
NOTAS 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM EQ 04
FACULTAD DE ARQUITECTURA . )
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
2.63
11 2.42 A1
94 26
- frente fijo 50mm frente fijo 50mm
palaca de MDF palaca de MDF
melaminico 18 mm melaminico 18 mm
2 color blanco 2 color blanco
= ) H o
pizarra deslizante ”
doble palaca de MDF
- 15 mm terminacion - pizarra deslizante
© frontal formiboard color o doble palaca de MDF
blanco pegado con 15 mm terminacion
adhesivo poliuretanico frontal formiboard color
— = = ¥ blqnco pggado gon
adhesivo poliuretanico
8 8
24 estante de doble palaca
== b= de MDF melaminico b= estante de doble palaca
18 mm color blanco « de MDF melaminico
= 18 mm color blanco
g S sistema de contrapeso
con tapa de registro de
aluminio anodizado
color balnco
— b= =)
g 3 puerta corrediza tablero
multicapa 18mm
terminacion Ambay
<3
= .
llavin
&
tirador ruteado
=3 tapa fija de aluminio
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' anodizado color balnco
8 |8 B
estante regulable de | f e ) estante regulable de
=5y MDF melaminico 18mm ||| | e e e e e e e e e e e MDF melaminico 18mm
w canto ABS2mm canto ABS 2mm
e o O Y R N 26calo MDF
« e e e l ..... me|aminico 36 mm
3
1ZQ. -
TIPO EQ 04 |canTiDAD 1 DSR UBICACION SALON 6-7 ESCALA ‘ 1:25
TIPO MATERIAL SECCION
MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR  tablero multicapa 22mm TERMINACION Ambay
HOJA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
MOVIMIENTO 2 Z MATERIAL
g <
HERRAJE CIERRE E|3 g @ con llave MATERIAL
MANIOBRA g EL MATERIAL
1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
NOTAS 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU
RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM EQ 05
FACULTAD DE ARQUITECTURA . )
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
2.63
= frente fijo 50mm frente fijo 50mm
palaca de MDF palaca de MDF
melaminico 18 mm melaminico 18 mm
o color blanco o color blanco
24 |
— b= =)
8 ©
[— b= Py
B 8
1 estante de doble palaca
— b= de MDF melaminico P> estante de doble palaca
18 mm color blanco o de MDF melaminico
p 18 mm color blanco
8 8
[— b= 3
8 h
= 3 =S
< 3
[— b PN
< 3
3
TIPO EQ 05 | cANTIDAD 1 ESF'{ ~—| UBICACION SALON 6-7 ESCALA ‘ 1:25
TIPO MATERIAL SECCION
MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR TERMINACION
HOJA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
MOVIMIENTO 2 2 MATERIAL
HERRAJE CIERRE g g @ MATERIAL
MANIOBRA g EL MATERIAL

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU
RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM EQ 06
FACULTAD DE ARQUITECTURA . )
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
D1 1.9
r- il
| |
| | Detalle D1
| B Piton amurado a
‘ ‘ 7 mamposteria
| | o .
(=) s .
I I C=———————tirador ruteado
| T .
} tirador para
e —— N , organizar linga de acero
- lingas de acero espesor cables espesor minimo 3mm
e minimo 3 mm |
g G pase para
; b=y @ @ cables ruteado
vista lateral izquierda
MDF melaminico 36mm
8 2x18mm, ¢/ canto frontal
de ABS 40 mm
64
estante de MDF melaminico estante de MDF melaminico 7 =3
‘ = e 36mm (2x18mm), ¢/ canto 36mm (2x18mm), ¢/ canto V o
frontal de ABS 40 mm frontal| de ABS 40 mm — Apreta cable
cilindrico de aluminio
8
Liston 25x18mm amurado
a mamposteria
; T = = H 0.1
8 puerta| batiente tablero vista lateral derecha
rrtjlticapa 18mm
terminacion guatambu
3 e —— .
o[lo llavin 7 3 3 38 P
o
f i MDF melaminico =
[ tirador uteado 25 mm N S estante de palaca de
o tirador X S MDF melaminico 18 mm
3 [ / ¢ \t color blanco canto ABS
I estante || ‘
L N S
L X S
nivel superficie d O\ A
de tarima estante estante o
= ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ estryctura de tarima @5 C[B @5 . @ @5 @5
) ) vista frontal seccion
8 vista posterior
TIPO EQ 06 | CANTIDAD 3 ESF'{ ~—{ UBICACION SALONES 5, 16 Y 21A ESCALA ‘ 1:25
TIPO MATERIAL SECCION
MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR  tablero multicapa 22mm TERMINACION Ambay
HOJA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
MOVIMIENTO 2 2| codo cero MATERIAL
HERRAJE CIERRE g g @ con llave MATERIAL
MANIOBRA g EL MATERIAL
1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
NOTAS 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO

LAM EQ 07
FACULTAD DE ARQUITECTURA . )
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA: Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
frente: tabla 12mm 9.54
altura 15mm | tablero multicapa 22mm terminacion Ambay
| I [ [ T
correas 75 x 150 mm
| CORTE AA CORTE BB
|
I
I
|
|
|
I
I
I
I
I
|
1
I
o I
o I
1
I
‘
|
tablero multicapa 22mm |
terminacién Ambay |
1
| 9.54
I
AT R
| T PLANTA
|
I
I
|
}
o I
= 1
, |
o I
~ I
N |
53 1
1
|correa: 75 x 150 mm }
T |
I
I
I
I
Il
i
frente: tabla 12mm } 9.46
altura 15mm |
I
|
TIPO EQ 07 |canTiDAD 2 ZEé UBICACION SALON5Y 16 ESCALA ‘ 1:50
ESTRUCTURA CORREAS 75 X 150 mm
TERMINACION PULIDO Y ENCERADO
MOVIMIENTO -

CERRAMIENTO

OBSERVACIONES

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,

QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE

4
OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM EQ 08
FACULTAD DE ARQUITECTURA , X
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  Dic 2016
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
1.2 R 4
——————=—=— MDF melaminico 25mm canto
ABS 2mm nariz 10mm/
opcién multicapa 22mm
terminacion Ambay
0 Tubular seccion cuadrada
| 1y1/2" x 1y1/2" C.Blanco
| Pata metdlica seccion cuadrada
1y1/2" x 1y1/2" C.Blanco
L = regulador de altura
1.2 R
I— MDF melaminico 25mm canto
ABS 2mm / opci6n multicapa
~ 22mm terminacion Ambay
- Tubular seccion cuadrada
1y1/2" x 1y1/2" C.Blanco
1zQ. | -
TIPO Eq 08 |canTipap 360 DSR — ESCRITORIO UBICACION SALONES5-16Y 21 A ESCALA 1:25
TIPO MATERIAL SECCION
MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR TERMINACION
HOJA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
MOVIMIENTO 2 z MATERIAL
g <
HERRAJE CIERRE E gﬁ MATERIAL
MANIOBRA f) £3 MATERIAL
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU
RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy
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S
= parante vertical :
| dos placas de MDF melaminico
18 mm color blanco con
5 separacion para mantener
| plomo de perfil aluminio
estante de doble palaca
= IS\ p K
2 = de MDF melaminico
18 mm color blanco
S
<
=
parantes verticales de doble
palaca de MDF melaminico N
18 mm color blanco |. """ terminacion Ambay .. .. .| ~
1.06 05
estantes de doble palaca de
MDF melaminico 18 mm
color blanco
3
estante estante puerta corrediza tablero estante
multicapa 22mm
35 37 . 31
terminacion Ambay !
‘ ;
1.04
parantes verticales de doble
palaca de MDF melaminico
18 mm color blanco
12Q. | -
TIPO Eq 09 |canTipaD 1 DER ESCRITORIO UBICACION  SALON 6-7 ESCALA 1:25
TIPO MATERIAL SECCION
MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR tablero multicapa  22mm TERMINACION Ambay
HOUA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
MOVIMIENTO 2 1 < | riel de colgar tipo ducasse MATERIAL
g <
HERRAJE CIERRE E 1 g E con cerradura MATERIAL
MANIOBRA g £Z MATERIAL
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU
RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA RESTRUCTURA DE SALONES

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM H 01
FACULTAD DE ARQUITECTURA . X
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE HIERRO FECHA: Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION:  —

Detalle D1

Baranda de tubular 40 x 20mm
Soldadura continua g=5mm

PNC12 existente

.85

D1 | ———

1zQ. | -

TIPO H 01 |cANTIDAD 2 DSR —| UBICACION SALONES 3Y 14 ESCALA ‘ 1:25
ESTRUCTURA TUBULAR DE HIERRO 40 X 20 MM

TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE

MOVIMIENTO -

CERRAMIENTO

OBSERVACIONES

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA




RESTRUCTURA DE SALONES

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM H 02
FACULTAD DE ARQUITECTURA , X
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE HIERRO FECHA: Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
o .92 "
= T
R
Baranda de tubular 40 x
20mm
Angulo de aluminio 20mm
Tomillo fresado 1/5” zincado Angulo de aluminio 20mm Baranda de tubular 40 x 20mm
autorroscante con tuerca [
©
Piso machimbrado existente
PNC12 existente PNC12 existente
TIPO H 02 |canTiDAD 2 E;% UBICACION SALONES 3Y 14 ESCALA ‘ 1:25
ESTRUCTURA TUBULAR DE HIERRO 40 X 20 MM
TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE
MOVIMIENTO -

CERRAMIENTO

OBSERVACIONES

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA
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RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO

FACULTAD DE ARQUITECTURA . A H =
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE HIERRO FECHA: Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO | ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —

2.49

cordon de soldadura
continuo

escalon Eucalyptus
tablon 22mm - 25cm
¢/nariz de aluminio

antileslizante

pieza L hierro plegado para
asociar escalon

platina para amuere de
zanca bajo parquet

1.91

+— PN
exisl

Detalle D1
cordon de soldadura PNC 12
cotinuo exietente
viga zanca
PNC 12
7"ESC. 1/10

Detalle D2

—
PNC12 .
, : L
Angulo de hierro L.
abulonado para amure
de escalon

ESC. 1/10

ESQUEMA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS

O @)
— Platina de acero A36
primer uso
pieza unica 140x280mm
@) o huecos 18mm

Soldadura horizontal

2.3
g=5mm [=100mm
g
Perfil 2 PNC 12
Soldadura vertical 2 cordones
g=6mm [=100mm
™ a ambos lados del perfil
Pernos @16mm roscados
en todo el largo soldados a
o la platina
.25 *Anclaje quimico tipo Hilti HY-150 o Sika anchor fix
Soldaduras segun esquema de electrodos E7018
Operarios certificados
ESC. 1/10
1zQ. | - i
TIPO H 03 |cANTIDAD 1 DSR —| UBICACION SALON 6-7 ESCALA ‘ 1:25
ESTRUCTURA PNC 12
TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE
MOVIMIENTO -
CERRAMIENTO -
OBSERVACIONES |-
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA




RESTRUCTURA DE SALONES

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM H 04
FACULTAD DE ARQUITECTURA , X
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE HIERRO FECHA: Dic 16
ARQ. PABLO BRIOZZO ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
Detalle D1
Baranda de tubular 40 x 20mm
Soldadura continua g=5mm
PNC12 existente
Dl | ==
yd|
_
3
mPo | H 04 |canTipAD 1 '[f;'{ " UBICACION ~ SALON 6-7 ESCALA ‘ 1:25
ESTRUCTURA TUBULAR DE HIERRO 40 X 20 MM
TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE
MOVIMIENTO -

CERRAMIENTO

OBSERVACIONES

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA




